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AVANT PROPOS

L’Enquéte de Technique Nouvelle est une évaluation technique privée.

Elle compléte la gamme d’offres d’évaluation technique publique constituée par I’Avis Technique et I’ Appréciation
Technique d’Expérimentation (ATEX), afin de prendre en compte les différents stades de développement de
I'innovation.

Un rapport d’enquéte de technique nouvelle ne constitue en aucun cas une certification, et le demandeur ne peut
se prévaloir d’une telle qualification dans sa documentation commerciale.

Versions du document

Date Version Description
02/07/23 | L.23.07732 Création du document
12/10/23 | L.23.07732 av1 Mise a jour de la liste des panneaux associés
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1 OBJET DU PRESENT RAPPORT

La société ESDEC a confié a SUD EST PREVENTION une mission d’évaluation technique de son procédé FlatFix FUSION donnant
lieu a la rédaction d’un Rapport d’Enquéte de Technique Nouvelle.

La mission confiée a SUD EST PREVENTION concerne uniquement les éléments constitutifs assurant la fonction « solidité, clos et
couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans I'optique de permettre une prévention des aléas techniques
relatifs a la solidité dans les constructions achevées (mission L selon la norme NFP 03-100) a I'exclusion de toute autre fonction
(sécurité incendie, isolation thermique, isolation acoustique...).

Cette enquéte ne vise pas la partie électrique de I'installation, ni les onduleurs associés aux panneaux.

2 QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

La pose de la couverture doit étre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV BAT ou QUALIBAT 318.

La pose des panneaux photovoltaiques doit étre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV Elec et ayant été
formé par la société ESDEC.

Les intervenants disposent d’une habilitation électrique dans le domaine de la basse tension (<1500V CC).
Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur et posséder sur chantier :
- Le dossier Technique dans son intégralité

- La Notice de Montage établie par le demandeur
- Laprésente Enquéte de Technique Nouvelle

3 DESCRIPTION DU PROCEDE

Le procédé associe :
e Des modules photovoltaiques cadrés référencés §12VIl du présent document
e Des complexes d’étanchéité sur supports spécifiques référencés §3.2 du présent document
e Un ensemble d’éléments de montage spécifiques permettant la mise en ceuvre en pose lestée des modules en
toiture en mode PAYSAGE sur ces complexes référencés.
La dénomination commerciale du systéme est « FlatFix FUSION »

Le systéme permet une mise en ceuvre sur couverture étanchées (sur support béton, ou sur bacs supports d’étanchéité).

A défaut de précision, les dispositions prévues par les avis techniques (ou DTA) des complexes d’étanchéité, s’appliquent.

SOMMAIRE
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3.1 Caractéristiques des modules visés par le procédé :

La liste des panneaux visés par le procédé FlatFix Fusion est détaillé dans le paragraphe 12VII du présent document.

7

3.2 Dénominations commerciales des bacs supports d’étanchéité associés au procédé :

Préambule relatif aux bacs supports :

Compte tenu de la particularité d’utilisation du systeme, ces tableaux explicitant les portées limites d’utilisation, tiennent
compte du complément de charge permanente apporté par le champ photovoltaique lesté (en orientation EST/OUEST
ou SUD).

Ces tableaux ne prennent en compte que I’épaisseur nominale 75/100°™¢ pour les toles.

Remarque importante : seuls apparaissent dans les tableaux qui suivent, les bacs en 75/100°™ pour les TAN

Il ne s’agit que d’exemples : dans le cas ou il est fait usage d’un autre bac support plein ou perforé, il y a lieu de se
reporter aux tableaux du fabricant en appliquant un coefficient minorateur de 0,6 sur la portée admissible
(correspondant a une fléche non nuisible au champ PV sous chargement).

A l'instar des tableaux communiqués par les fabricants concernés dans la suite, ces valeurs limites sont valables pour des
travées multiples avec des portées égales ou peu différentes (+0, -20%).
Ces portées admissibles sont fonction :

e Du nombre d’appuis,

e Des valeurs normales (non pondérées) de la charge d’exploitation et du poids du complexe
d’isolation/étanchéité.

e Des valeurs normales (non pondérées) du poids du découlant du champ photovoltaique lesté.

Compte tenu de la fonction du champ, la charge d’exploitation a considérer est |a valeur la plus élevée entre :

e Lacharge d’entretien (ici 1,50 kN/m2 dans les zones techniques, hors emprises des panneaux du champ PV,
pour lesquelles les surcharges sont comptabilisées par ailleurs)
e Lacharge climatique de neige p.s0.

Pour les bacs suivants :

e Bacs de couverture support d’étanchéité référence Alteo 42.1010 (ép. 75/100°™) de BACACIER
e Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 42-252-1010 (PML 42 SE) (ép. 75/100°™¢) de
JORISIDE

Tableau d’utilisation en fonction des charges nominales

Total des
Charges Charges . . .
e e | paEnEes charges 2 appuis 3 appuis 4 appuis ou plus
) ) descendants (bac 75/100%me) (bac 75/10082me) (bac 75/1008me)
daN/m daN/m N
daN/m
150 30 180 1,20m 1,50m 1,50m
150 40 190 1,15m 1,40m 1,45m
175 30 205 1,10m 1,30m 1,40m
175 40 215 1,00m 1,20m 1,30m
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Pour les bacs suivants :

e Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 56-225-900 (PML 56 SE) (ép. 75/100°™¢) de
JORISIDE

Tableau d’utilisation en fonction des charges nominales

Total des
Charges Charges . . .
dexploitation S charges 2 appuis 3 appuis 4 appuis ou plus
P 5 P 5 descendants (bac 75/100%me) (bac 75/1008me) (bac 75/1008me)
daN/m daN/m )
daN/m
150 15 165 1,53m 1,98m 1,89m
150 25 175 1,53m 1,92m 1,89m
150 120 270 1,36m 1,59m 1,59m
175 15 190 1,45m 1,85m 1,79m
175 25 200 1,45m 1,8m 1,79m
200 15 215 1,39m 1,74m 1,71m
200 25 225 1,39m 1,71m 1,71m

Pour les bacs suivants :

e Bacs de couverture support d’étanchéité référence Alteo 73.780 (ép. 75/100°™) de BACACIER

Tableau d’utilisation en fonction des charges nominales

Total des
Charges Charges . . .
dexploitation ermanentes charges 2 appuis 3 appuis 4 appuis ou plus
el P i descendants |  (bac 75/100%me) (bac 75/100¢me) (bac 75/100¢me)
daN/m daN/m N
daN/m
150 30 180 1,60m 2,10m 2,15m
150 40 190 1,50m 2,05m 2,10m
150 50 200 1,40m 2,00m 2,10m
150 60 210 1,30m 1,90m 2,00m
175 30 205 1,60m 2,05m 2,10m
175 40 215 1,50m 1,95m 2,05m
175 50 225 1,40m 1,85m 1,95m
175 60 245 1,30m 1,75m 1,85m
200 30 230 1,45m 1,85m 1,90m
200 40 240 1,35m 1,70m 1,80m
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Pour les bacs suivants :

e Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 106-250-750 (PML 106 SE) (ép. 75/100°™) de JORISIDE

Tableau d’utilisation en fonction des charges nominales

Total des
Charges Charges . . .
Fexploitation | permanentes charges 2 appuis 3 appuis 4 appuis ou plus
descendants (bac 75/100me) (bac 75/1008me) (bac 75/1008me)
daN/m? daN/m?
daN/m?
150 30 180 2,20m 2,40m 2,40m
150 40 190 2,15m 2,30m 2,35m
150 50 200 2,10m 2,20m 2,25m
150 60 210 2,00m 2,10m 2,15m
150 70 220 1,90m 2,00m 2,10m
150 80 230 1,80m 1,90m 2,00m
150 90 240 1,70m 1,80m 1,90m
150 100 250 1,60m 1,70m 1,80m
175 30 205 2,05m 2,15m 2,20m
175 40 215 1,95m 2,05m 2,10m
175 50 225 1,80m 1,90m 2,00m
175 60 235 1,70m 1,80m 1,90m
175 70 245 1,60m 1,70m 1,80m
175 90 265 1,40m 1,50m 1,60m
175 100 275 1,30m 1,40m 1,50m
200 30 230 1,90m 2,10m 2,15m
200 40 240 1,80m 2,00m 2,10m
200 50 250 1,70m 1,80m 1,90m
200 60 260 1,60m 1,70m 1,80m
200 70 270 1,50m 1,60m 1,70m
200 80 280 1,40m 1,50m 1,60m
200 90 290 1,30m 1,40m 1,50m
200 100 300 1,20m 1,30m 1,40m

e Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 158-250-750 (PML 158 SE) (ép. 75/100°™¢) de JORISIDE

Tableau d’utilisation en fonction des charges nominales

Total des
el Bl charges 2 appuis 3 appuis 4 appuis ou plus
d’exploitation | permanentes
descendants
daN/m? daN/m? daN/m? (bac 75/100&me) (bac 75/100&éme) (bac 75/100éme)
100 15 115 3,68 m 4,80 m 4,54 m
100 20 120 3,68 m 4,72 m 4,54 m
100 25 125 3,68 m 4,63 m 4,54 m
100 100 200 3,34 m 3,67 m 3,77 m
100 155 255 3,10 m 3,22 m 3,38 m
125 15 140 3,46 m 4,37 m 4,22 m
125 25 150 3,46 m 4,22 m 4,22 m
150 15 165 3,30 m 4,00 m 3,97 m
150 25 175 3,30 m 3,88 m 3,95 m
150 120 270 3,02m 3,08 m 3,26 m
175 15 190 3,18 m 3,69 m 3,77 m
175 25 200 3,18 m 3,59 m 3,70m
200 15 215 3,08 m 3,44 m 3,57 m
200 25 225 3,08 m 3,35m 3,50 m
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4 Caractéristiques des complexes d’étanchéité associés au procédé :

4.1 Cas de I’hygrométrie faible ou moyenne

Revétement d'étanchéité de toitures en bitume modifié plastomére APP :

- DERBIGUM Monocouche (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par
Document Technique d'Application n° 5.2/16-2505 V1 ; posé en adhérence (en apparent).

- DERBIGUM Bicouche (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par
Document Technique d'Application n° 5.2/18-2594 V2 ; posé en adhérence (en apparent) ou sous protection
lourde.

- CCT DERBIGUM (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par ETN
QUALICONSULT en vigueur ; posé en adhérence a la colle a froid (pente < 5 %), en monocouche (en
apparent) ou en bicouche (en apparent ou sous protection lourde).

- CCT DERBIGUM NT (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par ETN
QUALICONSULT en vigueur ; posé en adhérence par soudage ou a la colle a froid (pente < 5 %) en apparent ;
ou en indépendance sous protection lourde, en bicouche.

Revétement d'étanchéité de toitures synthétique en EVA :
- EVALON V (NF EN 13956) d’Alwitra / DERBIGUM France visé par :
o Document Technique d’Application n° 5.2/19-2641-V1 : Evalon V fixé mécaniquement
o Document Technique d’Application n° 5.2/19-2640-V1 : Evalon V en apparent

Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en monocouche a base de membrane

PVC-P

O  ALKORPLAN F (NF EN 13956) de Renolit Belgium NV, fixé mécaniquement visé par Document Technique
d’Application référence Avis Technique 5.2/17-2563_V1

O  ALKORPLAN L sous protection lourde (NF EN 13956) de Renolit Belgium NV, visé par Document Technique
d’Application référence Avis Technique 5.2/20-2666_V1

Revétement d’étanchéité monocouche a base de PVC plastifié (monocouche a base de membrane FPO armé)
- Firestone UltraPlyTM TPO en fixation mécanique (NF EN 13956) de Firestone Building Products EMEA BVBA)
visé par Document Technique d’Application n°5.2/20-2670_V1

Revétement d'étanchéité de toitures bicouche homogéne, en bitume modifié par élastomére SBS — Systeme

apparent autoprotégé fixé mécaniquement :

O Systeme TOPFIX (NF EN 13707) de la société AXTER — visé par le DTAn° 5.2/17-2568 V1 — Les deux couches
sont constituées du TopFix 25 Solar (TOPFIX PY SOLAR — fixée par vis et plaquettes 40x40) et du TopFix 25AR,
soudé en plein.

SOMMAIRE
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4.2 Casde la trés forte hygrométrie

Lorsqu’une toiture sur bac acier doit étre équipée de panneaux photovoltaiques au-dessus de locaux a trés forte
hygrométrie, les 2 solutions possibles vont se différencier au niveau du support :

1. La configuration la plus utilisée est celle d'un support TAN avec perforation en ames (permettant de traiter
I'acoustique de la zone) grace a des profilés en laine de roche intégrées dans les ames du support et une bande de
pontage alu pour protéger les profilés. L'isolant FOAMGLAS® sera ensuite positionné, ainsi que I'étanchéité.

Des supports TAN perforés peuvent étre mis en place tels que Hacierco 170 SPA et Hacierco 74SPA.

2. La 2eme configuration est identique mais le support TAN sera non perforé

L’avis technigue de cette solution ouvre, en parallele, I'utilisation d’autres types de TAN perforées répondant aux
caractéristiques (cf. chapitre 2, domaine d’emploi) conformément au DTU 43-3 et de 'OhN >=70mm et <=200mm.

L'isolant FOAMGLAS® est de classe D et assure le role de pare-vapeur dans la masse, y compris au-dessus de locaux a trés
forte hygrométrie
La membrane est ensuite mise en ceuvre en adhérence totale sur I'isolant (pas de fixations mécaniques traversantes).

4.3 Dispositions a intégrer quel que soit le cas :

e Le complexe retenu devra avoir le classement F5I5T3 dans le cas des systemes a base de bitume modifié (ce
classement FIT ne vise que ces types de complexes)

e Dans le cas des membranes PVC et/ou des membranes fixées mécaniquement, dans les systémes proposés, il y
a lieu de retenir le complexe décrit pour accueillir une protection circulable (celui adapté a la pose d’une
protection du type dallettes sur plots)

e Le nombre et le positionnement des plots devra étre tel que la contrainte en service sur le complexe
d’étanchéité ne dépasse pas celle découlant de ce type de protection, conformément aux indications du DTA
correspondant.

e Les dispositions visant les cheminements techniques sont a respecter en périphérie du champ (autour des
ensembles lestés, dans les zones réservées a la circulation dédiée au personnel technique).

e Des dalles de circulation spécifiques constitutives de chacun des procédés évoqués sont a mettre en ceuvre
dans les zones concernées

e Dans le cas des champs mis en ceuvre sur complexes d’étanchéité sur TAN, la pente de la couverture est
comprise entre 3% et 5%

e Dans le cas des champs mis en ceuvre sur complexes d’étanchéité sur dalle béton, la pente de la couverture est
comprise entre 0% et 5%

e |l serainterdit de disposer le champ :

o Au niveau des noues, afin de ne pas affecter I'’évacuation des eaux pluviales
o A proximité des émergences de toiture (dispositifs de désenfumage, édicules, ...etc.)

e |l serainterdit de disposer le champ PV dans les zones visées par une accumulation de neige — a ce titre, le
champ devra étre éloigné des émergences par une distance supérieure a 2,00m dans le cas d’une altitude du
projet supérieure a 500,00m et/ou dans le cas des régions de neige B1, B2, C1,C2, D et E

e Dans les cas d’absence d’accumulation de neige, un espacement de 1,00m est a respecter entre les émergences
diverses et les limites du champ.
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4.4 Caractéristiques des constituants du procédé.

Le procédé comporte (outre les modules évoqués par ailleurs) :

* Le profil de base 940mm -Matériau : Aluminium T66- 6063 - (article n°100-7194)

Ce profil de hase se décline en plusieurs références liées a la longueur- Matériau : Aluminium T66 - 6063 (finition
aluminium ou noire) - références articles selon longueur du profil :

Ref. Description Distance de rangée unique [mm]
Gris Noir
100-7121 100-7621 Profilé de base 210 mm 2110*
100-7137 100-7637 Profilé de base 370 mm 2270*
100-7155 100-7655 Profilé de base 550 mm 2450
100-7175 100-7675 Profilé de base 750 mm 2650
100-7194 100-7694 Profilé de base 940 mm 2840
100-7195 Profilé de base 1030 mm
100-7196 Profilé de base 1077 mm
* Longueur standard dans le calculateur FlatFix Fusion

Ce profil sert a relier les supports de toits pour solidariser I'assise du systeme.
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Une structure dont les composants sont en Polypropyléne copolymére pour application extérieure réalisée par injection
par le Fabricant Ravago Group (distribué par RESINEX), référence : Scolefin 53 G 25 Polypropylene Copolymer (PP
copolymer based Glassfihre 30%) - il s'agit des éléments suivants :

- Les éléments de base supérieurs, supports de panneaux - Matériau : Polypropyléne Copolymére PP GP (couleur
noire) - ref 100- 7031

- Les éléments de base supérieurs, supports de panneaux - avec liaison équipotentielle pré-équipée - Matériau :
Polypropyléne Copolymere PP GP (couleur noire) - ref 100-7031-S

- Les éléments de base inférieurs, supports de panneaux - Matériau : Polypropyléne Copolymeére PP GP (couleur noire)

Polypropyléne Copolymere PP GP (couleur noire) - ref 100-7022 S
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- Les plots « supports de toit » - Matériau : Polypropylene Copolymere PP GP (couleur noire) - ref 100-7012

1051

T |

37

* Les Tapis de protection TPO-Matériau (granulats de caoutchouc -Regupol) (couleur noire) : ref 100-7015

210

N L ™

* Les clamps intermédiaires (ou pinces centrales) universels - Matériau : Aluminium T66 - 6063 (pour le clamp) et acier
inox A2 (pour le clip) - ref100-3022.

B(O )4

* Les déflecteurs de vent gauches - Matériau : Acier Magnelis 0, 6mm (finition Magnelis ou Black) - ref100- 7224/7226.
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Les déflecteurs de vent droits - Matériau : Acier Magnelis 0,6mm (finition Magnelis ou Black) -ref100-7225/7227.

= Lo —
\ N |
(d ' LJ —
) ><1 P
o| X Vo
o~ o~ \. \L
! o
93.3 _A2s
116
Référence s i
- - Description Longueur (mm) Epaisseur (mm)
Gris Noir
100-7217 100-7217-B Déflecteur arriére 1200 1340 0,75
100-7206 100-7206-B Déflecteur arriére 1500 1645 0,75
100-7201 100-7201-B Déflecteur arriére 1600 1720 0,75
100-7209 100-7209-B Déflecteur arriére 1700 1825 0,75
100-7212 100-7212-B Déflecteur arriére 1900 2000 0,75
100-7085 100-7585 Déflecteur arriére 2000 2110 0,75
100-7218 100-7218-B Déflecteur arriére 2100 2220 1

Les supports de ballast - Matériau : Acier Magnelis 0,6mm (finition Magnelis) - ref100-7xxx

Référence Description Longueur (mm)
100-215 Support de ballast 1200 1340
100-7207 Support de ballast 1500 1645
100-7202 Support de ballast 1600 1720
100-7210 Support de ballast 1700 1825
100-7213 Support de ballast 1900 2000
100-7086 Support de ballast 2000 2110
100-7219 Support de ballast 2100 2220
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{ — Référence Description Longueur (mm)
[ o I= 100-7216 | Stabilisateur 1200 1340
- 15 100-7208 Stabilisateur 1500 1645
Zl i = 100-7203 Stabilisateur 1600 1720
o | == \ o e R 100-7211 Stabilisateur 1700 1825
' | - 1007214 | Stabilisateur 1900 2000
N ) 100-7087 | Stabilisateur 2000 2110
100-7220 Stabilisateur 2100 2220

* Les adaptateurs de grands panneaux (Extension de base inférieure) - Matériau : Copolymeére PA GF (couleur noire) -

refn°100-7022-WP (*WPA = Wider Panel Adapter)

Ces éléments sont en option et uniquement en association avec un profilé de base de 940 mm

°

40,3

124,8
™
Q) <
I
70
133,9 ‘

i

* Les supports de cdbles optimizer ready - Matériau : Copolymére PP GF (couleur noire) -ref n°100-7041

100-7041 J‘_

S
O
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Les Grounding spring - Matériau : Acier inox 0,3mm — ref n°100-7502

138.5

1 b
; 9T
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‘t:U:_d
N

Flange
thickness

e
S

. i
@
i

Les Grounding corners - Matériau : Acier Magnelis 0,7mm (finition Magnelis) — ref n°100-7503

20 o 07

lH 10
5

// 45,2 B7(2x)

Les guides de sortie de cable - Matériau : Copolymere PA GF (couleur noire) - ref n°100-5570
134,4
= @745

°

1039

40,2
I—u———
N\

L'implantation de toutes ces pieces fait |'objet d'une étude au cas par cas, a |I'aide du Calculateur ESDEC en ligne.
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4.5 Caractéristiques de la visserie du procédé.

Les vis utilisées dans le cadre du montage sont livrées par ESDEC, et portent les références suivantes
*  Les vis de fixation 6 x_ — ref n°100-06xx

Vis : acier électro-zingué DUPLEX 700
Rondelle : acier inox A2 / EPDM

Vis 55 et 70 mm servant a assurer le maintien des clamps intermédiaires et en rive (qui eux-mémes assurent la tenue
mécanique des cadres des modules) — visée par rapport ETA n® Z15969.18 du DiBt.
Vis 12 mm servant a assurer le maintien des stabilisateurs.

Référence Description Longueur (mm)
100-0655 Vis de fixation 55
100-0670 Vis de fixation 70
100-0612 Vis de fixation 12

* Les vis de fixation 6 x 25 - ref n° 100-8085
Vis : acier électro-zingué DUPLEX 700
Rondelle : acier inox A2 / EPDM

Vis servant a assurer le maintien du déflecteur latéral et arriere, ainsi que la corniére de mise a la terre associée (pas de
fonction mécanique) — visée par rapport ETA n° 13/0178 du DiBt.

* Les vis de fixation 6,3 x 32 - ref n° 100-3015 / 100-3016
Vis : acier électro-zingué DUPLEX 700

Vis servant a assurer la mise a la terre du déflecteur latéral (pas de fonction mécanique)
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4.6 Nature du traitement des fixations contre la corrosion

DUPLEX® est un traitement pour des éléments qui doivent satisfaire aux exigences du guide ETAG 006.
Ce type de revétement est composé d'une couche de base électrolytique en combinaison avec couche de finition
organique.
Pour les visseries du procédé, la visserie est protégée par le niveau DUPLEX 700 (correspondant a 700 heures
selon I'essai au brouillard salin, ou a 8 tours selon I'essai Kestemich) ce qui correspond a une couche d'épaisseur
14um (+/-2)

B Caractéristiques techniques

Lk N
br(,u'\\\f“'d el \Les'cern'\““ ’
aesiste™™ aesis ™
DUPLEX® 700 700 heures 8 tours 14 pm £2
DUPLEX® 1000 1000 heures 12 tours 18 um #2
DUPLEX® 1300 1300 heures 15 tours 22 um £2 * DIN 50 021 NSS
DUPLEX® 2000 2000 heures 20 tours 22 um *2 **DIN 50 018
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5 MISE EN CEUVRE DU PROCEDE EN TOITURE

La mise en ceuvre est détaillée dans deux notices techniques de montage :

*  L'une référencée « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systéeme de montage sur toits plats pour panneaux solaires
dans une configuration paysage simple (version 18/04/23) » qui concerne I'orientation SUD

* L'autreréférencée « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systeme de montage sur toits plats pour panneaux solaires
dans une configuration paysage double (version 18/04/23) » qui concerne I'orientation EST- OUEST

Le systeme est livré avec sa notice de montage (La notice de montage est également disponible sur www.esdec.com).

Par ailleurs, I'installateur devra respecter les notices d’installation et de mise en ceuvre propres a chacun des modules PV
(zones d’accroche des modules cadrés).

L'attention est attirée sur le fait que les modules sont fixés sur le petit c6té (au niveau des angles des panneaux, et en format

paysage seulement) : les valeurs de résistance propres a chacun des panneaux seront a considérer dans cette configuration
de montage.

5.1 Conditions préalables a la pose

La structure porteuse doit répondre aux critéres suivants :
- La charpente doit étre calculée en prenant en compte le poids propre de la structure, du complexe d’étanchéité, du
champ PV (lestage inclus).
- Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et régles professionnelles en vigueur.
- La structure porteuse est calculée selon les regles Eurocodes.

Avant de débuter I'assemblage du systéme, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse et en
particulier de son empannage.

L’attention est attirée sur I'importance de vérifier la compatibilité du bac support d’étanchéité (avec les conditions de limitations
fixées §3.2 du présent document).

A noter que le Calculateur en ligne ESDEC définit les zones de lestage, et indique les efforts appliqués a la couverture.

Les charges et surcharges indiquées au §3.2 du présent document servent de base au choix du bac support — ce choix revient au
maitre d’ceuvre ou a I'entreprise, apres que le champ ait été dimensionné a I'aide du logiciel.

Etant donné que la répartition du lest n’est jamais homogene, les zones a plus fort lestage (en bord de champ) déterminent
le choix (et/ou le dimensionnement) du bac support, ou des éléments en bois (cas du CLT ou KLH) supportant le complexe.

Il conviendra en outre de vérifier la stabilité de la structure porteuse sous I'effet des charges horizontales et le cas échéant
d'apporter les corrections nécessaires a la structure des batiments existants et de la prévoir dans les batiments neufs. La
déformation du plan de couverture est limitée & 1/300%™ sur le plan global.

5.2 Bacs supports de complexe d’étanchéité en tole acier nervurée (TAN)

A défaut de précision, elle est conforme aux dispositions du DTU43.3.
Les dispositions concernant les portées limites des TAN, bac plein ou perforé (en fonction des sollicitations) stipulées au §3.2
sont a intégrer par 'installateur et/ou par le bureau d’études.
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5.3 Panneaux en bois supports complexe d’étanchéité

A défaut de précision, elle est conforme aux dispositions du DTU43.4.

Les dispositions concernant les portées limites découlent des calculs a effectuer par le bureau d'étude de I'entreprise de
charpente, sur la base des dispositions suivantes (conformément aux régles EUROCODE NF EN 1995-1-1 et Annexe Nationale NF
EN 1995-1-1/NA

Les fleches maximales des panneaux bois (ou dérivés du bois) supportant le complexe d'étanchéité et le champ PV sont les 3
conditions suivantes (ces trois limitations doivent étre vérifiées) :

. Winst < L/300
. Whet,fin < L/250
° Wfm < L/200

5.4 Prérequis liés au complexe d’étanchéité (Cas d’un complexe sur support TAN ou panneaux

bois)

Le procédé ne peut étre mis en ceuvre que sur des couvertures bénéficiant d’un avis technique ou d’'un Document technique
d’application permettant la mise en place d’éléments techniques (se référer au §4)

Pour les systéemes fixés mécaniquement, il est impératif de mettre en place un pare-vapeur sur les Toles Acier Nervurées afin de
prévenir tout risque de soulevement de la membrane qui pourrait endommager/déplacer le systeme FlatFix Fusion.

5.5 Prérequis liés au complexe d’étanchéité (Cas d’un support de complexe d’étanchéité en dalle
béton armé ou précontraint)

Dans tous les cas, les étanchéités réalisées sur des supports en béton ou magonnerie seront avec une pente n'excédant pas
5%. (Pente nulle admise)

Le procédé ne peut étre mis en ceuvre que sur des couvertures bénéficiant d'un avis technique ou d'un Document technique
d'application permettant la mise en place d'éléments techniques, conformément au DTU43.1 ou au DTU43.11.

5.6 Prérequis liés au complexe d’étanchéité (Cas d’un support de complexe d’étanchéité en béton

cellulaire)

Dans tous les cas, les étanchéités réalisées sur des supports en béton cellulaire auront une pente supérieure a 0% et n’excédant
pas 5%.

Le procédé ne peut étre mis en ceuvre que sur des couvertures bénéficiant d’un avis technique ou d’'un Document technique

d’application permettant la mise en place d’éléments techniques.
Le systéme structurel en béton cellulaire devra obligatoirement bénéficier d’un avis technique permettant cet emploi.

SOMMAIRE



SUD EST PREVENTION - 20 / 55
L.23.07732 av1 - ETN Procede FLATFIX FUSION

5.7 Prérequis concernant le montage du procédé FlatFix FUSION (Single ou Dual)

Le montage des rails suppose que le complexe de couverture et d’étanchéité soit intégralement réalisé et que la fonction
clos/couvert soit déja assurée.

La pose se fait en mode PAYSAGE conformément a la notice technique de montage a I'exclusion de toute autre orientation.
L'isolant en sous-face du complexe d'étanchéité devra étre de classe C au minimum conformément au guide du CSTB (Guide

technique UEAtc (1) pour I'agrément des systémes isolants supports d'étanchéité des toitures plates et inclinées (Cahier
2662_V2 - Juillet 2010).

Par ailleurs, les liaisons des équipements avec la couverture doivent permettre I'entretien et la réfection des ouvrages
d'étanchéité.

Le procédé proposé est congu pour étre facilement démontable (et/ou) transportable sans recours a des engins de levage (les
éléments unitaires de lestage ne dépassent jamais 80kg).

Chaque élément reposera sur un matériau résilient adapté : la société ESDEC propose en base un matériau résilient de référence
100-7015 (élément en caoutchouc de Regupol).

Il est cependant loisible a l'installateur d'utiliser des panneaux de polystyrene expansé ou polystyréne extrudé, tel que spécifié
dans le DTU43.1.

Dans ce cas, les éléments de répartition (destinés a éviter tout poingonnement du complexe d'étanchéité) seront
dimensionnés de la fagon suivante

* La plus petite dimension d'appui n'est pas inférieure a 0,40 m,

* La pression au niveau du revétement d'étanchéité est limitée dans les conditions ci- dessous.

La pression maximale sous chaque massif doit étre calculée par I'entreprise chargée de la mise en ceuvre des équipements
[conformément au §3.1 ag) de FD P 84-204-3]

La vérification de la compatibilité entre les pressions calculées résultant des équipements et les pressions admissibles est faite
par le maitre d'ceuvre (conformément au FD P 84-204-3).

La pression admissible est celle indiquée pour cette utilisation dans les documents d'application des panneaux isolants supports

d'étanchéité autres qu'a base de liege.
La structure porteuse est calculée selon les regles Eurocodes.
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6 DOMAINE D’EMPLOI DU PROCEDE

Le domaine d'emploi est détaillé dans deux notices techniques de montage selon I'orientation du champ :

L'une référencée « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systéme de montage sur toits plats pour panneaux solaires
dans une configuration paysage simple (version 18/04/23) » qui concerne l'orientation SUD

L'autre référencée « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systéme de montage sur toits plats pour panneaux
solaires dans une configuration paysage double (version 18/04/23) » qui concerne l'orientation EST- OUEST

Le domaine d'emploi est précisé comme suit dans la présente Enquéte de Technique Nouvelle.

Mise en ceuvre en France métropolitaine.

Le zonage est conforme a celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991)

Contraintes concernant le batiment équipé

La hauteur du batiment ne peut dépasser 30 m au faftage par rapport au niveau du sol environnant le plus bas.

La pente de toiture est comprise entre 3% et 5% pour le procédé monté sur une étanchéité avec complexe sur support
TAN

La pente de toiture est comprise entre 0% et 5% pour le procédé monté sur une étanchéité avec complexe sur support
béton (armé ou précontraint)

La pente de toiture est comprise entre 1% et 5% pour le procédé monté sur une étanchéité avec complexe sur support
béton cellulaire (dés lors que les panneaux porteurs bénéficient d'un avis technique)

Au droit de I'emprise du champ, la couverture est plane.

La zone relative au complexe d'étanchéité est considérée comme une zone technique : il y aura lieu de se reporter aux
spécifications qui s'y appliquent dans les DTA (pose de dalles particulieres pour les chemins de circulation).

Fleche et déplacements limites des éléments structurels :

La fleche limite des pannes et supports associés doivent étre conformes aux régles de calculs en vigueur (la déformation
du plan de couverture étant par ailleurs limitée a 1/300éme sur le plan global.)
Le déplacement différentiel des tétes de poteaux de la charpente acceptable par le systéme est limité a L/250.

Pannes de charpente :

L’entraxe entre pannes de charpente est fonction du type de bacs utilisés, avec les limitations fixées au §3.2
Ces tableaux (figurant dans la notice de montage) explicitent, suivant le cas :
0 Les portées limites admises en fonction de la charge normale non pondérée (incluant la charge permanente liée
au champ lui-méme et de tous les accessoires).
0 Le chargement limite (normal non pondéré incluant le champ lui-méme et tous les accessoires) admis en fonction
de la portée des bacs entre appuis (2, 3 ou plus de 3 appuis).

Contraintes générales :

Pose en mode PAYSAGE uniquement.

Mise en ceuvre sur batiments neufs ou existants (charpente bois ou acier)

Possibilité de mise en ceuvre en atmospheére extérieure rurale non polluée, industrielle normale, sévére ou marine.
Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments industriels, des batiments agricoles.

Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments type ERP, sous réserve du respect des dispositions applicables
(notamment art AMS, art EL11)

Possibilité de couverture totale ou de couverture partielle d’'un pan de toiture plan.

Pose admise jusqu’a 900 metres d’altitude en climat de plaine.

Pose uniquement au-dessus de locaux a faible, moyenne ou forte hygrométrie, des lors que le complexe d’étanchéité
est adapté.

Le systéme FlatFix Fusion n’est compatible qu’avec les couvertures planes, a I'exclusion de toute autre forme.
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Plage de longueur du panneau Plage de largeur du panneau

1140
120
1120
1110

2250 1020
2150 1080
I 1950 1080
‘ 1850 i
1040
1750
1030
1450 1000

1350 980
1250 980

1150

1200 2100 Profilé de Standard | 940 mm ,| nouveau | nouveau

[DTO) | 1500 1800 1700 1900 | 2000 | [DTO) base (940 mm) |avec WPA"| 1030 mm | 1077 mm
Min 170 | 1475 | 1550 | 1655 | 1830 | 1940 | 2050 Min. 980 1017 1068 114
Max. 1310 | 1615 | 1890 | 1795 | 1970 | 2080 | 2190 Max 1016 1053 1104 1150

"WPA = Wider Panel Adapter = 1007022-WP

7 TENUE MECANIQUE DU SYSTEME

L’ouvrage de couverture photovoltaique ne participe pas a la stabilité du batiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées conformément aux
Eurocode (actions locales et globales).

L’ensemble des éléments structuraux sont vérifiés selon les regles de calculs européennes dénommés « Eurocodes », assorties
des prescriptions normatives édictées par les annexes nationales frangaises.

Des essais ont été réalisés en interne par la société ESDEC, ou par des laboratoires en externes, notamment :

* Le rapport d'essai réalisé par la société ESDEC (rapport n°TR19007 - Version 001 du 24/02/2020), concernant la
résistance mécanique a la compression des clamps du procédé.

* Lerapport d'essai réalisé par le laboratoire PEUTZ (rapport n°W15389-2E-RA-004 dd daté du 20 mai 2019) - Version 001
du 24/02/2020), concernant la détermination des effets du vent sur les panneaux en soufflerie).

* Lerapport d'essai réalisé par la société ESDEC (rapport n°FR1401- Version 1.1 du 01/03/2018), concernant la résistance
mécanique a la traction des clamps du procédé

* Lerapport d'essai réalisé par la société ESDEC (rapport Version 0.1 du 28/11/2016), concernant la résistance mécanique
a la traction des raccords a visser du procédé (essais réalisés a basse température (a-26°C) et a haute température
(+65°C))

L'objet de la justification de la tenue mécanique du systéme vise a vérifier que les valeurs limites de résistances découlant des
campagnes d’essais, ne sont pas dépassées.

Les combinaisons a I'Etat Limite Ultime de Résistance (ELUR) permettent de vérifier les brides en combinaison avec les éléments
en aluminium et le lestage.

Les combinaisons a I'Etat Limite Accidentel (ELA) sous charge de neige accidentelle ne sont pas dimensionnantes pour la
résistance du systéme, compte tenu du fait que les actions sont transmises directement du panneau photovoltaique aux
éléments sous-jacents.

Les combinaisons a I'Etat Limite de Service (ELS) ne sont pas dimensionnantes non plus, du fait que le niveau de charge en cas
d’ELS est inférieur aux charges ELUR.
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Conformément aux dispositions de 'EN1990, voici les équations utilisées, et les combinaisons prises en compte :

D Vi) + VP + YouoiQua"+" ) vorboiQui  (6:100)
jz1 i>1
Z Ei¥eibu” + ¥oP" + g1 00s" ¥ "Zygllwo_,-ok‘,- (6.10b)
jz1 i>1

Les panneaux sont sollicités par les actions suivantes :

Gy = Mass PV module + mass mounting system / PV module

Qs = Perpendicular or parallel snowload on PV module

Qu,w,press = Perpendicular wind down force on PV module

Qe wiiife = Perpendicular wind lift force on PV module

Load scenarios are derived from equations 6.10a/b and tables NB.4 and NB.5 from section A1.2.1:

Comb.1, snowload:

Comb.2, windload pressure:
Comb.3, windload lift:

Comb.4, wind pressure + snow:
Comb.5, snow + wind pressure:

Eq =Yosup Kpi "G +¥g Kt Qus
Ey= Yesup® Kp - Gy + Yo K - QkAW,prmsure-
Eq =Yenf Ok + Vo " Ker - Quwiire

Schéma de sollicitations concernant les efforts de neige
S=py-CeCpr 5

Fu,perpenmcular

a
' H \Fd,paralle!
L * cos(a)
Avec :
PV module shape coefficient :p; = 0,8 (60— a)/30
Roof + PV module pitch Ta

Schéma de sollicitations concernant les efforts de vent

We = (p(2) * Cpnet

Turbulence intensity
Standard deviation turbulence
Mean wind velocity

Rough f:
Fd‘dqwn oughness factor

Terrain factor

Basic windspeed
Avec
4p(2) = (1+71,(2)) - 300m?(2)

y(2) =

Ey = Yesup® Kei - Gy + Yo Kgy (Qk.w.ﬂressure + '-I’o.s ® Qk.s)
E, = Yosup® Ker - Gy + Ya:* Kg, (ka +Wow* Qk‘w.pressure)

ay
Um(2)

oy =keovp -k
v (2) = vy 6 (2) - 6ol(2)

e (2) =ky-In (i}

k= 0.19-(1)”7

Zo1

“Vp = Cprob " Vp,0 " Cair * Cseason
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Sollicitations perpendiculaires aux panneaux - incidence

Apreés application des coefficient Cp, la sollicitation We agit perpendiculairement aux modules

La charge verticale est projetée sur les 2 axes locaux des panneaux (perpendiculaire et parallele)

Conformément aux dispositions de la EN 1990/NA section 6.4.3.2, voici les actions a appliquer (découlent des équations §6.10
a&b et des tableaux NA.4 et NAS de la section A1.2.1

Neige :
Fy perpendicutar = Krr * ¥¢,j * (mass PV module + mass mounting system) - cosa + Kg; - ¥,
- (snowload PV module) - surface area PV module - cosa * cos a

Vent :

Fy perpendicutar = Yc,j - (mass PV module + mass mounting system) + Kg; - vo,1 - (windload PV module)
- surface area PV module

Dans ces formules, sont appliqués les coefficients suivants :

Y6,j = Ye,iny for favourable load;

Y6,j = Ye.sup for unfavourable load

Ky = only applicable for unfavourable loads

Conformément a la classe de conséquence CC1, les coefficients partiels suivants sont appliqués (selon annexe Nationale NB5 et

NB24) ) ) _
Equation Permanent load Variable load | Reliability
Unfavourable Favourable factor factor
6.10b Y6,sup Y6,inf Ya1 Ksi
(NL: 1.1) (NL: 0.9) (NL: 1.35) (NL:0.9)
Ona:

Les composantes horizontales des forces perpendiculaires (F) sont utilisées pour la détermination de la résistance au glissement
du systeme.

Sollicitations paralléles aux panneaux - incidence

La charge verticale (neige) est projetée sur les 2 axes locaux des panneaux (perpendiculaire et paralléle)

Conformément aux dispositions de la EN 1990/NA section 6.4.3.2, voici les actions a appliquer (découlent des équations §6.10
a&b et des tableaux NA.4 et NA5 de la section A1.2.1

Faparatiet = Krr * ve,j - (mass PV module + mass mounting system) - sina + Kg; * ¥g,1
* (snowload PV module) - surface area PV module - cosa * sina

Avec :

Y6,j = Ye,iny for favourable load;

Y6,j = Y,sup for unfavourable load
Kg; = only applicable for unfavourable loads

Conformément a la classe de conséquence CC1, les coefficients partiels suivants sont appliqués (selon annexe Nationale NB5 et

NB24)
Equation Permanent load Variable load | Reliability
Unfavourable Favourable factor factor
6.10b Y6.5up YG.inf Yai Ky
(NL: 1.1) (NL: 0.9) (NL: 1.35) (NL: 0.9)
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Fdparllel __— Fd parallel

(1. hommmae (1.1

———— =) |

Les composantes horizontales des forces paralleles (F) sont utilisées pour la détermination de la résistance au glissement du
systeme.

Le calcul du lestage est réalisé sur la base des résultats obtenus a I'issue des essais effectués en soufflerie (pour la détermination
des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5 de NF EN 1991-1-4/NA (selon rapport n° W15389-17-RA-001 daté du

18 mars 2021 établi par le laboratoire PEUTZ)

Plusieurs simulations dynamiques et essais en soufflerie ont permis la détermination des valeurs de Cp

Pyr
Cp =1 5
7P Vref
Avec :
Pwr = measured pressure
p = density of air (1,25kg-m?)

Viet = reference speed in wind tunnel (peak value 15,3m/s at height 0,4m, corresponding to a mean value of
8,5m/s and turbulence intensity 23%)

Essai réalisé en modele a échelle réduite
Formules dans lesquelles, on se rapporte a I'échelle réelle sur la base des notations ci-apres :

At=1wt =Ag /Av , Ag = Lwt/Lvs en Av =Vwt/Wvs

Tvs
Tws = wind tunnel scaled time
Tvs = time at full scale
Lwr = scaled length
Lvs = length at full scale
Vwt = (scaled) wind speed in the wind tunnel
Vws = wind speed at full scale

Conformément a la norme NEN 7250, on examine les 3 modes de ruine suivants pour déterminer la valeur de ballast pour
compenser les effets des sollicitations climatiques (vent) :

e Lerenversement du systéme di a une composante verticale du vent

e Le déplacement du systeme sous I'effet de la sollicitation horizontale du vent

e Le soulevement du systeme sous |'effet de la sollicitation verticale du vent
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Ce qui détermine la valeur du ballast correspond a ce qui s’oppose a la combinaison des forces de trainée avec I'effet défavorable
du soulévement

Ffriction > |Fdrag|
Frriction 1S determined from:
Ffriclion =YFyertf
With:
Fyert = Grotat = Flift

Par conséquent, la valeur de ballast au m? pour s’opposer au glissement résulte de la formule suivante (utilisée dans le logiciel)
Geotal = Y('Fdragl + fFIr'ft)/f

Le facteur Y est appliqué aussi bien pour les sollicitations paralléles ou perpendiculaires.
Le paramétre f correspond au coefficient de frottement.

Les actions simultanées de souléevement et de trainée ont été testées sur des panneaux montés seuls, sur des panneaux multiples
(2,3,4..).
En fonction du nombre de panneaux (et de la configuration), le coefficient f varie (f=0,2 —-f=0,45-f=0,7)

Les mesures de la charge du vent ont été effectuées et élaborées conformément a la recommandation CUR €103 « Etudes en
soufflerie des charges de vent sur les batiments (de grande hauteur) » et au projet de norme NEN 7250 :2014 « systémes Energie
solaire - intégration dans les toitures et fagades - aspects du batiment ».

Les charges présentées sont multipliées par les facteurs de sécurité donnés dans le NEN-EN 1990 (y compris gf, g = 1,35 pour les
pressions et différences de pression locales et 0,9 pour le poids propre) et par la taille du panneau et par la pression du vent de
référence a la hauteur du toit (pris en compte dans le logiciel interne ESDEC)

Le coefficient de frottement du support toit-solaire a une valeur de 0,2, 0,325, 0,45, 0,575 ou 0,7 dans les calculs de la feuille de
calcul.

Le systéme FlatFix Fusion ne se met en ceuvre que sur des couvertures place d'inclinaison < 5° (voir§ 7.2.4 de la NF EN 1991-1-
4)

La valeur aérodynamique Cpe dépend de la charge sur la surface A qui agit que sur une seule fixation. Dans notre cas cette
surface « A » représente la moitié de la surface d'un panneau photovoltaique.

La valeur Cpe pour la superficie A est extrapolée de maniere logarithmique, conformément a la norme NF EN 1991-1-4 Figure
7.2:

e (Cpe=Cpe,1-(Cpe,1-Cpe,10) » logl10(A) silm?2<A<10m?
e (Cpe=Cpel siA<1m?
e Cpe=Cpe,10 siA>10m?
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Par ailleurs, il se produit une dépression au droit de la partie inférieure des panneaux photovoltaiques (dans I'interstice situé
entre le plan de la couverture et I'intrados des panneaux) Cpi, qui correspond a une compensation partielle de la pression subie
par le champ.

Compte tenu du fait qu’aucune valeur n’est spécifiée dans I'Eurocode (ni dans les régles générales, ni dans I’Annexes nationale)
pour la situation d’'un champ générateur monté dans un plan paralléle a celui du toit, la société ESDEC a retenu la Clause 1.5 de
NF EN 1991-1-4/NA et a fait réaliser des simulations en soufflerie.

Il en résulte des coefficients de diminution fdim pour considérer les effets de compensation de pression :
e Cpe,cal =cpe ¢ fdim

Ces coefficients minorateurs sont utilisés dans le logiciel ON LINE CALCULATOR — ESDEC (www.esdec.com).
Il en découle plusieurs zones représentées comme suit sur le logiciel :

La premieére vérification concerne la fixation de chague panneau sur le champ :

e Valeur courante (en partie intérieure du champ) représenté en orange
e Valeur de bord (sur les c6tés du champ) - représentées en bleu
e Valeurs d'angles - représentées en vert

Groupe de panneaux en configuration avec orientation SUD

e Valeur courante (en partie intérieure du champ) représenté en orange
e Valeur de bord (sur les c6tés du champ) - représentées en bleu
e Valeurs d'angles - représentées en vert

Groupe de panneaux en configuration avec orientation EST-OUEST
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La seconde vérification concerne le comportement d'un ensemble de panneauxsur le champ :

Le Calculateur en ligne Esdec détermine la distribution des charges sur les plots, et indique le lestage correspondant.

Effets de la neige

Les effets de la neige sur le systeme sont déterminés conformément ala NF EN 1991-1-3 et la NF EN 1991-1-3 NA.

La clause 1.1(3) de la NF EN 1991-1-3 NA définit les conditions d'application des chutes normales ou exceptionnelles,
ainsi queles conditions d'accumulation

Les charges de neige sont exprimées en projection horizontale de toiture et sont redistribuées selon le rampant
pour les vérifications.

e Charges de neige normale Equation (5.1) NF EN 1991-1-3:
o S=i e ceectesk

pl [-] = Coefficient de forme exprimé au §5.3 de la NF EN 1991-1-3 en fonction du type de toiture a un versant, 2 versants
p2 [-] = Coefficient de forme exprimé au §5.3 dela NF EN 1991-1-3 avec I'accumulation exceptionnelle de neige

Ce[—]] = Coefficient d'exposition selon Clause 5.2(7) Tableau 5.1 NF EN 1991-1-3/NA

Ct[-] =1, Coefficient thermique selon Clause 5.2(8) NF EN 1991-1-3/NA

sk [kN/m2] =Valeur caractéristique de la charge de neige sur le sol donnée par ['AN, calculé selon NF EN 1991-1-3/NA
Figure AN.2 <Carte des valeurs des charges de neige>.

Il est possible de choisir le coefficient de forme p2 (NF EN 1991-1-3 tableau 5.2) pour considérer I'accumulation exceptionnelle de neige.

e Les charges de neige en débord de toiture :

On peut calculer soi-méme et introduire ces valeurs de charges de neige [kN/m?] avec le calculateur en ligne ESDEC (sachant que la
chute exceptionnelle n'est pas prise en compte en base)

Vérification_des éléments structuraux

Calculs de charges
Pour la vérification des éléments structuraux, il est considéré que les charges appliquées sur les panneaux
photovoltaiques sont telles que :

o Chaque panneau est fixé sur 4 appuis.

o Deux panneaux adjacents reposent sur le méme appui.

o Chaque profil supporte la charge d'un demi-panneau

Les charges permanentes G du systéme se décomposent de la maniére suivante :
o G = poids propre des panneaux + systeme de montage
o L'usager du logiciel doit choisir un panneau ou entrer lui-méme les chiffres dans la base de données (cf fiche
techniquedu module) du panneau dans le calculateur en lighe ESDEC.
- LlLongueur [mm]
- Blargeur [mm]
- m Poids [kg]

Pour la prise en compte du poids propre du systéme de montage FlatFix FUSION, le logiciel calcule systématiquement
avec gSM = 0,01 [kN/mz]

Le poids propre qui agit sur chaque appui est calculé ainsi :

G [kN] =% o (m [kg] * 0,01 [kN/kg]) + gSM [kN/mZ] e L[m]eB[m]

Les charges de la neige et les charges du vent sont calculées comme suit :

S[kN]=% e L[m] e B[m] ® s [kN/m?]
V [kN]=%eL[m] B (m]e*qgp[kN/m?2 e Cpe,cal
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Les charges de vent agissent de maniere perpendiculaire sur la superficie de la toiture, les charges sont décomposées
comme suit :

La composante x agit en paralléle ala couverture :
e Fx [kN] = (G [kN] + S [kN]) ® sin a [rad]

La composante z (perpendiculairement a la couverture) :
a= inclination du panneau

e Fz [kN] = (G [kN] + S [kN]) @ cos a [rad]+ V [kN]

e Vérification du bridage

La charge admissible des brides est déterminée par le rapport n°FR1401 - Version 1.1 du 01/03/2018.

Pour les brides centrales (entre deux panneaux - attaches centrale),
e ZRd charge admissible en dépression (perpendiculairement au plan du toit)
¢ HRd charge admissible (parallelement au plan du toit)

Les deux vérifications suivantes sont menées :

e Fzd [kN]/ZRd [kN] < 1
e Fxd [kN] / HRd [kN] < 1

e Vérification de la contrainte de compression sur le complexe d'étanchéité

A partir des résultats du calcul, et notamment du plan de lestage résultant du calculateur en ligne ESDEC, I'installateur (ou son
bureau d'études) répartit les plots de fagon que la contrainte de compression locale soit compatible avec le complexe.

Par ailleurs, en fonction de cette méme feuille de calcul, le bureau d'étude détermine le choix du bac sur la base des indications
explicitées §3.2 du présent rapport. (Se référer également a la notice de montage).

Pour les projets de réhabilitation et/ou sur des ouvrages existants, l'installation d'un champ générateur implique des
modifications de cas de chargements : l'installateur devra impérativement missionner un bureau d'études spécialisé pour mener

toutes les vérifications nécessaires.

Dans les ouvrages existants, quel que soit le cas de figure, un diagnostic de la solidité des structures existantes devra étre effectué
par un bureau d'études spécialisé.
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8 SECURITE INCENDIE

Le classement au feu du procédé est visé selon les termes de I'arrété du 21 novembre 2002 (classement de réaction au feu) et
de l'arrété du 14 février 2003 (méthode d'essai n° 3 de la norme ENV 1187 - norme NF P92-800-5, NF EN 13501 - partie 5 -
comportement au feu de toiture soumise a un incendie extérieur)

Les éléments constitutifs du procédé sont tous en matériaux incombustibles exceptés les modules cadrés, qui compte tenu du
verre frontal (ép. 3,2mm) sont au moins classés M2 (ou C s1 d0)

9 SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAIQUE

Les éléments communiqués pour les différents modules permettent de confirmer que ces derniers sont conformes aux normes
EN61 215 et EN 61 730 (garantie des performances électriques et thermiques : classe A selon NF EN 61 730-1 jusqu’a 1500 V DC.)

Les modules photovoltaiques sont équipés de connecteurs débrochables, classés IP65 et de classe A.

Cables de liaison équipotentielle des masses entre le champ photovoltaique et la prise de terre
Ils se composent d’un cable jaune/vert de section 16mm?2,

Cables de liaison entre les rangées des modules et Cables de liaison entre les modules et 'onduleur.

Cables de liaison équipotentielle des masses entre les modules photovoltaiques.

Ils se composent d’un cable jaune/vert de section 6 mm? et de longueur adaptée aux dimensions des modules ou aux distances
inter-rangées.

Par ailleurs, les brides reliant les modules PV permettent d’assurer (du fait de la section qu’elles présentent, et du contact
bride/cadres), une liaison équipotentielle entre les cadres métalliques voisins.

Les cdbles ou cablettes de mise a la terre étant mis en ceuvre avant la pose des panneaux, cela suppose une intervention
conjointe de I'électricien et de I'installateur de la structure du champ.

10 DURABILITE

Les éléments constitutifs du procédé ont fait I'objet d’évaluations de vieillissement, et d’essais cycliques de chargement et
déchargement.
Les investigations sont explicitées dans 2 rapports :
e Rapport n°TR20020 - test de vieillissement accéléré / charge mécanique sur membrane Renolit AlkorTop F et isolation
Rockwool ROCKACIER C (rapport daté du 10/08/2020)
e Rapport n°TR20025 - Test de vieillissement accéléré / charge mécanique sur membrane Renolit Alkorplan F et isolation
Rockwool ROCKACIER C (rapport daté du 23/09/2020)

Aprés l'essai de vieillissement, aucune déformation, fissure ou autre dommage n'a été constaté (hormis le changement de
couleur qui n’a aucun effet préjudiciable sur I'ouvrage).

Par ailleurs, les essais de résistance mécanique sur les échantillons vieillis n"ont pas mis en évidence de perte significative de
résistance.

Ces investigations permettent de considérer que le procédé est d’'une durabilité équivalente a celle d’une couverture de type
TAN + pare-vapeur + isolation + complexe d’étanchéité tel que défini au §3.2 non chargée par un champ générateur, pour autant

gue la membrane ne soit pas sollicitée par une contrainte de compression supérieure a 20KPa

Les modules photovoltaiques satisfont aux prérequis les concernant (conformité aux dispositions des référentiels réglementaire :
marquage CE — conformité aux essais selon le référentiel IEC 71 615 et IEC 71 730.
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11 CONTROLES

Les éléments remis par la société ESDEC liés au marquage des éléments et aux procédures de suivi qualité sont bien décrits.

Les usines de montage du groupe ESDEC sont certifiées ISO 9001 : 2015.

12 AVIS EMIS PAR SUD EST PREVENTION

Compte tenu de I'ensemble des éléments présentés ci avant, SUD EST PREVENTION émet un AVIS FAVORABLE sur le procédé
« FlatFix FUSION » proposé par la société ESDEC et faisant I'objet de la présente Enquéte de Technique Nouvelle, moyennant le
respect des prescriptions de la notice de montage (manuel d’installation) constituée des deux documents :
e L'un référencé « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systeme de montage FlatFix Fusion sur toits plats pour
panneaux solaires dans une configuration paysage simple (version 18/04/23) » qui concerne I'orientation SUD
e L'autre référencé « Manuel d'installation FLATFIX FUSION - Systeme de montage FlatFix Fusion sur toits plats pour
panneaux solaires dans une configuration paysage double (version 18/04/23) » qui concerne |'orientation EST- OUEST

L’avis est conditionné a la validité :
- Des avis techniques des systéemes d’étanchéité évoqués dans le §3.2 du présent document.
- Des certifications IEC / EN des modules photovoltaiques (s’agissant des référentiels 61-215 et 61-730-1)

Le présent rapport d’Enquéte Technique constitue un ensemble indissociable du Dossier Technique et de la notice de montage
précités.

Notre avis est accordé pour une période de trois ans a compter de la date d’émission du rapport initial d’évaluation, soit jusqu’au
02 juillet 2026.

Cet avis deviendrait caduc si :

a) un Avis Technique du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps

b) une modification non validée par nos soins était apportée au procédé

c) des évolutions réglementaires, entrainant une conséquence sur le procédé, intervenaient

d) des désordres suffisamment graves étaient portés a la connaissance de SUD EST PREVENTION.

La société ESDEC devra obligatoirement signaler a SUD EST PREVENTION :

a) toute modification apportée dans le Dossier Technique et/ou la notice de montage examinée,
b) tout probléme technique rencontré
c) toute mise en cause relative a ce procédé dont elle ferait I'objet.

Fait a LYON, le 12 octobre 2023

Le responsable technique
Marc TERRANOVA

b

SUD ES PREVENTION
17, chemin Louis Chirpaz
69134 ECULLY cedex

: tion.com
Tél.04 72192130~ lyon@sudestpreven
RCS LYON 432 753 911 - SIRET 432 753 911 000 44
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Documents du dossier technique

I. Plans des piéces constitutives du systeme « FlatFix FUSION » et
caractéristiques

nusuns, [ RESINEX

Monday, November 7, 2022

sl v

Product Description
PP Copolymer, 30% glass fiber filed

Existing grades:
Scolefin 53G25-9 E20000 UV2: black colour, UV stabilized for exterior applications
General
Malerial Status = Commercial: Active

Availability + Europe + North America

Filler | Reinforcement + Glass Fiber, 30% Filler by Weight

Additive + UV Stabilizer

Features » Copolymer + UV Stabilized

Uses + Outdoor Applications

Appearance « Black
Physical Nominal Value Unit Test Method
Density 1.12 gicm® 1SO 1183
Melt Mass-Flow Rate (MFR) (230°C/2.16 kg) 14 g/10min__ ISO 1133
Ash Content (600°C) 30 % I1SO 3451
Mechanical Nominal Value Unit Test Method
Tensile Modulus 6500 MPa IS0 527-1
Tensile Stress (Yield) 60.0 MPa IS0 527-2
Tensile Strain (Break) 80 % IS0 527-2
Flexural Modulus 5000 MPa IS0 178
Impact Nominal Value Unit Test Method
Charpy Notched Impact Strength (23°C) 24 kJim? 150 179
Notched Izod Impact Strength 1S 180

-30°C 4.5 kd/m?
23°C 25 kdim?

Thermal Nominal Value Unit Test Method
Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) 140 °C IS0 75-2/A

Il. Manuel d'installation FlatFix Fusion - Systéeme de montage sur toits plats
pour panneaux solaires dans une configuration paysage simple (version

18/04/23)

ll. Manuel d'installation FlatFix Fusion - Systeme de montage sur toits
plats pour panneaux solaires dans une configuration paysage double
(version 18/04/23)

IV. Résultats expérimentaux

e Rapport d'essai réalisé par la société ESDEC (rapport n° TR19007 - Version 001 du 24/02/2020), concernant la
résistance mécanique a la compression des clamps du procédé.

e Rapport d'essai réalisé par le laboratoire PEUTZ (PEUTZ report Esdec Fusion n°® W 15389-26-N0-001 2 du 07 Février
2022), concernant la détermination des effets du vent sur les panneaux en soufflerie.

e Lerapport d'essai réalisé par la société ESDEC (rapport n°FR1401 - Version 1.1 du 01/03/2018), concernant la résistance
mécanique a la traction des clamps du procédé

e Lerapportd'essairéalisé par la société ESDEC (rapport Version 0.1 du 28/11/2016), concernant la résistance mécanique
a la traction des raccords a visser du procédé (essais réalisés a basse température (a -26°C) et a haute température
(+65°C))

e Les éléments constitutifs du procédé ont fait I'objet d'évaluations de vieillissement, et d'essais cycliques de chargement
et déchargement.

e Les investigations sont explicitées dans 2 rapports :

o Rapport n"TR20020 - test de vieillissement accéléré / charge mécanique sur membrane Renolit AlkorTop F
et isolation Rockwool ROCKACIER C (rapport daté du 10/08/2020)
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o Rapport n"TR20025 - Test de vieillissement accéléré / charge mécanique sur membrane Renolit Alkorplan F et
isolation Rockwool ROCKACIER C (rapport daté du 23/09/2020)

Rapport n°R0O01095 du laboratoire EFECTIS (daté de juin 2017) selon référentiel EN 1SO 11925-2 :2010 et selon
référentiel EN13501-1 :2007+Al :2009 concernant le comportement au feu du matériau constitutif des éléments du
procédé - classement E
o Material name: PPC GF30, Polypropylene Copolymer.
Colour : black ;
Thickness : 2.5 mm ;
Filler reinforcement: Glass fiber, 30% tiller by weight.
Density 1.12 g/cm3.

O O O O

Rapport n°269666-TL7-1rev 1 de I'organisme VDE (daté du 24/04/2020) selon référentiel IEC 60364 concernant la mise
a la terre du procédé

Documentation technique des TAN sous-jacents

Bacs de couverture support d’étanchéité référence Alteo 42.1010 (ép 75/100°™¢) de BACACIER

Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 42-252-1010 (PML 42 SE) (ép 75/100°™¢) de JORISIDE
Bacs de couverture support d’étanchéité référence Alteo 73.780 (ép 75/100°™¢) de BACACIER

Bacs de couverture support d’étanchéité référence JI 106-250-750 (PML 106 SE) (ép 75/100°™) de JORISIDE

z

Caractéristiques des complexes d’étanchéité associés au procédé :

e  Revétement d'étanchéité de toitures en bitume modifié plastomére APP :

- DERBIGUM Monocouche (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par
Document Technique d'Application n° 5.2/16-2505 V1 ; posé en adhérence (en apparent).

- DERBIGUM Bicouche (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par
Document Technique d'Application n° 5.2/18-2594 V2 ; posé en adhérence (en apparent) ou sous protection
lourde.

- CCT DERBIGUM (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par ETN
QUALICONSULT en vigueur ; posé en adhérence a la colle a froid (pente < 5 %), en monocouche (en
apparent) ou en bicouche (en apparent ou sous protection lourde).

- CCT DERBIGUM NT (NF EN 13707) du Groupe DERBIGUM (Imperbel SA) - DERBIGUM France visé par ETN
QUALICONSULT en vigueur ; posé en adhérence par soudage ou a la colle a froid (pente <5 %) en apparent ;
ou en indépendance sous protection lourde, en bicouche.

Revétement d'étanchéité de toitures synthétique en EVA :
- EVALON V (NF EN 13956) d’Alwitra / DERBIGUM France visé par :
o Document Technique d’Application n® 5.2/19-2641-V1 : Evalon V fixé mécaniquement
o Document Technique d’Application n° 5.2/19-2640-V1 : Evalon V en apparent

e Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en monocouche a base de membrane
PVC-P
- ALKORPLAN F (NF EN 13956) de Renolit Belgium NV, fixé mécaniquement visé par Document Technique
d’Application référence Avis Technique 5.2/17-2563_V1
- ALKORPLAN L sous protection lourde (NF EN 13956) de Renolit Belgium NV, visé par Document Technique
d’Application référence Avis Technique 5.2/20-2666_V1

e Revétement d’étanchéité monocouche a base de PVC plastifié (monocouche a base de membrane FPO armé)
- Firestone UltraPlyTM TPO en fixation mécanique (NF EN 13956) de Firestone Building Products EMEA BVBA)
visé par Document Technique d’Application n°5.2/20-2670_V1

e  Plaques d’isolants non porteur en verre cellulaire FOAMGLAS :

O Plaques nues FOAMGLAS® F, FOAMGLAS® S3, FOAMGLAS® T4+, FOAMGLAS® T3+, Plaques revétues
FOAMGLAS® READY BLOCK T4+, T3+, S3 et F - visé par le DTA n° 5.2/17-2587_V3

SOMMAIRE



FHIVININOS

1-€202-das'A Y4 ST 0EX PETT X 606T S8% - 091 HOZT 919 XXX EN N wiuaq
T-€202-8nv'A 8¢ 8¢ 0EX PETT X TTLT SEV - STV H80T g8 XXX EN N wiusq
T-€202-8nv'A €€ 8T 0EX PETT X TTLT SEV - STV H80T ME XXX EN N wiusq
T-€202-8nv'A Y4 ST 0EX PETT X TTLT SEV - STV H80T 988 XXX EN N wiuaq
T-€202-8ny°A Y4 ST 0EX PETT X TTLT SEV - STY HSOT 914 XXX €N N wiuaq
(WwZz8T) ONI-3UYM-328|8-097-WIudd TA €€ 8T 0EXVETT X 606T 09% HOZT Mg 09% €A N wiuaq
¥4 (OYYOTT) 1199281 Sse|8 sse|8 0Ty wiuag TA Y4 ST 0EX PETT X 0ELT 0T¥ HS0T 914 0T €N N wiuaq
Y4 - (T8EOTT) sse|d sse(8 G/¢ wiuaa™ TA-44 14 ST 0E X 8EOT X SSLT SLE HOZT 9149 SZ€ 92N N wiuaq
44 (20V0TT) Yoe|q e 0§y wiudad TA €€ 8T 0EX PETT X 606T 0S¥ HOZT 99 0S¥ €N N wiuaq
44 (00¥0TT) SI19928T H2€q ||e SO¥ WIudd™ TA 8T 8T 0EXVETT X ¥TLT 04 HS80T 99 0¥ EN N wiuag WIN3Q
#pd’0Z0S8-MMD 28 MOTY MMD neauued anbiluysay aydiy 8T 0t 0EXVETT X CTLT STv - S6€ 28 MOTY MXD
#pd"00058-MMD 84 MGLE BIqOD neauued anbiuyds )~ aydiy ST 0t GEXBEOT X SSLT 08€ - 09€ 0TT-9LSSLEMMD HV10S MXD
N3~ T TA SIN-195D” 9MiIH-193Yyseleq-sd 0€ ST 0EX PETT X €06T S9v - Stv SINXXX-195D
N3 0'ZA SIN-¥9SD™ 9nylIH-193Yse1eq-sd 0€ 0€ 0EX PETT X TTLT 0Zv - S6€ SINXXX-49SD
N3~ 65 SA 193ysereq - 020T Y24elA UOISI9A 0€ 0€ O X 80T X S9LT 0S€ - GTE XXX- dXXX|-1€SD  ¥V10S NVIAYNVD
¥4 0TIN~ 099 x3dng 10SI9 0€ 0€ SEXYETT X ¥60C 0TS - 00§ XXX - 08¢ x2|dn@ 10sI9
¥4~ 0TI~ 0Qg x31dn@ 10519 0€ 0€ 0EXVETT X CTULT 0¥ - 00% xxx - 0ag xa|dng 1059
447 SI12202T 9N~ 08€-09€ 0ad x3|dn@ 10sI9 LT LT SEX0SOT X 0LLT 08€ - 09€ xxx - 0ag xa|dng 10sI9
0T0T J314A%4 LT LT Ot X T66 X 6%9T 0€€-0C€ XXX - ONIYVE1V ONg 10SI9
|9 MAGT™0Z0TUN[ Y4~ 0EE -STE Ouleqly wnlwald ONE 10SI9 LT LT Ot X ZOOT X §99T GEE-GTE XXX - ONIYVE1V ONg 10SI9
0207 lew LT Lz GEX Z0OT X §99T STE-SLT Xxx- NNG / ONg 10SI9 10si8
MO00S 3|Npow 133yseiep-43y 13 13 SEX YETT X ¥60T 00§ INOOS-LATY
MSLE 3|npow 133yseiep-43y 13 13 GEX 6EOT X 9GLT SLE INGLE-SITY
MOTY 3|npow 133yseiep-43y 8¢ 8¢ 0EX PETT X TTLT 0TV NOTF-av1v YON3INV
0202/60 - MOEE-0TE €2d | ¥4 | 424 6T 6T SEX €ZOT X9TLT 0€€ - 0C€ XXX1€¢d - SI19209 €2¢d dv10S 031V
S/E-40MOTT-NIV - ADHINDY -14 13 13 O X 8E0T X SS/T SLE XXX- XXX-80MOZT-NIV ADYINDV
2100 pues 2102 M1dd

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT

S5 /7€ - NOILNIAIYd 1S3 Ans

S9|Npow sap sanbnsKaPeIe) |



FHIVININOS

0°'TA- TZOT J91Auel uoiSIap S€ S€ GEXBEOT X SSLT SLE - SPE XXX - Z0-9IN-0TTXXX IND}|eH Yyse|4 unsjeng
TZOT IQWBSAON - T°TA UOISIIA 0€ 0€ 0EX PETT X BOLT ST¥ - S6€ XXX -Z0-0IINBOT-XXX SA Yse|q unsjeng
TO-OTINZET-005SA- 0'TA -TZ0T UOISIIA S€ S€ SEXVETT X ¥60C 00S XXX - 00-0CT-IXXX - TO-0TINZET-005Sd
0°1A-020C 24qwa1das uoisIap S€ S€ SEXT66X0S99T 00€ XXX-32€|g 00€JV Yysel4 unsjieng
C'IA-020T 3NOE UOISISA SE S€ SEXBYOT X S9LT 0L€ - S¥E XXX- TO-MSOZT-9IN Yse|4 unsjeng
T'IA-020T |14AE UOISISA S€ S€ SEX 966 X 8991 0¥€ - 00€ XXX- 00-09-INXXX Yyse|4 unsjeng
S'IA -020C SJeW UOISIBA S€ S€ SEXT66X0S9T ST€E-00€ XXX- d9490-09-INXXX yse|4 unsjeng
070T siew -§'|A S€ S€ SEXT66X0S9T ST€E-00€ XXX Nd88E-09-Ixxx Bulds unsjenq

020T sdiew -G'|A S€ S€ SEXT66X0S9T ST€E-00€ XXX |d99€-09-INXXX Bunids unsjeng NNSIVNa
¢ L0€Z0T-LEH/L1SH998- L0TIN-SA™ N3 0€ ST 0EX VETT X 60T S¢S -00S 1SH999-LOTINXXXIAIQ
¢ L0€Z0T-LEH/L1SH998- L0TIN-SA™ N3 0€ ST 0EX VETT X 60T S¢S -00S 19H999-L0TINXXXIAQ
7 80€702-M8H/MSHYS8-LOTIN-SQ N3 0€ ST 0EXVETT X CTLT 0¢v - SOV MSHYS-LOTINXXXING
7 80€702-M8H/MSHYS8-LOTIN-SQ N3 0€ ST 0EXVETT X CTLT 0¢v - SOV MEHYSF-LOTINXXXIAQ
7 80€70T-19H/1SHYS8-LOTIN-SA™ N3 0€ ST 0EXVETTXCTLT 0¢v - SOv L1SHYSE-LOTINXXXIAIQ
7 80€70T-19H/1SHYS8-LOTIN-SA™ N3 0€ ST 0EXVETTXCTLT 0¢ - SOv 19HYS9-LOTINXXXIAQ
0¥20802202-M8H/MSHYS-L0TIN-SA N3 0€ ST 0EXVETTXCTLT 0¢v - SOv MSHYS-LOTINXXXIAQ
0¥20802202-M8H/MSHYS-L0TIN-SA N3 0€ ST 0EXVETTXCTLT 0€v - SOv MEHYS-LOTNXXXINQ
0VZ080CCOT 42N 0€ 0€ 0EX PETT X 80LT 0T - S6€ A-/88HYS-0TNXXXIAD
0V¥T90CC0T 43N 0€ 0€ 0EX PETT X 80LT 0T - S6€ A-/MEHYS-0TAXXXIANG
0YZ080CCOT 43N 0€ ST 0EX PETT X TTLT 0T - S6€ 19HYS9-0TINXXXIAIQ
0VLITOCTOT 43N 0€ 0€ SEXVETT X ¥60C 00S - 98¢ A-/89H99-0TNXXXIAID
OVET80TCOT 43N 0€ 0€ GEXBEOT X ¥60T 09% - Stt XXX - A-/MSHTL-9NXXXIAN
IVPTOTTZOT: 49N 0EXVETT XB80LT 0T - S6€ XXX= A-MEHYS-0TINXXXING
OVETOTTCOT 43N 0EX PETT X TTLT S6€ - 08€ XXX-1GHYSE-0TINXXXIAIQ
[41e4:EREENY 0€ 0€ GEXBEOT X SSLT S8€E-GLE XXX -MEH09-9NXXXINQ
OVET80TCOT 43N 0€ 0€ GEXBEOT X SSLT S8E-0LE XXX- A-/MSHO9-9INXXXIAIQ
OVET80TCOT 43N 13 S€ GEXBEOT X SSLT 08¢ - S9¢ XXX- §9H09-9NXXXINA
700744 43N 0€ 0€ SEXTSOTX9LLT SLE-S9€ XXX-MSHO9-9INXXXINQ
Y4-WWSGE-MSOZT-VINOYEHING - TTETYHS H49A S€ S€ 0 X Z00T X ¥89T oveE - 0€E XXX- (3UYM) GMSOZT-VINXXXHING
N3-MSHZ/-9NOSPINQ - 800ZN3 49A S€ S€ Ov X TSOT X STT1C 0SY - ovy XXX- (9UYM) SB1IBS MSHTL-IINXXXING
Y¥4-MSHO9-9INSLEINQ - ¥00THS © 19A (013 (013 SEXTSOTX9LLT SLE-S9¢€ XXX-(3UYM) S3149S MSHOI-9IN-XXXING
9STT00T0T 12N S€ S€ SEX TOO0T X ¥S8T G9€ - 0S€ XXX- (398]q) S9119S §GH99-TOXXXIAIQ
9STT00T0T 12N S€ S€ SEXTSOTX9LLT 09€ - SvE XXx- (39e]q) $3113S GGHO9-9NXXXIAIQ

N3-WwW-5€-g9H09-ID0EEING - SOOTNT 434 S€ S€ 0% X TO0T X #7891 0€€-0CE Xxx- (39e]q) 89HO9-TOXXXINQ J93na
1-€20Z-3nv'A 14 ST 0EX VETT X 606T S9v - SEV HOZT Mg XXX EIN N wiuag

9107 puets 9102 M1dd

ERIEIEIEN | (ww) 3431448 IN0YDY (ww) suoisuawiqg (2M) s@duessing |lpoN

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ SE€- NOILNIAIYd 1S3 ans



FHIVININOS

€COTNVI-NI dMO8E-SLE LND-41VH 0ZT AdIN Jauaing 13 13 GEXBEOT X SSLT 08€-SLE 99IN 02T DH MO8E-SLE AdIN
TTOTZIO0 ¥4 dMSLE VHLIN 9ZT AdIN ™ Jauaing 13 13 GEXQTOT X CLLT SLE XXX - YH11N 92T AdIN MOv1d 11N4
MOEE LND 4IVHAJIN 0€ 0€ GEX ZOOT X 89T O€€ 0€€ NAdIN 99 6-1n24jeH
JDHSLEADIN o€ 0€ GEX 8EOT X §SLT 08€ - GLE JH 0€€-02ZT AdIN 99 6-1nd4(eH
0L€ AdIN GE GE Ob X 766 X LS6T SLE 0L€E Ad3N sn|d oquny
JH-0€€ AdAN 0€ 0€ SEX T66XSLIT 0€€ OH - 0E€ Ad3N 119D J|eH 0ZT ¥3IN3UN3
N3 MS8E-0LE 09 [139-}|BY 3NPOIN GE GE GEXBEOT X §SLT 0LE 9IN-H09-0LEINST 0213253
[ued 1ej0s MOTH-MOEE IND [JeH WWZST-T (o] 8T 0EX PETT X TTLT 0T¥ - 06€ INBOT-dXXXQINT 13INV1d0D3
ys!8u3-990T-ONON-ZET-MO0S-SVILY SE ¥'ST SEXYETTX EL0C 00S (OTIN)INZET-M00S-393 MOOS Se3v
GE-Ys!|8u3-880T-ONO-(OTIN)NBOT-MOT-007-SVILY SE AT SEXPETT X HTLT 0T¥ - 00¥ (OTIN)INBOT-MOTH-393 MOTY SeIY
awielj A19-ys1|8u3-886-ONOW-(9N)-v¥ T-INSSY-S¥7-SNTd SOIMIH SE SE SEXOYOT X T0TC SSY - Shv (9N) NP T-MOSP-393 MOSY SNid SO!I9H ADYIN3
aweu} Aa49-ys!|8u3-gg6-ONOW-(9IN)-0ZT-INSLE-0SE-SNTd SOINIH SE SE SEXOVOT X €94T SLE-0S€E (9IN)INOZT-MSLE-IDT MSLE SN|d SO!aH N33¥9 003
291-84Z€ET-NIV anbluyoal ayaly oy 0t Ot X 6E0T X S68T (0]34 08I-942ET-NIV
LrH-9402T-NOV @nbiuydal ayaly 0€ ot Ot X 8E0T X SSLT GLE LrH-840CT-NOV
29I-ZET99-NQ anbluyoal ayaid 0€ 0t 0€ X 6E0T X S68T (0]34 09I1-z€T99-Nd
¢-LrHOZTL19-NQ @nbiuydal ayaly 0€ ot 0€ X 8EOT X SSLT GLE ¢-1IHOZTLE8-NQ
V-1rHOZTLE8-NQ 2nbiuydal aydi4 0€ 4 0€ X 8EOT X SSLT GLE V-LrHOZTLE8-NQ
4A 0Z¥3IdALN ADYINONQA anbiuyda | aydiy 8T 0t 0EX PETT X TTLT 0ty - 0TY 7-N80TLE-NQ
0EXYETTXCCLT dNueles sue Gz - )MOZ - 80T OTIA - ADYINONG - 14 8T oT 0EX VETT X 8TLT 0T¥ - 00% N80T.LE-Nd
TA G6€-0LE NOZTLE-NA ADYINONA - L4 8T 0t 0EX9YOT X €LLT 06€ - 0LE NOZT18-Na
2207/60/€T np uonip3 o3 43 0€ X 8EOT X SSLT S6€-SLE JA9AHOTI8NS AD¥INONA
0'TA- €0-910TINBOT-XXXSQ Yse|4 anbluyaa) aydl4 - ¥4 - unsjeng o€ ST 0€ X 960T X 006T Sey-0TY €0-9.10TINBOT-XXXSA HSY14
£99S02€9-CTINSTYNLSA / £99S0TET-CTNSTYILSA £20T 4290100 — T'TA 0€ 0€ 0€ X 960T X 668T oty -0ty £99S0CE9-CTINGTYILSA ONIYAS
£899S02€9-CTINGTYNLSA / £99S0TZET-TTINSTYILSA ¢T0T 4290100 — T TA 0€ 0€ 0€ X 960T X 668T oty - 0Ty £99S0C€9-CTINGTYNLSA DNIYAS
0'TA - 20-90TINBOT-XXXSA Yse|d anbiuyda) aydld - ¥4 - unsjeng o] ST 0EX PETT X TTLT 0TY - S6¢ Z0-90TINBOT-XXXSA HSVY14
720z 3unf - 0'TA - A-20-9INOTT-XXXSA Ysel4 anbiuyda] aydld - ¥4 - unsjeng 53 53 GEXBEOT X SSLT 08€ - SvE A-TO-9NOTT-XXXSA HSV14
7oz uInl - 0°'TA - £88S0TED-CTINXXXSQ Yseld anbiuyda) aydid - ¥4 - unsjeng o] [0]3 0€ X 960T X 668T oty - 0CY £99S0TET-TTINXXXSA HSV 14
TZoz uInf-T° A 13 13 SEXOVTT X 9¥9T 00% - 0LE XXX - G§9S09E-|OXXXN 1S Sutids unsjeng
TZoz uinf-T° A 13 13 SEXOVTT X 99T 00% - 0LE XXX- G8GS09E-IOXXX[1SQ Sulds unsieng
0'TA - 0Z0T 94qiad9p UOISISA 13 13 SEXOPTT X 9Y9T 00% - 0LE XXX - G@gS09€-rOXXXSA 3|8UlyS Yyse|4 unsjenq
9102 puess 102 1nad

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5 /9€ - NOILNIAIYd 1S3 ans



FHIVININOS

#Pd'NITE€4-4S-INTPSNOEP~OTTIN €€ [44 0EXVETT X CTLT 0Ev - 0TY €4-4S-INTPSNOEY~OTTIN
#PAd'NI”€4-49-INTPSNOEP~OTYIN €€ [44 0EXVETT X CTLT 0Ev - 0TY €4-49-INTYSNOEP~OTTIN
#PAd'NI”€4-99-INTPSNOEY~OTHIN €€ [44 0EXVETT X CTLT 0€v - 0TY €4-99-IN1PSNOEP~OTHIN
#PA'NIE4-4S-INTYSASTP~S6EN €€ [44 0EXVETT X CTLT STY - G6€ €4-4S-INT¥SdSTP~S6EN
JPA"NI €4-48-INTPSdSTH~SEEN €€ 44 0EXVETT X CTLT STY - G6€ €4-49-INTYSdSTP~S6EN
Jpd"NI€4-88-INTPSdSOV~SBEN €€ 44 0EXVETT X CTLT S0b - G8€ €4-99-W1rSdSOV~S8EN IINVAQIT
TZ/0T UOISIBA Ot X Z0OT X 089T GZE-0TE Xxx-dM GZE/0TE DN N AdM
TZ/0T UOISIBA Ot X Z0OT X 089T 0€€ - GT€ Xxx-dM 0EE/STE DN N AdM HV10S 010N
N3-T°24-(A)-tIHYS-INOZ7-00IANT €€ €€ 0EXVETT X CTLT 0z¥ - 00% AV THYS-INXXXIN T
N3-54-(A)-1HO9-NO6-0LyIANT €€ €€ 0EX VETT X €06T 06% - 0LV A-FTHO9-NXXXIN T
N3-2'T4-AQ9-47THYS-NOYF-0Z NS €€ €€ 0EXVETT X C9LT oty - 0Ty AQ-YFTHYS-NXXXIA
N3-T'T4-(A)-¥THO9-INOLY-0STINNT-N3 €€ €€ 0EX VETT X €06T 09 - Oty A-FTHO9-INXXXIAIT DH-09 OUOW 0.d 43311
T4/€°T4/TT4/T°14/T4 (A)-¥¥THYS-NOST-STHIANT €€ €€ 0EXVETT X C9LT 0Sv - Sev (A)-4¥THES-NXXXIANT S|[92 1S Y 03N 42811
T4/€ T4/TT4/TT4/T47 94V IHYS-NSTH-0CHIANT €€ €€ 0EXVETT X C9LT Sty - 0Ty G-YYTHPS-NXXXIANT 328]g-5||92 G Y 03N Ja31L
€4/24/T4 (N)-¥THYS-NOYY-0T IS €€ €€ O0EXVETT X CTLT Oty - 0T¥ (A-)TTHES-NXXXIANT S|[92 7S 03N Ja81L
€4/74/T4 8-V THYS-NOEY-SEENIT €€ €€ OEXVETT X CTLT 0E¥ - S6€ -7 IHYS-NXXXIANT 32e|g-5||92 G 03N Ja31L
(9T0Z 231) [e199dS™ N3-€4-(A)-€1L9-NOGE-OLEINNT o€ o€ 0€ X 620T X ¢69T 06€ - 0LE (A-)E1L9-NXXXIAM( S|199 09 YL 49811
AluO N3 (9T0Z 231) NI-TT°T4-8-€1L9-NSLE-SSENNT 0€ 0€ 0€ X 620T X ¢69T GLE-GSE G-€1L9-NXXXIANT 398|g - S92 09 YL 49311
(9T0Z 231) N3-T°24-(A)-E149-N/INXXXIANT N3 €€ €€ 0€ X 620T X SS8T 0¥ - SLE (A-)ETH9-N/INXXXIANT S|122 99 Y1 43811
(9T0T 231) N3-T°74-8-ET49-N/INXXXIANIT €€ €€ 0€ X 620T X SS8T ST¥ - 09€ G-ET49-N/INXXXIAT 398|g - S92 99 YL 49311 OMNIf
V8TTTOZ0Z NI 1eqo|9 : "ON UOISIIA GE 13 GEXTSOT X 69LT 06€ - G9€ XXX - HIN /XXX-0TZS09 VT
V9ZEOTZOT NI 1egO|D : "ON UOISIIA GE g€ GEXTSOT X 69LT GLE-GSE XXX - 94 HIN/XXX-TZS09 INVT HV10S VI
0202/60 424 GE g€ SEXOPTT X 99T SLE XXX" JOXXXS - JIH
1202/80 424 GE g€ SEXOPTTX6TLT 0T¥ - 06€ XXX" DAXXXS - JIH IVANNAH
31435 |19 §|eH NN 28T HOTIN 80TS MOT-06€ JB|0SO0A] ST 0€ O0EXVETT X ¥TLT 0T¥ - 06€ HOTIN/80TS
3N SIS 3D $|EH WW9IT 3P 3|N||9 MOBE-GSE 1B|0SO0AT ST GE GEXGEOT X 9G/T 08€ - 6S€ XXX-H9IN/0ZTS-IN
MS0S-56 HZTIN-0STS S9143S |90 WWOTT J2|0SOAT GE GE GEX 860T X G8TT S0S - S6¥ XXX-HZTIN/0STS-IN
MS0S-S6 HZTIN-00TS S3143S |[9D WWQTZ Je|0SOAT GE GE GEX 860T X S8TT S0S - S6¥ XXX-HZTIN/00TS-IN HVI0SOA3
N3€20Z” dMOZ-007 NODI-LND-41VH 80T-AdIN Jauaung 0] (0] 0EX PETT X ¥CLT 0ty - 0¢y 99IN 80T NODI DH MOZ-00% AdIN
€ZOTNVI-N3I dM00S SNTd NODIDH ZET AdIN ™~ 4auaung 13 13 SEXVETT X ¥60T 00S 99IN ZET DH MO00S AdIN
2100 puesp 9102 M1dd

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
SS /L€ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



FHIVININOS

TOA He4a-8TTTOZ0T 424 0€ Y4 GEX 8EOT X ¥60T SSv - STy XXX = INXXX-HIHZL- 741
TOA 1e1a-7790020T 424 0€ 0€ GEXBEOT X SSLT 08€ - 0S€ XXX - NXXX-HdHO09-41
TOA 1e1a-7Z90020T 424 0€ 0€ GEXBEOT X SSLT 08€ - 0S€ XXX = NXXX-HIHO9- 741 HV10S IDNO1
TTOT UOISIBA 6C %44 O X ZYOT X 0T6T OvY - 0E¥ XXX - 9Y -DVOXXXO
1202/60 : 60TT0Z-H4-9A-NEN-SQ : UOISIDA 6C %44 0% X Z¥0T X 088T 0T¥ - 00% XXX ‘GA-NENXXXO
7202/10 : TOTTOZ-¥4-9A-DEN-SQ : UOISIDA 6C %44 0% X Zy0T X 088T 0Zv - SOv XXX ‘GA-DENXXXDT
GLE 08E S8E 06€9 9V MO dwlid ¥ NO3N DT 6020 T20Z/T0 44 6C STe Ov X ZVOT X OVLT 06€ - GLE XXX - QY -NTOXXXD]
70T20Z-44-9V-2r0-Sa - TZ0Z/T0 90Ud49434 6C %44 O X ZYOT X OVLT 00% - 06€ XXX - 9V -DTOXXX9]
20TZ0Z-Y4-93-LTN-SQ 32U.43. 6C 44 Ot X 70T X 0€TT Oty - 0E¥ 93 ~LZNXXXD]
#0TZ0Z-Y¥4-93-LTN-SQ 92U319491 6C 44 O X Z#0T X 89LT G9€ - 09€ 93 ~LTNXXXD]
[B19B4I0 IMSEE-0FE-SFE SA-Z,NOIN DT 3INPOIN anbluyda | aydl4 0t 0t Ot X 9TOT X 989T SPE - GEE SA -LTNXXXD
€0TZ0Z-Y4-93-NTN-SQ U314 6C 44 O X Z#0T X 89LT 08€ - 59€ 93 HTNXXX91
20T20Z-44-93-DTN-SA - TZ0T/T0 20u.12424 6C 44 Ot X Z#0T X 89LT G8€E-0LE 93 -DTNXXXD
907002-N3-4-9-M-tT-9N-SA 30U4244 6C 44 O X ZSOT X STTT 0S¥ - Sty XXX ‘9N -MTSXXXD
60020Z-44-SI-LZN-SA- 070Z/60 2U31942. 6C 44 Ot X #20T X #90T ST¥ - SOv §1-LZNXXXD91
9T£002-N3-4-9-M-0T |-9N-Sa0U31942. 6C 44 OV X ZSOT X 9LLT GLE-S9€E XXX ‘9N -MTSXXXD
S06T0T-S3-SA-2[0-SA 6C 44 O X 9TOT X 00LT 0LE - S9€ XXX- GA -M[OXXXD]
900202-$3-5A-2[0-SA- 0T0Z/90 2U31942. 6C 44 O X 9TOT X 00LT 08€ - 59€ XXX- GA -D[OXXXD
60020Z-44-SI-LZN-SA- 0Z07/60 0U31949. 6C 44 Ot X ¥20T X #90T STv-0T¥ I -LZNXXX9]
9T£002-N3-4-9- M-0ZT-9N-SA 32U444 6C 44 Ot X 9TOT X 989T GGE-0SE XXX 'GN-NINXXXD
606T0Z-44-GA-DIN-SA - 6T0C/60 U394 6C %44 Ot X 9TOT X 989T GGE-0SE XXX- GA -DINXXXD']
S0020Z-44-SN-DIN-5Q- 020T/S0 32U.4343. 6C 44 Ot X 9TOT X 00LT 09€ - 0S€ XXX ‘GN-DINXXX9 dv10S 91
(MOTS~MG8Y)3INPOIA |[32-}|EH [e1DepIg d49d OUOIN ggIN ¢8T €€ €€ SEXYETT X ¥60T MOTS-S8Y (z81)99(agH)a0Ts-S8Y
(MS9~MOY)2INPOIN |[22-}|EH [B1DEPIg D49d OUOIN FEIN C8T €€ €€ GEXYETT X 606T MS9V-0vt (z81)09(agH)asov-0vy
(MOTP-MSEE)SINPOIA [192-}IEH [B1D11g 219d OUOIN EEIN 78T €€ €€ SEXPETT X HTLT MOTP-S6€ (z8T)vS(agH)aozy-see
(MS0S~MO08Y)3INPOIA ||2-}|eH 2494 OUOIN GEIN 78T €€ €€ SEXYETT X ¥60C MS0S-08Y (3oe19) (28T)99(INdH)AS0S-08Y
(MO9V~MSEV)BINPOIA ||22-§|H d49d OUOIN BEIN Z8T €€ €€ SEXPETT X 606T MO9V-SEY (3oe19) (28T)09(INdH)A09V-SEY
WWSBZXOTT 193Yseiep MGTH-28T LZZ0ET0T €€ €€ SEXVETT X YTLT MSTH-06€ (3oe19) (28T)¥S(NJH)ASTY-06€ dV10S 0SS31
#pd'NI”€4-4S-INT09NO8Y~09TIN €€ [44 0EX VETT X 606T 08% - 09% €4-4S-IN109N08F~09YIN
#pd'NI ™ €4-49-INT09NO8Y~09TIN €€ [44 0EX VETT X 606T 08% - 09% €4-49-INT09NO8Y~097IN
#pd'N3I” €4-99-INT09NO8Y~09TIN €€ [44 0EX VETT X 606T 08% - 09% €4-99-IN109NO8Y~097IN
#Pd'NI ™ €4-4S-IN109d097~0F YN 0€ 0z 0EX VETT X 606T 09 - 0¥ €4-45-IN109d097~0t 7N
#pd"NI ™ €4-49-IN109d097~0FYIN 0€ 0z 0EX VETT X 606T 09 - Otv €4-19-IN109d09Y~0v 7N
#pd'N3IT€4-99-IN109d09Y~0t VN 0€ 0z 0EX VETT X 606T 09 - Otv €4-99-IN109d09Y~07 7N
2100 puesp 9102 M1dd

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ 8€ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



FHIVININOS

T20Z/¥0 o SNIGN :dwsiydes IN-2D IMSLE (e1sAIDxe|g-6700-314 S€ S've GEXBEOT X SSLT SLE TVLSAYD XOV1d
120Z/10 o SN21GN :dWsiydeds |A-0M00Y |e1sAID-8700-314 S€ S've SEXVETTXO0ELT 00% TVLSAYD
120Z/10 o SNI1AN dwsiydeso |A-MOEE [e1sAID12e|8-700-314 S€ S've GEX TO0T X 0691 (0133 TVLSAYD XOV1d
1202/10 o SN21GN :dwWsIydess |A-OMSLE |e1sAIDNe|g-0v00-314 8¢ 8¢ GEXBEOT X SSLT SLE TVLSAYD XOV1d
120Z/T0 o SNIIAN :BWsIydesD |A-OMOLE [e1deyiq 214enD-Zy00-314 S€ S€ 0€ X 8EOT X SSLT 0LE VIDV4I9 Z14YNO
120Z/10 o SNIIGN :dWsIydeso IA-OMOEE [e1oeyiq 214enp -5700-314 €T €T 0€ X 800T X0ZLT (0133 IVIOV41E ZLYVND  SwaisAs THOIAN
T°0'T UOISIBA - TZOT 24quiardas [44 [44 SEXTYOT X TTLT 06€-0LE Xxx- sse|9 1a8ung JaAsN
T°0'T UOISIBA - TZOT 24quiardas S€ S€ SEXTYOT X L9LT 00% - 08¢ XXx- 9UYM 4984ng J9AIN
T°0'T UOISIBA - TZOT 24quiardas S€ S€ SEXTYOT X L9LT S6€-SLE Xxx-30e|g J28.ng JaASN ¥3IDYNG YIAIN
ONOW MOEY-0TH SI19980T XIV1g 17N4 SSY19 3719N0Ad TVIOVHIg SN S3IY3S U0DdOL NIXN1 0€ 0€ 0EX PETT X TTLT 0€v - 0TY ANXXX-GANT
ONOW Ww g¢ pue o€ MOEY-0TY SI19280T XIV18 11N TVIOVIONOW SN S3I¥3S U0DdOL NIXN1 S€/0€ S€/0€ 0EXVETT X CTLT 0cv - 0TY NXXX-9ANT
ONOW Ww G¢ pue 0€ MGEY-GTY S[19980T TVIDV4ONOIN SN S3143S U0DdOL NIXN1 S€/0€ S€/0€ 0EXVETT X CTLT SEv - STv NXXX-GANT
ONOW WW Gg 10 0 MGSH-SEY SII920ZT MIV149 11N4 TVIOVIONOW 78T S S3IY3S NIXN1 SE S€ SEX6E0T X 560C SSP - SEV AXXX-NSN1
ONOIN MS0S-581 SII99ZET TVIDVIONOW Z8T S S3I¥IS NIXN1 S€ S€ SEXPETT X 60T S0S - 8% XXX-1AN1T
ONOIN MS0S-98% SIIS9ZET MIV14 11N4 SSY1D 319N0A VIDV4Ig 28T S S3IY3S NIXNT 0€ 0€ 0€ X ¥ETT X ¥60¢ S0S - 8% QNXXX-LANT
ONOW Ww Gg 10 0 MO9Y-0F¥ SIIPI0CT TYIOVAONOW Z8T S S3IYIS NIXN1 SE S€ SEXPETTXOT6T 097 - Ot¥ DXXCNANT
ONOW Ww Gg 10 0 MOTH-06€ SI19980T MIV14 T1Nd TVIOV4ONOW 78T S S3IY3S NIXN1 S€/0€ S€/0€ 0EXVETTXCTLT 0T¥ - 06€ INXXX-GANT
ONOIN WW Gg 10 0 MGTH-S6€ SII9980T TYIOV4ONOW Z8T G S3I¥IS NIXN1 SE/0€ Se/0€ 0EXVETTXCTLT STv - S6¢€ INXXX-GANT
ONOW MSSH-GEY SI1901T XIV14 11N4 TVIDOVAONOW 99T + S31¥IS NIXN1 S€ S€ SEX 6E0T X 560C SSP - GEY AXXX-NSN1
ONOW MS/E-GSE SI1920ZT XIV14 11N4 TVIDOVIONOW 99T + S31¥3S NIXN1 S€ S€ SEX6E0T X9SLT GL€-SS€E IAXXX-YSN YY10S N3IXN1
N3-S0 Aeulwija.d INSTY-06€ 88VHYS-GY1199Yseleq I9NOT 0€ ST 0EXPETTXTTLT ST¥ - 06€ XXX 98VHYS-SY1
N3-S0A Aeuiwijaad INOZY-S6€ ABVHYS-GY1 199yseleq IDNOT 0€ ST 0EX PETT X TTLT 0CP - S6€ XXX 9VHYS-GH1
8TA- (ISIIUSIDS-DWERIS %R|EGTR0E-0E) INOSY-OrY HLHYS-SY1 TETH-650-ANd-1-(INd)311D1 0€ ST 0EX PETT X TTLT 0SY - Ott XXX HLHYS-GY1
8TA- (J9Jojdx3-aweld 3oe|gSTBOE-0E) INSEV-STY HLHYS-G¥1 0€T4-650-ANd-L-(INd)3T1D1 0€ ST 0EX PETT X TTLT SEv-STY XXX HLHYS-GY1
Aoe|g 8TA- (4940]dx3-9WeIJSTROE-0E) WOEY-0TY 8LHYS-G¥1 82T4-650-ANd-L-(INd)3T1D1 0€ ST 0EX PETT X TTLT 0¢v - 0TY XXX g LHYS-GY1
8TA- (SWeJ4oRIESTRSGE-SE) INSTS-G67 HAH99-GH1 8TT4-650-ANd-L-(INd)3T1D1 13 ST SEXVETT X ¥60C STS - S6v XXX HdH99-GY1
Xoe|g 8TA- (dWEIJSTBOE-0E) NOTZY-007 9dHYS-GYT LTT4-650-QINd-L-(INd)3I DT (013 ST 0EXVETTXTTULT 0ty - 00Y INXXX gdHYS-GH1
8TA- (dWeld XIe|9STROE-0E) INSTY-SOY HAHYS-SYT 9TT4-650-ANd-1-(INd)IT1D1 (013 ST 0EXVETTXTTULT STy - Sov XXX HdHYS-SY1
N3 s1edA GT- dwely 3oe|q ZOA-STBOE-0€-9'T+0'C INSTY-06€ AIHYS-GH1 (013 ST 0EXVETTXTTULT STV -06€ adIHYS-SY1
13 S9YMOT TOA L4VHQ UOISISA HQ dWel] Ww O INSLE-SSE dIH09-74T 193YS e1ed IDNO1 ¥ZT1TZ0T (013 ST 0€ X 8EOT X SSLT SLE - SSE gIH09-7Y1
N3 S9YMOT ¥ TA UOISISA HA WOZH-007 HIH99-77d17 193YS e1ed IDNOT ¥Z1T1Z0T S€ ST SEXBEOT X VC6T 0Zv - 00Y HIH99-741
N3 S9YMOT 9TA UOISISA HA INSTH-S6€ GIHYS-GHT 193YS e1ed IDNO1 9180270¢ 0€ ST 0EXVETTXTTLT STV - S6€ dIHYS-GY1
N3 S9YMOT 9TA UOISISA DA WOZ-00% HIHYS-S41193YS eled IDNOT 9T80CZ0T (013 ST 0EXVETTXTTULT 0¥ - 00¥ HIH?S-S41
SSAWDIY1 WWOE- ZTOA ST80E-0€ INSBE-S9€E HIHO9-7H1 0€ ST 0€ X 8EOT X SSLT G8€ - §9€ HIHO9-¥Y1
9107 puets 9102 M1dd
ERIEIEIEN | (ww) 3431448 IN0YDY (ww) suoisuawiqg (2M) s@duessing |lpoN

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ 6€ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



FHIVININOS

1°00 L0 €20C N3 S€ 13 SEXVETT X ¥60T 506 - S8% INXXXHOTYO
1°00 L0 €20C N3 0€ 0€ 0EX PETT X €06T 097 - O INXXXHOTYO
1°00 L0 €20C N3 0€ 0€ 0EX PETT X TTLT ST - S6€ INXXXHOTYO
1°00 L0 €20C N3 0€ 0€ 0€ X 8E0T X SSLT 08€ - GGE INXXXH9Y0
1°00 L0 €20T N3 13 13 O X Z00T X 66T SOv - Ov€E INXXXINIS
1°00 L0 €20T N3 13 13 0% X Z00T X S99T ov€ - 06C INXXXINIS
1°00 L0 €20T N3 13 13 O X 870T X TLOT Ovy - STv INXXX4S
1°00 L0 €20T N3 13 13 0% X 870T X 006T SOv - 09€ INXXX4S
1°00 L0 €20T N3 13 13 Ot X 870T X 0ELT G9¢€ - OY€E INXXX4S
00 TO TZOT ¥4 (49)WSLEHOYO ¥4 Jewidd SE SE O X 80T X S9LT SLE XXX - (48)INSLEHIHO
00 TO TZOT ¥4 - INOSYHOYO ¥4 Jewidd GE GE Ot X 8€0T X #60T 0S¥ XXX - INOS¥HIYO
00 TO TZOT ¥4 - INOTY4S ¥4 Jewidd GE GE 0t X 80T X TLOT (01474 XXX - INOZYAS
00 TO TZOT ¥4 -(84)GE4S ¥4~ Jewiad SE SE Ot X 80T X 0ELT SvE XXX -(84)S¥€4S
00 TT 070C ¥4 -(49)0G€4S ¥4~ Jewiad SE SE O X 80T X 0ELT 0S€ XXX -(49)0S€4S
00 20 0T0T Y4434 GE GE O X ZOOT X 66T 00% (48) WoovINS
00 20 0T0T Y4434 GE GE Ot X ZOOT X §99T 0€€ (48) WoEENS
00 20 0T0T Y4434 GE GE Ot X ZOOT X §99T o143 (84) WSTEWS
00 20 0T0T Y4434 GE GE Ot X TZOT X 069T ove (49) Woveds
00 20 0T0T Y4434 GE GE Ot X 766 X 9561 0LE INOLEDS
00 20 0T0T Y4434 GE GE Ot X 766 X 0%9T STE (49) WSTEDS
00 20 00T Y4434 GE GE Ot X 766 X 0¥9T 0T€ (84) WOTEDS
00 20 0T0T Y4434 GE g€ Ot X 766 X 0¥9T 067 d0679S

00 20 0T0T Y4434 GE g€ Ot X 766 X 0%9T S87 dS879S VNI

(2.1 [IN4) N XXX-LANT § 39S ATISO 13 53 SEXYETT X 60 005 - 08% (32e19 1In4) N XXX-LAN1 ATISO
TA-OMSEY LIH neauued anbluysal ayd14-8/00-314 8T oT 0EXVETT X CTLT 434 NSQ80TE-T8T-TAN
TA €9-9MGTP-|e198)1q-214eND-Z800-3 L4 8¢ [0} 0EX PETT X TTLT 147 1aHYSE-10TNGTFTAN
T-ZA Z9-9MSTh-1edeyig-z11end-6/00-314 8¢ [0} 0EX PETT X TTLT 147 7D STY-NSOTAH-TAN
T-TA 9M-GZp-1e1sA1D-3o.|g-14-1800-314 €€ 8T O0EXVETT X TTULT STy STY-NSOTLH-TAN
2202 / TA-9MO00¥ LrH z14eny anbiuysal aydi4-z/00-314 0€ ST 0€ X 8E0T X SSLT 00% - S9€ 00%-NSAOTTE-TAN
T20Z/TT TA-OMSOY [eisAi) neauued anbiuysal aydi4-g900-314 o] [0]3 0EX PETT X 80LT STt - 08¢ A-MAHPS-0TINGOTTAN
TA-T9 YMOLE z34enp neauued anbiuydal ayd14-4900-314 GE 0t GEXBEOT X GG/T 0L€E - 0S€ 19H099-9NOZETAN
TA-€9 IMSLE [e1sAiD yde|g nesuued anbiuydsal aydi4-/00-314 53 GE GEXBEOT X GG/T 08€ - 59€ A-99H09-9NSLETAN
TT0Z/TT TA-OMSZY [e1R)Ig Z3ienD neauued anbiuysay aydi4-£900-314 8¢ ST OEX VETT X 8TLT 0V -STY SZH-N8OTAH-1AN
1202/L0 o SNOIGN :3WsIydes A-OMSLE [B10)Iq ZHEND-€500-314 0€ 0€ 0€ X 8E0T X SSLT SLE VIDV4I8 ZLYVYNO
1202/S0 o SN2IGN :3wsiydeds |A-Z9 9MO0Y [83sA1D -2500-314 o€ o€ SEXYETT X YTLT 00V TVLSAYD

2100 puesp 9102 M1dd

ERIEIEIEN | (ww) 3431448 IN0YDY (ww) suoisuawiqg (2M) s@duessing |lpoN

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
SS /0% - NOILNIAIYd 1S3 ans



FHIVININOS

Yd4-T°CA-T0-220T-ETO-M8-SE-9IN-N-(STH-08E=XXX)AINS-XXX-IADY SE 13 SEXOPTTX6TLT STY - 08€ FINS-XXX-INDY
0°IA-L0-T20T -ET0-MS-0E-19-N- (007-GLE=XXX) NINS-XXX-INDY 0€ 0€ 0EXOVTT X 9¥9T 00v - SLE XXX -} INS-XXX-INDY
44-0°IA-Z0-TZ0T ~ET0-MS-SE-I9-N- (00t-GLE=XXX )M INS-XXX-INDY SE [44 SEXOPTT X 9¥9T 00 - SLE XXX -} INS-XXX-INDY
44-0"CA-60-020T -200-MS-GE-9IN-6- (08E-09E=XXX) JING-XXX-INDY SE SE SEX8YOT X §9LT 08€ - 09€ XXX - FN9-XXX-INDY
44°0 "TA-60-020Z-200 -MS-SE-19-6/S- (SVE-0TE=XXX) FINI-XXX-INDY GE GE GEX TOOT X 89T SYE - GEE XXX - IN9-XXX-INDY - 99IN6
¥4°0°CA-60-0202-200 -MS-SE-19-6/S- (STE-0TE= XXX) FINI-XXX-INDY GE GE GEX TOOT X 89T 0€€ - 0T€ XXX - JNG-XXX-IADY - 995 VI11IS INOD3Y
9dAINT8T SEV-STY SO €€ €€ SEXVETT X HTLT STY - 06€ (28T)¥S(INdH)axXXXSO
199yselep MO05-32e|9-28TSD €€ €€ SEXYETT X ¥60C 005 - 08% (28T1)99(INdg)axxxSD HYSYMD
(M2V18) ¥S-ST¥-S6ESH-ZSTINND [o]3 80T SEXPETTXCLLT STv - S6€ (MD2V19) ¥S-ST-S6ESH-ZSTINND
(M2V18) ¥S-ST¥-S6ESH-ZSTINND [o]3 80T O0EXVETT X TLLT STv - S6€ (MDV19) ¥S-STH-S6ESH-ZSTINND
("*)09-09%-0%¥SH-Z8TINND GE ST SEXPETT X 806T 09 - OvY (sweuy 3de|q) 09-09%-07¥SH-ZSTINND
("*)09-09%-0%¥SH-Z8TINND GE ST 0EX VETT X 806T 09 - Ov¥ (sweuy 3de|q) 09-09%-07¥SH-ZSTINND
09-09%-0%7SH-ZSTIAND GE ST SEXPETT X 806T 09% - Otv 09-09t-07¥SH-Z8TIAND
09-09-077SH-ZSTIAND GE ST 0EX VETT X 806T 09% - Otv 09-09t-07¥SH-Z8TIAND
(M2v19)2L-0€Y-0TSH-Z8TNND o€ 80T SEXPETTX CTLT 0tV - 0TV (M2v19) ¥S-0€Y-0THSH-Z8TNND
(M2v19)2L-0€Y-0THSH-Z8TNND o€ 80T 0EXVETT X CTLT 0tV - 0TV (M2v19) ¥S-0€Y-0THSH-Z8TNND
(M2V18)7S-0€V-0T¥OH-ZSINND 8T 0t SEXPETTXCTLT 0tV - 0TV (2.8 1Ind) ¥S-0EY-0T¥OH-ZSTNND
(M2V18)¥S-0€V-0T¥OH-ZSINND 8T 0t O0EXYETT X CTLT 0V - 0TY (2.8 1Ind) ¥'S-0EY-0T¥OH-Z8TNND YV10S-NO
N3 TOASY 60-€70T 0SP-GTy S9MIS +7O-IN_ NOYLD 193ys eleq s|320 8'ce [44 0EX PETT X TTLT 0SY - Sev +7'79-IN NOYLD
N3 TOASY 60-€70T Oby-GTy SAL3S +ZO-IN 18 NOYLD 193ys eleq” s||300 8'ce [44 0EX PETT X TTLT Oty - STY +7'79-IN X189 NOYLD
N3 TOASY 60-€70T 0SP-GTy S9MIS +7O-IN_ NOYLD 193ys eleq s|320 8'ce [44 0EX PETT X TTLT 0SY - Sev +79-IN NOYLD
NI TOASY 60-€C0C ObP-GTt S23S +Z9-N N19 NOYLD 193ys eleq s||200 8'ce [44 0EX VETT X TTLT ovv - ST¥ +Z9-IN Y19 NOYLD
N3 10A94 80-TZ0Z 08€-09€ 0T9-0NANVIAD S 8'ce [44 TEXSYOT X LTLT 08¢€ - 09€ Xxx- 0|9-0NANV3Id'O
Y4 TOASY 0T-TC0C STY-S6€ OT9-TN ONANVIAD 8'ce [44 CTEXSYOT X 68T STv - S6€ XXX - 0T9-1N ONA MV3IdD
N3 TOA3Y 90-TC0C STH-S6€ ¥'0TD-TN ONANVIAO 8'ce [44 TEX SYOT X 6L8T ST - S6€ XXX - $'0[9-1N ONd XV3IdD
N3 10A3Y 60-T20Z 08€-09€ +'019- ONANVIAD 8'ce [44 TEXSYOT X LTLT 08€ - 09€ XXX- $'0[9-0NANVIdD
Y4~ G0A9Y 90-TZOT S8E-S9€ 69-TAN1E ONANVIJD S 8'ce 44 TEX0EOT X OV8T G8€ - 59¢ XXX - 69-TAY18 ONANVYIdO S11300
02’20 €20T UOISIDA-NI-1NT €€ 8T 0EX PETT X TTLT 0V -0T¥ HNA/8T-(H)498IN XXX Sd 00v¥a
02’20 €20 UOISIdIA-NI-1NT €€ 8T 0EX PETT X TTLT STv - S6¢€ HA/8T-(H)498IN XXX Sd SNTdNIM L 1VIDV4Id
02'20°€20T UOISIdDA-NI-1NT €€ €€ 0EX VETT X 606T 09% - Oty HN/0Z-(H)9N XXX Sd SNTdNIML
02’20 €20T UOISIIA-NI-1NI €€ €€ 0EX PETT X TLLT STY - S6€ HA/8T-(H)9IN XXX Sd SNTdNIML
02’20 €20T UOISIIA-NI-1NI €€ €€ 0EX 6E0T X T9LT 06€ - 09€ HN/0Z-(H)¥IA XXX Sd SNTdNIML HV10S ONOHd
9102 puess 102 1nad

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ T¥ - NOILNIAIYd 1S3 AnS



FHIVININOS

3DVdSHY10S
(T) MOY-9ST000-Sa" TNMI¥SH-0TFAdS 2INPOIA Hews 8¢ 8¢ 0EX PETT X TTLT ST¥-0Tv TNMITSH-0TFADS
1202/60 ¥4-6'1-6£0000-SA" DINMI09YH-SLEAS - DINMI09Y-0LEAS 3INPOIA HEeWS [43 43 Ot X 8E0T X SSLT GLE-0LE SINMIOIY-XXXADS 315Qa3¥V10S
T80T DH NaL Aepuejos GE 13 SEXVETTXCTLT 0T¥ - 06€ 80T OH NiL
0TT JH SdIN~Aepue|os GE 13 GEX BEOT X SS/T GLE-09€ 0TT JH SdNI AVA¥V10S
0'TA €202 N3 SA d¥S AH-ANE-(ST¥-007)-d¥S 8T 8T 0EXVETT X CTLT ST¥ - 00% Ae(a(INd AH-QINE-(STF-00%)-ddS
0°'TAEZ0Z-NI-SA-dYS AH-Q19-(SEY-0TH)-dYdS 8T 8T 0EXVETT X CTLT SEV- 0Ty AH-QL18-(SEV-0Th)-d¥S
0°'TA €202 N3 SA d¥S D8-ANE-(STH-00%)-d¥S GE GE 0EXVETT X CTLT ST¥ - 00% 98-ANg-(STF-00%)-dyS
0°'TA €202 N3 SA d¥S AH-ANE-(ST¥-00%)-d¥S 8T 8T 0EXVETT X CTLT ST¥ - 00% AH-QNE-(ST#-00%)-dYS
0°ZATZOC N3 Z8T AH-GING-(09%-Girv)-dYS SE S've SEXVETT X 606T 09v - Shv AH-GING-XXX-dYS
90£0L220T N3 28T %28l |IN4~ AH-8INE-(09-Stb)-dHS SE S've SEXVETT X 606T 09v - Shv AH-GING-XXX-dYS
ST90L2Z07 NI Z8T-¥2e8 [IN4~ AH-AINE-(STH-00%)-dYS GE 74 SEXPETT X OELT ST¥ - 00% AH-QINE-XXX-d¥S
0°'TAZZ0Z N3 78T AH-QNE-(ST¥-00%)-d¥sS GE 74 SEXPETT X OELT ST¥ - 00% AH-QINE-XXX-d¥S
877017C0T NI ¢8T aweld Dg-aNg-(STy-00v)-dYS GE GE SEXPETT X OELT ST¥ - 00% 58-ANg-XXX-d¥S INIHdVY3S
TT'T49A-NI-40€ MO8Y-097 8NOZTHA-AH ST €€ 0EX VETT X 806T 08% - 09% 8NOTZTHA-AH
TT'C4OA-NI-40E€ MOEY-0TY 8NSOTHA-AH ST €€ 0EXVETT X CTLT 0¥ - 0T¥ 8N8OTHA-AH
TT'COA-NI-H0E MOEY-0TY G8NSOTHA-AH ST €€ 0EXVETT X CTLT 0¥ - 0T¥ g8N8OTHA-AH
T0'TOA-NI-40€ MSTH-S6€ G8dSOTHM-AH ST 0€ 0EXVETT X CTLT ST¥ - G6€ g§8d80THM-AH
TT'TOA-NI-40E MSTH-S6€ 8d8OTHM-AH ST 0€ 0EXVETT X CTLT ST¥ - G6€ 8d80THM-AH ADYINNY
swedy 32e|q-2Z0Z-€-TH-NI-996-IN-0FINTY 0€ 0€ 0€ X 960T X #SLT ST¥ - 06€ NXXX-8-0FINSY
TZ0Z-T-TH-N3-986-N-07IN3Y 0€ 0€ 0€ X 960T X #SLT 0T¥ - 06€ INXXX-8-0tINISY
020Z-T-CH N3-886-9QHE-0CTINTY 30U349434 8T S0t 0€ X 866 X T69T GGE - GEE XXX - DAHEXXX-9-0CTINSY
020C-7-TH-N3I-996-W-tPTINTY 90UI943. 0€ 0€ 0t X 966 X STOT 0T¥ - S6€ XXX - NXXX-9-7H TINSY
020C-7-TH-N3I-996-IN-0TTINTY 32UI943. 13 GE GEX 966 X 689T 0G€ - O€€ XXX~ NXXX-9-0ZTINSY N3SIY
Yd4-T'TA-€0-€20C-LTO-AST-99-0€-0TIN-9T-(0EF-0T#=XXX)ONEGAL-XXX-INDYH €€ 8T 0EXVETT X CTLT 0V -0T¥ ONAAL-XXX-INDY
0'2A-60-T20Z-900-AST-M8-GE-TTD-ZT-(S0G-G8Y=XXX)d IN8-XXX-INDY 14 14 GEX 960T X 98TC S0S-S8% dINB-XXX-INDY
44-0'TA-T0-€20Z-S¥0-AST-88-0€-0TIN-9T-(0EP-0TH=XXX)DNL-XXX-INDY €€ 8T 0EXVETT X TTULT 0V -0T¥ ONL-XXX-INDY
4d4-0"EA-€0-220T-ETO-AST-88-0€-TTO-N-(St¥-0Tr=XXX) TANS-XXX-INDY 0€ 0€ OEXVETT X €TLT Sty -0ty TANS-XXX-INDY
4d4-0'TA-T0-€20Z-LEO-AST-88-0€-0TIN-0T-(0T#-06E=XXX) DINL-XXX-INDY 0€ 0€ 0EX VETT X CTLT 0T¥ - 06€ OINL-XXX-INDY
0'TAY0-220Z-9€0-AST-89-0€-0TIN-6-DINL-007-INDY 13 13 O0EXVETT X CTLT 00v OINL-XXX-INDY
Yd4-T TA-Y0-2202-9€0-AST-98-0€-9IN-6-(GLE-0IE=XXX)FINI-XXX-INDY 14 14 0€ X 8E0T X SSLT GLE-09€ N9 XXX-INDY
2100 puesp 9102 M1dd
ERIEIEIEN | (ww) 3431448 IN0YDY (ww) suoisuawiqg (2M) s@duessing |lpoN

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ T¥ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



FHIVININOS

13
0202/2T/60 - M XXX}2.|g |IN4 SAS-A anbiuydal aydi4 S€ 13 X §‘000T X §'€99T 0€€ - ST€ XXX - L TNXXXG/Sd-SAS-A
13
0202/2T/60 - M XXX}2.|g |IN4 SAS-A anbiuydal aydi4 13 13 X §‘000T X §'€99T 0€€ - ST€ XXX- LONXXXELSd-SAS-A
13
020¢/TT/T0 due|q puoy pasieyd-1adns MOOE YONOOEELS SAS-A 13 13 X §‘000T X §'€99T 7ONOOEELSd SAS-A
13
0€/80/6T0T -LONOOESTSd O1d SAS-A 13 13 X §‘000T X §'€99T 00€ LONOOESTSd-OYdSAS-A
02/L0/T0 -LTNOEESLSd 04d SAS-A 13 13 GE X 886 X 8Y9T 0€€ LINOOESLSd-OUd SAS-A
02/L0/T0 -LONOEEELSd 04d SAS-A 13 13 SEX TO0T X 7997 0€€ LONOEEELSA-OUd SAS-A
02/L0/T0-LONOOEELSd 04d SAS-A 53 GE SEX TOOT X #99T 00€ LONOOEELSd -0¥d SAS-A
02/90/52 - YONOLTZLESd O4d SAS-A GE GE SEX 886 X 061T 0.2 YONOLZLESd-0¥d SAS-A INOLSAS
#pd'67€08 a4 2dAIN"uewENbY MOz neauued anbiuysay aydy ST 0t OEX EETT X ETLT 0z - 00% OUdTH XXX N 7G-HS do.|g |Ind 9dAI-N MOZY
#pd'67€08 a4 2dAIN"uewenby” MOz nesuued anbiuysay aydy ST 0t SEXEETTXETLT 0z - 00% OUdTH XXX N 7G-HS 3oe|g |Ind 9dAI-N MOZY
#pd°80T  OTIN~2dA}-N"2|n||23~ ueWenby ™ MGEP-STY neauued anbiuyday aydl4 Y4 o) OEX EETT X ETLT SEV- STV OUdTH XXX INS-YS dwely yoe|g adAi-N MOEY
4pd'27£9€08 3IN|192” IWdP” MOTH Uewenby ™ ailejos neauued anbiuyday aydly 14 0t SEXEETTXETLT 0T¥ - 06€ OJdTH XXX N7S-HS dweld 3oejg MOTY
#pd'€9€08  [e1DRYIq~ Uewenby WSOy heauued anbiuysay aydly Y4 o) SEX EETT X €TLT SOv - 06€ OUdTH XXX INYG-HS SWIELY JOA|IS |B1DR)-18 MSOY
#pd'96708 ©||1ZP0D MGLE 2.1e|0S neduued anbluydal aydly LT 0t SEXTSOTX9LLT SLE-09€ dTH XXX 099IN-Y¥S dWeuy ¥de|q ||1zp0D MSLE
99T N3896 THO99N Y 44 LT LT SEXTSOTX9LLT GLE-09€ THXXXQ99N-YS -V111ZA0D ISIUNNS
v A3Y 9T89%S [43 44 Ob X ZEOT X 7L8T STP-0TY IV -€3-N1G-XXX-9XV IN-4dS
V A3Y SEVPYS [43 44 Ob X ZEOT X 7L8T Obv-0Cy IV -XXX-9XVIN-HdS
44 vV / V A3Y 60711S 43 43 SEX 6EOT X L0T SLY-0SY INOD-9XVIN-4dS
V A3Y €TSHYS o€ 9T GEX Z60T X S8TT 0TS - S8Y 49-S-IN0D-9d-HdS
0Z0T Il4Ae - ¥4V / 9 AJY YOELES 43 124 Ot X LTOT X SE8T 0zv - 00% XXX DY/~ £3-¥XX-GXVIN-HdS
TZOC UIN(-NI vV / V A9Y 6EVEES 43 [44 9t X 9%0T X £90T S8Y - 0Ly XXX - INOD"XXX-ZTX-4dS
SN Y11/ 9 A3y LEBLTS 43 [44 9t X 9%0T X £90T 0LY - 09% INOD-XXX-TZX -HdS
020Z 33|IIN[-N3~ ¥V / DAIY 0CHTES 43 124 0t X 9%0T X 069T 00% - OLE XXX -INOQI-XXX-EXBIN -4dS
070T 24qw3des - ¥4~ bV |V AFHIEBSES [43 z4 GE X 866 X 9907 0zv - SOV 00ST-INOD-XXX-Ed -4dS YIMOJNNS
TETANG-OTIN-XXXTS 13 13 SEX YETT X ¥60T 575-00§ (525-00S) ZETAAG-OTIN-XXXTS
TETLAG-OTIN-XXXTS 13 13 SEX VETT X ¥60T 575-00§ (525-00S) ZETLAG-OTIN-XXX1S
TA-1AG-0TIN-GZ#1S” wninjos-ananbeld 0€ ST O0EXVETT X TTUULT 144 LAS-0TN-STHTS NNILN1OS
N3-0€-N-9QH99-8SS €€ 8T 0E X ¥ETT X #6027 STS-S6v NSZS-S67 QH99-8SS
S0£20Z NI NOEV-0T¥ AHYS-85S-N3 €€ 8T 0EX PETT X TTLT 0Ev - 0T¥ NOEY-0T¥ AHYS-85S-N3
2100 puesp 9102 M1dd

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5 / € - NOILNIAIYd 1S3 ANS



FHIVININOS

TAIYSINSAT9ZT-Byae L 9nbiuydal-aydl4 Y4 SvT GEX 0T X GE8T G6E - S8€ XXX-SINSA 92T exlel
TN 1JTIUBWIBSSINO|GRIUB-QINSA 9T T-ex4e L anbluydsi-aydi4 Y4 SvT GEX ZPOT X GE8T 06€ - 08€ L, JUBWSSINO|qI-IIUY,, XXX-AINSA 9CT eyJeL
TA 1§ PWISAT9ZT exJey anbjuydsy aydy 14 SvT SEX TYOT X SEBT S6€ - S8€ XXX-QINSA 92T exJel
€0°S0'TCOTA 424 Y4 SvT GEX ZPOT X GE8T S6E - S8€ XXX - [BIOBJOUOIN QINSA 9ZT WIYVL
€0°S0°TTOTA 424 Y4 SYT SEX TYOT X GE8T G6E - G8€ XXX - |B19BJOUOIAl SINSA 9ZT YNHVL
€0°S0°TTOTA 424 Y4 SYT SEX TYOT X GE8T SLE XXX - 39€|g ||n4 |eI9BJOUOIAl SINSA 9TT WHIYVL
[e19841G-MO0E-VAIS — 6TOTOTOTA J24 Y4 Y4 T X 866 X 089T 00€ Xxx - [e1oejlg 99SA 09 VAIG
¥4 ZrX000TXS89T-995-MOEE-SINSA-0ZT VIYV.L — 80ZTOZA 421 Y4 SYT T X 000T X 89T GEE-0CE XXX - |eI9BJOUOIN| SINSA OTT WIYVL J3110A
g €207 N3 INSL §'8¢ 97T 0EX PETT X T9LT Oby - STY LTOY69IN-INSL
Tvd 20T NI IASL €€ ST 0EX PETT X T9LT Ovy-STY 8T Y69IN-INSL
V2207 N3 INSL €€ ¥'sT 0EX PETT X T9LT STv - SOv S0'46030-NSL
V2207 N3 INSL €€ ¥'sT 0EX PETT X T9LT SEV - STY 80°46030-NSL
€Vd 2207 NI IASL €€ ST 0EX 960T X 0LLT SZ¥ - 00V 8T'69IN-NSL
V2207 NI INSL 13 s've SEX ZOTT X L8TT S0S- 06% (107" 2N8TDIA-NSL
V1207 ¥4 WSL 13 s've SEX ZOTT X L8TT 0TG- S8% XXX ~(11)80 NS TIA-XXX"INSL
v 0207 N3 INSL 13 s've SEXOVOT X €941 08€ - 09€ XXX -(11)IN80IQ-XXX"INSL
vV T207 NI NSL 32 EVd 020C N3 IAISL €€ 8T 0E€ X 960T X #SLT SOv - 06€ XXX - 80°603Q-XXX"INSL
V1207 ¥4 WSL €€ 8T 0E€ X 960T X #SLT S6€ - 08€ XXX - §0'6030-XXX'INSL
v 0207 N3 INSL 13 %74 0EX 9YOT X €LLT GLE-0SE XXX(11)0Z INBTDIA XXX INSL
v 0207 N3 INSL 13 %74 SEX 966 X 069T OvE - € XXX ~(11) IN9OIQ-XXXINSL YV10S VNIYL
N3 40S9%-L8INd SPP~0ZYHL 4O uoied1d3ds 0€ 0€ 0€ X 960T X 886T Sty - 0Ty 4059%-£8INd XXX HL
3|npouw Ie(os dul||e3SAI0UOIA $ISIY-LEINdSEP~OTFHL JO UOIIedI3dS o€ v1 0€ X 960T X 668T Sty-0zy SIS9P-L AN dXXX-XXXHL 1IMONOL
G 40 d2315 U] ‘S9H-0G XXX ‘BOT-DE-INXXXV) L o€ o€ 0EX PETT X ¥TLT S9% - 051 80T-DG-INXXXY) L™ Al 1435 UOLIQ
S 40 d31s U] ‘005-081= XXX ‘P T-INXXXV) L 8T €€ GE X 8EOT X 60T 00S - 081 YYT-INXXXY) L S|I| 91495 UoLIQ
S 40 dd1s U] ‘SGH-0EY= XXX ‘GOT-INXXXV) L €€ €€ 0EX PETT X ¥TLT SSv- 0Ty 8OT-INXXXY) L ||| 31435 UOLIO
80T-INSTYWIL €€ €€ 0EX PETT X TTLT 147 80T-INSTYYIL Il 3143 UOLIQ
80T-INSTYWIL €€ €€ OEX PETT X TTLT 47 80T-ISZYVIL 49 Il 9113S UoLO
0TT-INOOYWIL o€ 0€ 0E X 8EOT X SS/T 00V 0ZT-WO00YWL | 2135 UolQ dYV10S YINIL
ov
OM XXX dUue|q puoy 0TI NYINNVd IAOLSAS @nbiluydayr aydily 53 5014 X G'SHTT X G'0ELT 0T¥ - 00% 000VYXXXNSd Odd OWALAO
ov
OM XXX J10U”puoy OTIN_ NYINNVd IAOLSAS @nbiluyaay aydiy 13 5014 X G'SHTT X S'0ELT 00% - GLE 0009YXXXNSd Odd OWALAO
13
0202/60 - M XXX dUB|q PUO4 OYd SAS-A @nbluydal ayoiy 13 13 X §'000T X §'€99T 0€€ - ST€ XXX - LTNXXXG/Sd-OUd SAS-A
2100 puesp 9102 M1dd

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
SS /¥ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



FHIVININOS

Y SOA N3 SPPDO80T O¥d 0'€ VANV SA” Q1A €€ 81 0EX PETT X TILT Sty - 0Cy 2/8 ¥S4IXXXIA
SOA N3 SEVDO80T O¥d 0'€E VANV SA” 1A €€ 81 0EX YETT X TTLT SEV-0TY T/3 YSAIXXXTA
¥OA NI SEYEO80T O¥d 0°€ VANV SA d1A €€ 8T 0EX PETT X TTLT SEV-0TY T/T 98E-DXXXTA
€0A N3 STYDD80T OY¥d 0°E [FNTA SA” 1A €€ 8T 0EX PETT X TTLT STv - 06€ 7/3 ¥S4AXXXIA
€0A N3 STY9D80T Od¥d 0°€ [FINTA SA™ Q1A €€ 8T 0EX PETT X TTLT STv - 06€ T/T 3LE-QXXXTA ITONIA
TA™ 4} IUSWISSINO|GIUB-SINSA 9ZT-B3e] anbluydai-aydly 14 ST GEX THOT X GEBT G8€-SLE ejoey1g) ,JUdWaSSINO|q3-NUY, XXX-A4SA 9CT exJel
TAJPOSAT9ZT exdel anbiuydsy ayay 74 S'vT GEX THOT X SEBT 06€ - 08€ (leroejig) XXX-Q9SA 9CT exJeL
[€202/20/8T 3| uene joAu7] 14 ST GEX THOT X GEBT 08€ - 0LE L, JUBWBSSINO|GI-IIUY,, XXX-SINSA 9T exJel
€A I TRIQT G8E-GLE SWSA 9ZT e4e} anbluydsyaydy 74 SvT GEX THOT X GEBT G8€-SLE W12BIE [N, XXX-SINSA 92T exJel
9102 puess 102 1nad

ELTTEYETEN]

(ww) 3431448 IN0YDY

(ww) suoisuawiqg

(2M) s@duessing

313pONI

NOISN4 XI41V14 9pa204d N13 - TAB CELLO'ECT
S5/ S¥ - NOILNIAIYd 1S3 Ans



SUD EST PREVENTION - 46 / 55
L.23.07732 av1 - ETN Procede FLATFIX FUSION

Il. Certificats des modules

Fabricant ACNERGY

. DMEGCAC Module Installation Manual (version : 202011)

. Certificat de conformité n° Z2 110975 0001 Rev.00 (selon rapport n°701262015501-00) délivrée par l'organisme TUV SUD aux tests /EC
61215- 1&2 :2016, IEC61215-I-] :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modulesACN-xxx60FB-xxx -ACN-xxxI20FB-xxx;ACN-
xxx120WOB

Fabricant ALEO SOLAR

. Manuel d’installation des Modules ALEO SOLAR édit. 4.8, 05/2021, FR (Document 20 pages)

. Certificat n°40054651 (selon rapport n°5018567-3972-0002/291290) délivré par la société de certification VDE INSTITUT confirmant que
les modules répertoriés dans le rapport de I'organisme de certification —respectent les dispositions des tests IEC 61215-1&1-1 :2016 et des
tests IEC61730-1 et 2 :2016

Fabricant BISOL

. Notice d'instruction de montage (positionnement des clamps)

. Certificat d'enregistrement n°49368-00J du laboratoire OVE - concernant la validité des tests IEC 61215 :2005 et IEC 61730-1 et 2 :2004 et
EN 61730-1 et 2 :2007

. Certificat d'enregistrement n°49368-00J du laboratoire OVE - concernant la validité des tests IEC 61215 :2005 et IEC 61730-1 :2004 + Al
12012 + A2 :2013 et IEC 61730-2 :2004 + Al :2011

. Certificat n° 49368-001 Rev. 09 du laboratoire OVE AUSTRIAN ELECTROTECHNICAL ASSOCIATION (OVE) concernant la conformité aux
référentiels IEC 61215 :2005 et IEC 61730-1:2004 + Al :2011 + A2 :2013 et IEC 61730-2:2004 + Al:2011

. Certificat d'enregistrement n°49368-00J du laboratoire OVE - concernant la validité des tests IEC 61215 :2005 et IEC 61730-1 et 2 :2004 et
EN 61730-1 et 2 :2007

. Certificat de confonnité n° Z2 085982 0001 Rev.00 (selon rapport n°701262002201-00) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215 (Ed2); IEC 61730-1 (Ed2) et 2 (Ed2)- concerne les modules BMO-xxx

Fabricant CANADIAN SOLAR

o Guide d'installation des Modules Canadian Solar - EN-Rev IMIGN-AM-EN/1.6 Copyright © April, 2019.

. Certificat de confonnité n° Z2 084937 0021 Rev.01 (selon rapport n°704061704907-02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215 (Ed2); IEC 61730-1 (Ed1) (am]; am2) et 2 (Ed]) (ami)

. Certificat de confonnité n° Z2 084937 0029 Rev.01 (selon rapport n°704061704902-03) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests JEC
validité des tests IEC 61215 (Ed2); IEC 61730-1 (Ed]) (ami; am2) et 2 (Ed]) (ami) et PPP 58042B:2015

. Certificat de la société de certification VDE n°40045499 (référence 5008436-3972-0002 - 267896) concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 :2016, IEC61215-I- :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016

Fabricant DMEGC

. Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202107C0- 22 pages)

. Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202103- 17 pages)

. Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202011- 16 pages)

. Manuel d’instruction de montage des Modules DMEGC (Document 15 pages - Version : 202005)

. Certificat de conformité n°Z2 17 JO 76043 071 (selon rapport n°704061088402-J2) délivrée par/'organisme TUVSUD aux tests IEC- validité
des tests IEC 61215 (Ed2), IEC 61730-1 (Ed1 ;ami;am2); IEC 61730-2 (Ed1; ami) - concerne les modules Polycristallins avec tension |I000V)

. Certificat de conformité n° Z2 18 04 76043 077 (selon rapport n°704061707704-0J) délivrée par I'organisme TUVSUD aux tests IEC validité
des tests IEC 61215-1&2 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1); JEC 61730-1&2 (Ed2) - concerne les modules Polycristallins avec tension 1500V)

. Certificat de conformité n° Z2 18 06 76043 082 (selon rapport n°704061613205-04) délivrée par 'organisme TUV SUD aux tests IEC- validité
des tests IEC 61215 (Ed2), IEC 61730 1 (Ed1;ami;am2); IEC 61730-2 (Ed]; ami) - concerne les modules DMEGC-DG)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0085 Rev.02 (selon rapport n°70406707705-05) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC61215-1&2 (Ed1), IEC61215-1-1 (Ed1); IEC 61730-1&2 (Ed2} - concerne les modules monocristallins avec tension 1500V)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0085 Rev.08 (selon rapport n°70406707705-11) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1 :2016 -IEC 61215-1-1:2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 - concerne les
modules monocristallins avec tension 1500V)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0087 Rev.01 (selon rapport n°704061806703-0)) délivrée par I'organisme TUVSUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215-1&2 (Ed1),IEC 61215-1-1 (Ed1),IEC 61730-1&2 (Ed2) - concerne les modules double-glass-Mono-bifacial-1500V)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0089 Rev.01 (selon rapport n°704061905401-01) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215-1&2 (Ed]),IEC 61215-1-1 (Ed1);IEC 61730-1&2 (Ed2) - concerne les modules monocristallins avec tension JOOOV)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0089 Rev.02 (selon rapport n°704061905401-02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC61215-1:2016 -IEC 61215-1-1:2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 concerne notamment
les modules DMHxxxM6 120SW et DMHxxxM6A-120SW

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0089 Rev.05 (selon rapport n°704061905401-05) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1:2016-1EC 61215-1-1 :2016-JEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1 :2016 et IEC 61 730-2: 2016

SOMMAIRE
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. Certificat de conformité n° Z2 076043 0089 Rev.06 (selon rapport n°704061905401-06) délivrée par I'organisme TUVSUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1 :2016 -IEC 61215-1-1 :2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 - concerne les
modules monocristallins avec tension 1000V)

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0089 Rev.08 (selon rapport n°704061905401-08) délivrée par I'organisme TUV SUD qux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1:2016 -IEC 61215-1-1 :2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 - concerne les
modules monocristallins DMxxxMJO-54HBW-V Il DMx.xxMI0-54HBW-V

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0093 Rev.00 (selon rapport n°704061707704-02) délivrée par /'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1:2016 - JEC 61215-1-1 :2016-1EC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1 :2016 et IEC 61 730-2: 2016

. Certificat de conformité n° Z2 076043 0093 Rev.00 (selon rapport n°704061707704-02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1:2016 *IEC 61215-1-1:2016-1EC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 concerne notamment
les modules DMHxxxM6-120SW et DMHxxxM6A-120SW

. Certificat d'enregistrement n°PV50445818 (rapport n°50286734 001) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215-1et2:2016,I[EC61215-1-1:2016 et EN 61730-1 et 2:2016

. Certificat de conformité n° 44 780°20 406749-229R3M32 (selon rapport n°492011567.004) délivrée par I'organisme TUVNORD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1:2016 -IEC 61215-1-1:2016 -IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1 :2016 et IEC 61 730-2: 2016- modules double
glass

Fabricant DUALSUN

. Notice d'installation, d'utilisation et de maintenance des Modules SPRING DualSun (version 1.9- 2021- 62 pages)

. Notice d'installation, d'utilisation et de maintenance des Modules FLASH DualSun (version 1.6 - 2021- 19 pages)

. Certification IEC n°Z2 103216 0001 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD, concernant la conformité des modules aux tests IEC 61215-1&2
(ed1), IEC61215-I-I(ed1) et aux tests IEC 61730-1&2 (ed2)

. Certification 1EC n°Z2 103216 0004 Rev. 00 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262004101-00), concernant la conformité des
modules aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les Modules DualSun XXXM-YY-00

. Certification 1EC n°Z2 103216 0004 Rev. 01 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262004101-01), concernant la conformité des
modules aux tests IEC 61215-1&2:2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests !EC 61730-1&2:2016 pour les Modules DualSun F5S00HCW (DS500-
132M10- 01)

. Certification IEC n°Z2 103216 0006 Rev. 00 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262004103-00), concernant la conformité des
modules aux tests IEC61215-1&2:2016,/IEC61215-/-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 notamment pour les Modules DualSun DSxxxGl-
YY-00 et DS=M6-YY 00

. Certification IEC n°Z2 103216 0006 Rev. 01 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262004103-01), concernant la conformité des
modules aux tests IEC 61215-1&2:2016, IEC61215-/-] :2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 notamment pour les Modules DualSun
DSxxx120M6-02 (F375HCW)

. Certification 1EC n° Z2 103216 0007 Rev.00 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262004104-00), concernant la conformité des
modules aux tests IEC 61701 :2011 Severity 6 et aux tests IEC 61215-1&2:2016,/IEC61215-/-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016

. Certification IEC n° Z2 103216 0008 Rev.00 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°701262108701-00), concernant la conformité aux tests
JEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 pour les modules FA05HCW (DSxxx-108MI0-02)

. Certificat n°44 780 20 406749 -219 du laboratoire TUV NORD (selon rapport n°492011558.001), concernant la conformité des modules aux
tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 pour les Modules DualSun XXXM-YY-00 et DualSun F375SB
(DSxxxGJ-360SBB5)

. Certificat n°44 780 20 406749 -242 du laboratoire TUV NORD (selon rapport n°492011575.001), concernant la conformité des modules aux
tests IEC 61701 :2011 Severity 6 pour les Modules DualSun

. Certificat de conformité n°16828 RevO (selon rapport n°PKC0004807/A) délivrée par I'organisme KIWA aux tests IEC délivré pour les modules
DSTixxxG1-360SBB5 et DSTNxxxG1-360SBB5-validité des tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016

. Certificat de conformité n°16429 Rev2 (selon rapport n°PKC0003438) délivrée par {'organisme KIWA aux tests JEC délivré pour |es modules
xxxM- 60-3BBPI et xxxM-60-3BBPN- validité des tests 1EC 61215-1&2 :2016, IEC61215-]-J :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016

Fabricant EURENER

. Guide d'installation

. Guide d'installation, d'utilisation et de maintenance des Modules EURENER - version 2019.

. Certificat n°Z2 15 07 90404 002 du laboratoire TUVSUD concernant le rapport n°701261404501-0I (relatif & la conformité aux référentiels
IEC 61215:2005 et IEC 61730-1:2004 + Al :2011 + A2 :2013 et IEC 61730-2:2004 + Al :2011)-concerne les modules de références PEPV:xxx

. Certificat n°Z2 15 01 90404 003 du laboratoire TUV SUD concernant le rapport n°701261404502-00 (relatif & la conformité aux référentiels
IEC 61215:2005 et IEC 61730-1:2004 + Al :2011 + A2 :2013 et IEC 61730-2:2004 + Al :2011)- concerne les modules de références MEPVxxx

. Certification IEC n°Z2 17 03 90404 004 (selon rapport n° 701261404501-02) du laboratoire TUV SUD, concernant la conformité des modules
PEPV aux tests IEC 61215 (ed2), et aux tests IEC 61730-1 (ed1; ami; am2), et IEC 61730-2 (ed1; ami)

. Certification IEC n°Z2 17 03 90404 005 (selon rapport n° 701261404502-01) du laboratoire TUV SUD, concernant la conformité des modules
MEPV aux tests IEC 61215 (ed2}, et aux tests IEC 61730-1 (ed1; ami; am2), et IEC 61730 2 (ed1; ami) - concerne les modules de références
MEPVxxx

. Certificat n° Z2 18 06 90404 008 du laboratoire TUV SUD concernant le rapport n°701261404501-03 (relatif & la conformité aux référentiels
IEC 61215 (ed2) et IEC 61730-1&2-concerne les modules de références PEPVxxx

. Certificat n® Z2 090404 0011 du laboratoire TUV SUD concernant le rapport n°882162102101 concernant la conformité des modules aux
tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 notamment pour les modules MEPV 120 et MEPV 126
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Fabricant HYUNDAI

. Manuel d’installation des Modules HYUNDAI - HiF-SxxxFG (document daté du 07/04/2020 - 11 pages)

. Manuel d’installation des Modules HYUNDAI - HES (document daté du 14/10/2020 - 17 pages)

. Certificat n°44 780 19 406749 - 316 (selon rapport n°492011300.001) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité des tests IEC 61215-
2:2016, IEC61215-2 :2017 — (+AC :2017 +AC :2018) et IEC 61730-1 :2016, IEC61730-1 :2017 — (+AC :2017 + AC :2018) et IEC 61730-2 :2016,
IEC 61730-2 :2017 —(+AC :2017 + AC :2018) pour les modules HIiE — SxxxSG et . HiE — SxxxSl

. Certificat n°SHV07141/19 (selon rapport n°492011300.001) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité des tests validité des tests
IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules HIiE — SxxxSG

. Certificat n°44 780 19 406749 - 316 (selon rapport n°492011300.001) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité des tests IEC 61215-
2:2016, IEC61215-2 :2017 — (+AC :2017 +AC :2018) et IEC 61730-1 :2016, IEC61730-1 :2017 — (+AC :2017 + AC :2018) et IEC 61730-2 :2016,
IEC 61730-2 :2017 —(+AC :2017 + AC :2018) pour les modules HiE — SxxxSG et . HiE — SxxxSl

. Certificat n°44 780 20 406749 — 017R1M2 (selon rapport n°492011300.004) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-2 :2016 et IEC 61730-1 :2016, et IEC 61730-2 :2016 notamment pour les modules HiE-SxxxSG et. HiE-SxxxVG

. Certificat de conformité n° Z2 100013 0007 Rev.00 (selon rapport n°077-2086620-000) délivrée par 'organisme TUV SUD aux tests IEC
61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules HiF-SxxxF| - HiF-SxxxFG ; HiF-SxxxFG(BK) et HiE -
SxxxUF

Fabricant JA SOLAR

. Manuel d'installation des modules JA-version : 20181114V2

. Manuel d1nstallation des modules JA-version : A/JO (12 pages)

. Certificat n°Z2 17 01 72092 188 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604115-00) - concernant la validité des tests JEC 61215-1
(Ed1); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); JEC 61730-1 el 2 (Ed2) pour les modules

. Certificat n°Z2 17 01 72092 189 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°704061255401-00) - concernant la validité des tests IEC 61215-1
(Ed]); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); JEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules

. Certificat n°Z2 072092 0288 Rev.00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209505-28) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1} (ami,; am2) et 2 (Ed1) (ami) pour les modules

. Certificat n°Z2 18 03 72092 262 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209506-28) - concernant la validité des tests JEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1} (ami; am2) et 2 (Ed1) (ami) pour les modules

. Certificat n°Z2 18 04 72092 272 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061501205-07) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1) (am1; am2) et 2 (Ed1) (ami) pour les modules

. Certificat n°Z2 072092 0288 Rev.03 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209505-31) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); JEC 61730-1 (Ed1) (ami; am2) et 2 (Ed1) (ami) pour les modules

. Certificat n°Z2 072092 290 Rev.02 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209506-32) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed!) (ami; am2) et 2 (Ed1) (am1) pour les modules

. Certificat n°Z2 72092 272 Rev.02 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061501205-09) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1) (ami; am2) et 2 (Ed]) (am1) pour les modules

. Certificat n°Z2 072092 0288 rev.05 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209505-33) - concernant la validité des tests JEC 61215
(Ed2) et; IEC 61730-1 (Ed1 - am1; am2) et 2 (Ed1; ami))

. Certificat n°Z2 072092 0290 rev.02 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209506-32) - concernant la validité des tests JEC61215
(Ed2) et; IEC61730-1 (Ed1 - am1; am1) et 2 (Ed1; ami))

. Certificat n°Z2 072092 0272 rev.03 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061501205-J0) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2) et; IEC61730-1 (Ed1-am1;am2)et 2 (Ed1; am1))

. Certificat n°Z2 072092 0288 Rev.00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209505-28) - concernant la validité des tests JEC 61215
(Ed1); JEC 61730-1 (Ed1} (ami; am2) et 2 (Ed]) (ami)

. Certificat n°Z2 18 03 72092 262 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209506 28) - concernant la validité des tests JEC 61215
(Ed2); JEC 61730-1 (Ed]) (am1; am2) et 2 (Ed1) (ami)

. Certificat n°Z2 18 04 72092 272 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061501205-07) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1) (am1; am2) et 2 (Ed1) (ami)

. Certificat n°Z2 072092 0288 Rev.03 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061209505-31) - concernant la validité des tests JEC 61215
(Ed2); JEC 61730-1 (Ed1) (ami; am1) et 2 (Ed1) (ami}

. Certificat n°Z2 072092 290 Rev.02 du laboratoire TUVSUD (selon rapport n°704061209506-32) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed1) (am1; am2) et 2 (Ed1) (ami)

. Certificat n °Z2 72092 272 Rev.02 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061501205-09) - concernant la validité des tests IEC 61215
(Ed2); IEC 61730-1 (Ed]) (am1; am2) et 2 (Ed1) (ami)

. Certificat n°Z2 72092 295 Rev.10 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604115-25) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 (Ed1), JEC61215-1-1 (Ed1) ; JEC 61730-1&2 (Ed2)

. Certificat n°Z2 72092 285 Rev.11 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604126-19) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61730-1&2 (Ed2}

. Attestation de conformité n° N8A 072092 0296 Revi8 (selon rapport n°704061604115-45) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests EN
IEC 61730-1&2 :2018

. Certificat n°Z2 72092 295 Rev.30 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604115-45) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1),; JEC 61730-1&2 (Ed2) pour les modules monocristallins

. Certificat n°Z2 72092 294 Rev.01 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061800710-01) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1),; IEC 61730-1&2 (Ed2) pour les modules polycristallins SMART

. Certificat n°Z2 72092 285 Rev.21 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604126-29) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1&2 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1),; IEC 61730-1&2 (Ed2) pour les modules polycristallins

. Certificat n°Z2 72092 295 Rev.16 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604115-31) - concernant la validité des tests JEC 61215-
1&2 (Ed]), JEC 61215-1-1 (Ed1) ; JEC 61730-1&2 (Ed2) pour les modules monocristallins
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. Certificat n°Z2 72092 295 Rev.32 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061604115-47) - concernant la validité des tests IEC 61215-
1:2016, IEC61215-2 :2016 et IEC 61730-1 :2016, et IEC 61730-2 :2016 notamment pour les modules monocristallins

EMC Certification

Certificats de conformité IEC 60068Dust & Sand

Certificats de conformité IEC 61701 Salt Mist Class 6

Certificats de conformité JEC 62176 Ammonia

Certificats de conformité JEC 62804 PID

Certificats de conformité IEC 62941

Certificats MCS

e o o o o o o

Fabricant LG SOLAR

. Installation manual - PV Solar- MODULE LG

. Manuel d'installation - modules Solaires Modéles TYPE-N:LGxxxNIC(W)-E6 -LGxxxNIK E6-LGxxxN1T-E6 (version MFL70700907)

. Manuel d'installation - modules Solaires Modéles TYPE-N:LGxxxN2T E6 (version MFL70700907)

. Manuel d'installation - modules Solaires Modeéles TYPE-N:LGxxxQIC A6 -LGxxxQ1K-A6 (version MFL70700907)

. Certificat d'enregistrement n°EMS 553894 du laboratoire BSI - concernant le respect du référentiel ISO 14001 ;2004 de la société LG
Electronics - HQ,LG Twin Towers, 20F - 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu - Seoul - 150-721- Republic of Korea

. Certificat d'enregistrement n°OHS 553895 du laboratoire BSI - concernant le respect du référentiel OHSAS 18001 ;2007 de la société LG
Electronics

. -HQ, LG Twin Towers, 20F-128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu- Seoul-150-721- Republic of Korea

. Certificat d'épreuve (de test) de la société de certification CS! (référence certificat n°CSI/022I118/RF daté du 27/08/2018 concernant la
réaction au feu classe 1 selon UN/9177 (classement italien) pour les modulesLGxxxN1K-V5

. Certificat d'enregistrement n°01 100 117390 du laboratoire TUV Rheinland - concernant le respect du référentiel ISO 9001 ;2008 de la
société LG Electronics - site A-1 - 168, Suchul-daero, Gumi-si, Gyeongsangbuk-do, 39368, Republic of Korea

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40045535 daté dul9/12/2016 en relation avec rapport n°924214-3972-
000/

. /232722) concernant la validité des tests IEC 61215, et IEC 61730 pour les module sLG=S2W-A5 -LG=SIC-A5 -LGxxxS1W-A5

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40045983 daté du 14/03/2017 en relation avec rapport n°924214-3972-
0001

. /239421) concernant/a validité des tests IEC 61215, et IEC 61730 pour les modulesLGxxxN2C-A5 -LGxxxN2W-A5 -LGxxxNIC-A5 -LGxxxNIW-
A5 -LGxxxN2K-A5 -LGxxxN1K-A5 -LGxxxNJC-Z5-LGxxxN2T-A5-LGxxxNIT-A5

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40038539 daté du 08/10/2013 en relation avec rapport n°924214-3972-
0001

. /218349) concernant la validité des tests IEC 61215, et IEC 61730 pour les modulesLGxxxN1W-A3LG=-dv1C A3 -LGxxxN1C-B3 -LGxxxN1W-
B3 - LGxxxN1K-A3- LGxxxNIK-B3 - LGxxxNIC-A3 - LGxxxN1W-G4 - LGxxxN1C-G4 - LGXXXNIW-F4 - LGxxxN1C-F4 - LGxxxN1T-G4 - LGxxxNIW-
G4 -LGxxxN9C-G4 -LGxxxNIK-G4

. Certificat n°Z2 096602 0047 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°701262009301-00), concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2:2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 pour les modules GxxxS2W-U6; G=SIW-U6; G=S1C-U6

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40048078 en relation avec rapport n°924214-3972-0001 /270665)
concernant la conformité des modules aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°’40048078 en relation avec rapport n°924214-3972-0001) concernant la
validité des tests IEC 61215-1:2016 - IEC 61215-1-1:2016, et IEC 61730-1:2016 et IEC 61730-2 :2016 pour/es modulesLGxxxN2C-A5 -
LG=N2W-A5

o -LGXxxN1C-A5 -LGxxxN1W-A5 -LGxxxN2K-A5 -LGxxxNJK-A5 -LGxxxNIC-Z5 LGxxxN2T-A5-LGxxxNIT-A5

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40048078 daté du23/04/2018 en relation avec rapport n°924214-3972-
0001

. /270665) concernant la validité des tests IEC 61215, et IEC 61730-1&2 pour les modules LGxxxN1C-A5 - LGxxxNIC-N5 - LGxxxN1C-V5 -

. LGxxxNIK-V5

. Attestation de conformité de la société de certification TUV Rheinland (référence certificat n°233048950 daté du 23/08/2018 concernant la
validité des tests IEC TS 92804-1 :2015 pour les modulesLGxxxN2W-V5 - LGxxxNIC-V5 -LGxxxNIW-V5 -LGxxxNJK V5 -LGxxxN2W-A5 -
LGxxxNIC- A5 -LGxxxNIW-A5 -LGxxxNIK-A5

. Certificat de conformité n°D096602 0016 Rev.00 (selon rapport n°077-2288418-001) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC 62716
(ed1) délivré pour les modules LGxxxN2W-V5 - LGxxxNIC-V5 - LGxxxNIW-V5 - LGxxxNIK-V5 -LGxxxN2W-A5 - LGxxxN1C-A5 - LGxxxNJW-A5 -
LGxxxN1K-A5

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40045506 en relation avec rapport n°924214-3972-0001 /235287)
concernant la validité des tests IEC 61215, et JEC 61730

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40048078 en relation avec rapport n° 924214-3972-0001)
concernant la conformité aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-I-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016, notamment des modules
LGxxxQ1C-A6 - LGxxxQIK-A6 //LGxxxQAC A6,LGxxxQAK A6 - LGxxxN3C-V6,LGxxxN3W-V6,LGxxxN3K V6

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40048078 en relation avec rapport n°924214-3972-0001 / 285534)
concernant la conformité des modules aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-]-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 (LGxxxN3C_N3K-
v6)

. Certificat de la société de certification VDE (référence certificat n°40048078 en relation avec rapport n° 924214-3972-0001 / 290507)
concernant la conformité des modules aux tests IEC 61215-1&2:2016, IEC61215-1-] :2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 (LG=QI(A)C(K)
A6)
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Fabricant LONG]/

. Manuel d'utilisation des modules LONG/SOLAR (version V04 - 27 pages)

. Certificat n°1D 1419047090 délivré par I'organisme du laboratoire TUV Rheinland concernant les inspections d'usines - Ammonia Resistance,
notamment pour les références de modules LR6-60-=M (==250-300, in step of 5, 60 cells) - Certificate Ho/der: LONGi Green Energy
Technology Co., Ltd. Floor 6 - BlackA,

. Certificat de conformité n°Z2 17 07 99333 009 (selon rapport n°704061601024 01) délivrée par I'organisme TUVSUD aux tests IEC délivré
pour les modules LR6-60PE xxxM-validité des tests IEC 61215-1 (Ed1); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); IEC 61730-1 et 2 (Ed2)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0010 Rev.01 (selon rapport n°704061601016 02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
délivré pour les modules LR6-60PE et PB- xx:xM-validité des tests IEC 61215-2 (Ed2); IEC 61730-1 (Ed1 - ami & 2), IEC 61730-2 (Ed1 - ami) et
IEC 61701(ed2)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0012 Rev.01 (selon rapport n°704061601025-02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
délivré pour les modules LR6-60PE et PB xxxM- validité des tests IEC 61215-2 (Ed2); IEC 61730-1 (Ed1 - ami & 2), IEC 61730-2 (Ed1 - ami) et
IEC 62716(Ed1)

. Certificat de conformité n°Z2 17 10 99333 013 (selon rapport n °704061513510-06) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC délivré
notamment pour les modules LR6-60PE et PB xxxM-validité des tests IEC 61215 (Ed2); IEC 61730-2 (Ed1) +Al et IEC 61730-1 (Ed1)+Al et A2

. Certificat de conformité n°Z2 17 11 99333 0018 (selon rapport n°704061700502-04) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests JEC- validité
des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0039 Rev.02 (selon rapport n°704061700509-04) délivrée par /'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1), IEC 61215 2 (Ed1) et IEC 61730-1&2 (ed2) - délivré pour les modules LR6 60PE =M

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0039 Rev.05 (selon rapport n°704061700509-07) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0045 Rev.03 (selon rapport n°704061700516-03) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

. Certificat de conformité n °Z2 18 03 99333 046 (selon rapport n°704061802022-01) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC délivré
notamment pour les modules LR6-60PB =M- validité des tests IEC 61215-1 (Ed1); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); IEC 61730-1 et
2(&12)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0053 Rev.01 (selon rapport n°704061700519-0J) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC délivré
pour les modules LR6-60PH xxxM - validité des tests IEC 61215-2 (Ed2) ; IEC 61730-1 (Ed1 - ami & 2), IEC 61730-2 (&il - ami)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0057 Rev.00 (selon rapport n°704061601004-06) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
délivré notamment pour les modules LR6-60PHxxxM-validité des tests IEC 61215 (Ed2) ; IEC 61730-2 (Ed1) +Al et IEC 61730-1 (Ed1)+Al et
A2

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0061 Rev.01 (selon rapport n°704061802030-01) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests |EC
délivré pour les modules LR6 60PE et PB xxxM-validité des tests IEC 61215-2 (Ed2) ; IEC 61730-1 (Ed1 —am1 & 2), IEC 61730-2 (Ed1 —am1)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0062 Rev.01 (selon rapport n°704061802022-02) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
délivré pour les modules LR6-60PE et PB xxxM-validité des tests IEC 61215-1 (Ed1); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); IEC 61730-1 et
2 (Ed2)

. Certificat de conformité n°Z2 099333 0062 Rev.03 (selon rapport n°704061802022-04) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

. Attestation de conformité n°N8A 099333 0064 Rev.00 (selon rapport n°704061900607-00) délivrée par I'organisme 'I'UV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

. Attestation de conformité n°N8A 099333 0064 Rev.01 (selon rapport n°704061900607 0l) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215 et EN IEC 61730-1&2

Fabricant MEYER BURGER
. Notice d'instructions de montage des Modules MEYER BURGER (document Mai 2021- Version J.0.)
. Certificat de conformité n°40053759 (selon rapport n°5028120-3972-000! / 285163) délivré par /'organisme VDE aux tests IEC 61215-1

;2016 - IEC 61215-1-1:2016-1EC61215-2: 2016 et IEC 61730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 concerne notamment les modules Meyer Burger
Black(370 W - 395 W) - Meyer Burger White (375 W-400 W) - Meyer Burger Glass (370 W-390 W)

Fabricant MYLIGHT SYSTEMS

. Manuel d'utilisation des modules MYLIGHT (réf : Installation Manual_G/G_IEC_EN_20191111_V02 - 9 pages)

. Manuel d'installation et d'utilisation des modules MYLIGHT BLACK CRYSTAL G1 et G2 (réf: MAI-0017 Manuel d'installation Black Crystal

. 375Wc-VI) daté du 16/07/2021

. Manuel d'installation et d'utilisation des modules MYLIGHT QUARTZ (réf : MAI-0019-Manuel d'installation Quartz 375Wc-VI) daté du
26/07/2021

. Manuel d'installation et d'utilisation des modules MYLIGHT CRYSTAL 400 Wc¢ G2 (réf : MAI 0020-Manuel d'installation Crystal G2-VJ) daté
du 26/07/2021

. Manuel d'installation et d'utilisation des modules MYLIGHT CRYSTAL 400 Wc (réf : MAI-0018-Manuel d'installation Crystal 400Wc-VI) daté
du 16/07/2021

. Certificat n°PV50455950 (selon rapport n°0l-WLD-50265069 004) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215:2005, aux tests JEC 61730-1:2004(+am1+ am2) et aux tests IEC 61730-2:2007 (+ami) pour les modules Black Crystal YLxxxD-36b et
Black Crystal YL=D-30b

. Certificat n°PV50455958 (selon rapport n°01-WLD-50123830 007) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-
1:2016 - IEC 61215-1-1:2016 - IEC61215-2: 2016 et IEC 61730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 pour les modules Quartz YLxxxDG2536L-2;
Quartz YL=DG2530L-2; Quartz YLxxxDG2530F-2; Quartz YLxxxDG2536F-2

. Certificat de conformité n° Z2 111130 0001 Rev.00 (selon rapport n°701262100301-00) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC 61215-1-I(Ed1); IEC 61215-2 (Ed1) IEC 61730-1&2 {Ed2)
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. Certificat de conformité n° Z2 111130 0001 Rev.01 (selon rapport n°701262100301-0l) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC-
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1}, IEC61215-1-I(Ed1); IEC 61215-2 (Ed1) IEC 61730-1&2 (Ed2) relatif aux modules Black Crystal V2 et aux
modules 400Wc Crystal: MYL-xxx-BMB-HV (xxx 275 a 375W et xxx 440 a 450 W) et MYL-xxx BMD-HV (xxx 390 a 405W)

. Certificat de conformité n° 40053619 (selon rapport n° 5028215-3972-0001 / 286121) délivrée par I'organisme VDE aux tests IEC 61215-
1:2016 - IEC 61215-1-1:2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61.730-1 :2016 et JEC 61 730-2: 2016 relatif aux modules 375w Quartz Bifacial: MYL-
XxxM60- HEIBF-DG (xxx 350 a 380W) 11400w Crystal 2: MYL-xxxM54 HLV (xxx 385 a 425W)

Fabricant PEIMAR

. Manuel d'installation, d'utilisation et de maintenance des Modules PEIMAR (12 pages - 07/2017).

. Certificat n° 16376 Rev1 du laboratoire KIWA concernant le rapport n°PKC0003283 (relatif a la conformité aux référentiels IEC 61215 (2016)
et [EC 61730-1&2 (2016)-concerne les modules de références SGxxxP et SG:xxxM

. Certificat n°KIP0002056/00 du laboratoire KIWA concernant le rapport n°PKC0002056 (relatif & la conformité aux référentiels |EC TS62804-
1:2015 - concerne les modules de références SGxxxP

. Certificat n°15565 Rev.5 du laboratoire KIWA concernant le rapport n°PKC0002176 (relatif & la conformité aux référentiels IEC 61215:2005
et IEC 61730-1 (2013) IEC 61730-2 (2012)-concerne les modules de références SGxxxP et SG:xxxM

. Certificat n°Z2 089455 0027 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°701262001503-00),concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2:2016,IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules OR6H=,M

. Certificat n°Z2 089455 0028 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°701262001504-00), concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2 :2016,IEC61215-/-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules OR6HxxxM

. Certificat n°Z2 089455 0029 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°701262001505-00),concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests JEC 61730-1&2:2016 pour les modules OR6H=T.M

. Certificat n°Z2 089455 0025 Rev. 00 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°701262001506-00),concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules OR6H=T.M

. Certificat n° 16743 Rev Ode la société de certification KIWA (référence rapport n°PKC0004936) concernant la validité des tests 1EC IEC
61215-1&2 :2016,IEC61215-1-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2:2016 pour les modules SFxxxM

Fabricant QCELLS

. Manuel d'installation et d'exploitation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q.PEAK DUO-G9.X (Manuel d'installation
modules_solaire_solar modules Q.PEAK_DUO-G9.X_modules_series_2020-09_Rev0|_EN)

. Manuel d'installation et d'exploitation des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme Q.PEAK DUO-G9.X (Manuel d'installation
modules_solaire_solar modules Q. PEAK_DUO_ML-G9.X_2020-10_Rev01_FR)

. Certificat d'enregistrement n°PV 60149904 (selon rapport n°21290540 012) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des
tests concernant la validité des tests JEC 61215-1&1-1:2016, IEC 61215-2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2:2016 pour les modules

. Certificat n°PV60149904 031 (selon rapport n°0001-21290540 027) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215- 1:2016 -IEC 61215-1-1:2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 notamment pour les modules
Q.PEAKDUOBLK-G9 et Q.PEAK DUO BLK -G9 (xxx 330 a 360 W)

. Certificat de conformité n°Z2 076570 075 Rev.04 (selon rapport n°704061702509-04) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1); IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1); IEC 61730-1 et 2 (Ed2)

. Certificat n°40048195 délivré par la société de certification VDE INSTITUT confirmant (selon rapport 5008771-3972-0001-268973) que
les modules répertoriés dans le rapport de I'organisme de certification - fabriqués par la société Hanwha Q CELLS GmbH , respectent les
dispositions des tests IEC 61215-1&1-1:2016,IEC 61215-2:2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016
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Fabricant RECOM

. Manuel d’installation des modules RECOM (document : Installation guide-Rev.09-2021_V.18-FR)
Notice d’installation et d’exploitation des modules PV RECOM SILLIA — ref RECOM-SILLIA-[100]-Rev.01-2020_V.1

. Rapport de test n°20180809-001 (et rapport de test n° 20180809-002_BOM & 20180809-003) délivré par la société de certification
CERTISOLIS confirmant que les modules répertoriés dans le rappoH de I'organisme de certification (modules Module Mono-Si/ SILLIA
POWERED BYRECOM / 60MXXX/ 72MXXX - XXX: 265 W to 345 W) - fabriqués par la société RECOM SILLIA SAS- 4 Av Pierre Martin -
22300 LANNION, France) respectent les dispositions des tests NF EN 61215 :2007 et des tests NF EN 61 730 1 et 2:2007

. Rapport d'essais n°20190226-001 (basé sur rapport de qualification initiale TUV SUD n°704061707704-00 parti et rapport
n°704061707704-00 part2) délivré par la société de certification CERTISOLIS confirmant que les modules répertoriés dans le rapport de
I'organisme de certification (modules Module 60Pxxx) - fabriqués par la société RECOM SILLIA SAS - 4 Av Pierre Martin - 22300 LANNION,
France) respectent les dispositions des tests NF EN 61 730-2 :2007 (+Al:2012)

. Certification n°Z2 104798 001 Rev. 02 (selon rapport n°882161907803) du laboratoire TUV SUD, concernant la conformité aux tests IEC
61215- 1&2 :2016, IEC61215-1-1:2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 pour les modules RCM-xxx-6ME et RCM-xxx-7ME

. Attestation de conformité n° NBA 104798 0004 Rev02 (selon rapport n°882161907803) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests
ENIEC 61730- 1&2:2018 et ENIEC 61730-1&2 :2018/AC:2018-06

Certificat de conformité n°44 799 20 406749-081 (selon rapport n°4492011511.001) délivrée par I'organisme TUV NORD - concernant
la validité des tests EN IEC 61730-1&2 :2018 - EN |IEC 61730-1&2 :2018/AC :2018-06

. Certificat de conformité n°44 799 20 406749-083 (selon rapport n°4492011517.001) délivrée par I'organisme TUV NORD - concernant
la validité des tests EN IEC 61730-1&2 :2018 - EN |IEC 61730-1&2 :2018/AC :2018-06

. Certificat de conformité selon rapport n°492011511.001) délivrée par I'organisme TUV NORD - concernant la validité des tests EN IEC
61215-1:2016 —EN IEC61215-1-1:2016 — IEC61215-2 : 2016 et IEC 61730-1 : 2016 et IEC 61 730-2 : 2016

. Certificat de conformité selon rapport n°492011517.001) délivrée par I'organisme TUV NORD - concernant la validité des tests EN IEC
61215-1:2016 —EN IEC61215-1-1 :2016 — IEC61215-2 : 2016 et IEC 61730-1 : 2016 et IEC 61 730-2 : 2016

. Certificat d’enregistrement n°® 44 780 20 406749-180 (selon rapport n°492011517 001) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité
des tests concernant la validité des tests IEC61215-1&1-1 :2016, IEC61215-2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 notamment pour
les modules RCM-xxx-6 ME

. Certificat d’enregistrement n°® 44 780 20 406749-176 (selon rapport n°492011511 001) du laboratoire TUV NORD - concernant la validité
des tests concernant la validité des tests IEC61215-1&1-1 :2016, IEC61215-2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 notamment pour
les modules RCM-xxx-SMB et RCM-xxx-SMK

Fabricant RISEN

. Manuel d’installation et d’exploitation des modules RISEN (Ref RS/03-GT-015-2019 du 14/08/2020)

. Attestation de conformité n° N8A 082429 0148 Rev.07 (selon rapport n°704061704311-16) délivré par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
61730-1et2:2018

. Attestation de conformité n° N8A 082429 0148 Rev.07 (selon rapport n°704061704311-16) délivré par I'organisme TUV SUD aux tests IEC
61730-1et2:2018

. Certificat n°Z2 082429 0145 Rev. 15 du laboratoire TUV SUD (selon rapport n°704061704311-19), concernant la conformité des modules
aux tests IEC 61215-1&2 :2016, IEC61215-1-1 :2016 et aux tests IEC 61730-1&2 :2016 notamment pour les Modules RSM120-6-xxxM et
RSM40-8-xxxM

Fabricant SOLAREDGE

. Manuel d'installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN 01-00520-1.2 version 1.3)

. Manuel d'installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN-01-00520-1.5 version 1.5)

. Manuel d'installation des modules « Smart » (document : Installation Guide MAN 01-00520-1.2 version 1.6-décembre 2020)

. Certificat de conformité n°Z2 082496 0007 Rev.00 (selon rapport n°701262005001-00) délivrée par I'organisme 10V SUD - concernant la
validité des tests IEC 61215 1 (Ed1), IEC61215-I- et 2 (Ed1) et des tests IEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules SPVxxx-R60LBMGou SPVxxx-
R60DBMG

. Certificat de conformité n°Z2 082496 0008 Rev.00 (selon rapport n°701262005002-00) délivrée par 1'organisme TUV SUD - concernant la
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC61215-I-1 et 2 (Ed1) et des tests IEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules SPVxxx-R60LWMG

. Certificat de conformité n°Z2 082496 0009 Rev.00 (selon rapport n°701262005003-00) délivrée par I'organisme TUV SUD - concernant la
validité des tests IEC61215-1 (Ed1), IEC61215-1-1 et 2 (Ed1) et des tests IEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules SPV=-R60DWMGet SPVxxx-
R60DBMG

. Certificat de conformité n°Z2 082496 0018 Rev.00 (selon rapport n°882162111501) délivrée par I'organisme TUV SUD - concernant la
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC61215-1-1 et 2 (Ed1) et des tests IEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules SPV370-R60JWMG
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Fabricant SOLUXTEC

. Manuel d'installation et d'utilisation des modules « DAS MODUL FS Mono/Multi Serie » (version 1.2 - May 2020)-12 pages

. Certificat n°PV 60121321 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215:2005 et concernant la validité des tests
IEC 61730-1 et 2 :2004 et EN 61730-1 et 2:2007 (+ inspection d'usines) notamment pour les modules Das Modul mono ou mufti

. Certificat n°PV 60121322 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61701:2011 notamment pour les modules Das
Modul mono ou mufti

. Certificat n°PV 60090190 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215:2005 (+ inspection d'usines) notamment
pour les modules Das Modul poly ou multi

. Certificat n°PV 60126620 0001 (selon rapport n°21200069 009) du laboratoire 10V Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215
:2005

. Certificat n°10533/2020-40182 du laboratoire VDE - concernant la validité des tests IEC 61701:2011 notamment pour les modules DMM=
et DMMFSxxx -et DMPxxx

. Certificat de la société de certification VDE n°40052653 (référence 5026876-3972-0001 1273203) concernant la validité des tests IEC 61215-
1:2016

. -IEC 61215-1-1:2016-1EC61215-2: 2016 et IEC 61730-1: 2016 et IEC 61 730-2: 2016 notamment pour les modules DMMm et DMMFSxxx- et
DMPxxx

Fabricant SUNPOWER / MAXEON

. Notice d’instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev V - P/N 100657 - P/N 520728)

. Notice d’instructions de montage des Modules SunPower AC (document n° 537620 RevD)

. Certificat n°60134812 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61701:2011 (Salt Mist Certificate_Severity)
notamment pour les modules SPR-Eyy-xxx-z (z= ou .COM ou BLK)

. Annexe au Certificat n°PV 60107333 0001 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la liste des unités de production

. Certificat n°60134813 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 62716:2013 de résistance a la corrosion liée a
I'ammoniac notamment pour les modules SPR-Eyy-xxx z (z= ou .COM ou BLK)

. Certificat n°57755-2009-AQ-USA-ANAB du laboratoire DET NORSKE VERITAS (DNV) - certification 1ISO9001:2008 des unités de productions

. Certificat d'enregistrement n°PV 60131540 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-1&1-1:2016 et
JE61730- 1&2:2016 (et d'inspection d'unités de production)

. Certificat n°PV60152450 (selon rapport n°0001-21290615 002) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-
1:2016 - IEC 61215-1-1:2016-IEC61215-2: 2016 et IEC 61730-1 :2016 et IEC 61 730-2: 2016 notamment pour les modules SPR- MAX5-xxx E3

o Certificat d'enregistrement n°PV 60131540 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests JEC 61215-1:2016 - IEC 61215-
1-1:2016 et IEC 61730-1 et 2 :2016 et EN 61730-2:2016 (et d'inspection d'unités de production) notamment pour les modules SPR MAX3-
BLK et COM

. Certificat n°PV60152450 0009 (selon rapport n°0001-21290615 003) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016 - [EC 61215-1-1:2016-1EC61215-2: 2016 etlEC 61730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 notamment pour les modules SPR- P3-xxx-
BLK (xxx 370 a 390 W)

. Certificat n°PV60146577 (selon rapport n°0001-21275922 029) du laboratoire TUV Rheinland - concernant/a validité des tests IEC 61215-
1:2016- IEC 61215-1-1:2016- [EC61215-2: 2016 et IEC 61730-1:2016 et IEC 61 730-2: 2016 notamment pour les modules SPR- P3-xxx-COM
et SPR- P3 =-COM 1500

Fabricant CKW SUNRISE

. Manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules SUNRISE (21 pages).

. Certificat de la société de certification TUV NORD (référence certificat n°44 780 18 406749-250 en relation avec rapport n°492011100.001
— dossier SHV11068/17-02) concernant la validité des tests IEC 61215-1 &1-1 :2016, IEC 61215-2 :2016 et IEC 61730-1&2 :2016 pour les
modules SR-M660xxx.

. Certificat de la société de certification TUV NORD (référence certificat n°44 780 20 406749-019 en relation avec rapport n°492011100.004
—dossier SHV12013/19-01) concernant la validité des tests IEC 61215-1 &1-1 :2016, IEC 61215-2 :2016 et IEC 61730-1&2 :2016

Fabricant SYSTOVI

. Plans des modules cadrés (PSXX-060-NXX) — 4 pages

. Certificat n°A98/000017 du 13/10/2015 de I'organisme AENOR (association espagnole de normalisation et de certification) confirmant la
conformité des modules fabriqués par la société SYSTOVI aux référentiels IEC 61215 :2005 ; EN61730-1 :2007 ; EN61730-1 :2007/A1 :2012 ;
EN61730-1 :2007/A2 :2013 ; EN61730-2 :2007 et EN61730-2/A1 :2012
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Fabricant TRINA SOLAR

Manuel d’installation des modules VERTEX Back sheet glass modules — serie DEO9 (Ref PS-M-0906 Ver. C du janvier 2021)

Manuel d’installation des modules VERTEX — serie DEO9 (Ref IM-M-0004 Ver. B du 31/12/2020)

Manuel d’installation et d’utilisation des Modules VERTEX (ref PS-M-0905 version A - 21 pages — daté du 26 avril 2020).

Manuel d’installation des modules 166-cell Back Sheet-Glass (Ref PS-M-0871 Ver: C du 27/10/2020)

Complément au Manuel d’installation des modules TRINA (Ref UM-M-0001 Ver. B de novembre 2020)

INSTALLATION MANUAL daté du 14/04/2020 (version PS-M-0869 — Version B)

Manuel d’installation et d’utilisation des Modules 158.75-CELL DUOMAX & DUOMAX TWIN (ref PS-M-0693 version C - 28 pages - daté du

17 avril 2020).

. Manuel d’installation et d’utilisation des Modules 158.75 -CELL -Back Sheet Glass Framed (ref PS-M-0694 version D - 23 pages — daté du 17
avril 2020).

. Manuel d’installation et d’utilisation des Modules 166 -CELL -Back Sheet Glass Framed (ref PS-M-0871 version B - 21 pages — daté du 14
avril 2020).

. Certificat de conformité n°Z2 070321 0097 Rev.14 (selon rapport n°64290170581717) délivrée par 'organisme TUV SUD - concernant la
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC61215-1-1 et 2 (Ed1) et des tests IEC 61730-1 et 2 (Ed2) pour les modules TSM-xxxDEG17M.20(11)-
TSM-xxxDEG17MC.20(1I)

. Certificat de conformité n° Z2 070321 0097 Rev.16 (selon rapport n°64290170581719) délivrée par I'organisme TUV SUD aux tests IEC—
validité des tests IEC 61215-1 (Ed1), IEC 61215-1-1 (Ed1); IEC 61215-2 (Ed1) IEC 61730-1 (Ed2) et IEC 61730-2 (Ed2)

. Certification n® PV 50397214-0019 (rapport 01-CLI-50087483 008) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC61215-
1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 pour les modules TSM-DE15M et TSM-xxxDEO6M.08(II) - TSM-
xxxDEO6H(I1)- TSM-xxxDE15H(1I) - TSM-xxxDEO6M(11) - TSM-xxxDE15M(1l)

. Certification n® PV 50397214-0051 (rapport 01-WLD-50087483 017) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 notamment pour les modules TSM.xxx-DEO8M.08 (11) (xxx 335
@375 W) )- et TSM.xxx-DE17M (I1)

. Certificat n° PV 50397214 0064 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-MJM-50087483 035)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 notamment pour les modules TSM.xxx-DE09.08

. Certificat n° PV 50398101 0006 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 006)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0007 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 007)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests [EC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0008 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 008)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0009 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 009)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0010 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 010)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests [EC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0011 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 011)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n°® PV 50398101 0012 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 012)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0013 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 013)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat n° PV 50398101 0014 du laboratoire TUV Rheinland (selon rapport n°01-CLI-50119949 014)- concernant la validité des tests IEC
61215-1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests [EC 61730-1 et 2 :2016

. Certification n° PV 50398101 0016 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-1:2016, IEC61215-1-1 et
2:2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 pour les modules TSM-xxxDEGEM(Il)- TSM-xxxDEG15M(Il) - TSM-xxxDEG6MC(II) - TSM-
xxxDEG15MC(ll)-higher power

. Certification n® PV 50357713-0020 (rapport 01-CLI-15101583 007) du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-
1:2016, IEC61215-1-1 et 2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 pour les modules TSM-DD06M.05

. Certification n° PV 50398101 0029 du laboratoire TUV Rheinland - concernant la validité des tests IEC 61215-1 :2016, IEC61215-1-1 et

2 :2016 et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016 pour les modules TSM-xxxDEG18MC.20(ll)
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Fabricant VOLTEC

. Manuel d'installation des modules TARKA 126 - 138 en VSBD ou VSMD -Manuel d'installation et entretien TARKA 120 VSBD_VSMD_vl.0
(2020)

. Manuel d'installation des Modules cadrés TARKA 60 et BIVA60 (version LS- V12)

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules VSMS-J-xxx (250 a 300Wp par incrément de 5W) par I'organisme CERTISOLIS
n °CC0070-20131022-validité des tests IEC 61215 :2005 et des tests IEC 61730-2

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules VSMB-J-xxx (260 a 300Wp par incrément de 5W) par I'organisme CERTISOLIS
n °CC0099-20161020-validité des tests IEC 61215 :2005 et des tests IEC 61730-2

. Certificat n°FR040248-I par l'organisme certificateur BUREAU VER/TAS (selon DIN EN ISO 9001 :2015 pour le site de la société VOLTEC SOLAR
-1, rue des Prés - 67190 DINSHEIM sur BRUCHE

. Certificat n°FR040249-1 par I'organisme certificateur BUREAU VER/TAS (selon DIN EN ISO 14001 :2015 pour le site de la société VOLTEC
SOLAR -1, rue des Prés - 67190 DINSHEIM sur BRUCHE

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules TARKA 60 VSPS (240 a 280Wp par incrément de 5W) par l'organisme ELIOCERT
n °JD20160319 selon le rapport n°20160223-150072 VOLTEC RAP 01 -validité des tests IEC 61215:2005/04 et des tests IEC 61730-1 et 2
:2004/10

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules TARKA 60 VSMS (270 a 300Wp par incrément de 5W) par I'organis me
ELJOCERT n°ID20170610 selon le rapport n°20170420-160088 VOLTEC RAP 01 - validité des tests IEC 61215 :2005/04 et des tests IEC 61730-
2:2004/10

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules BIVA VSBP 60 (240 a 280Wp par incrément de 5W) par I'organisme ELIOSYS
n°ID20161012 selon le rapport n°20160809-150073 VOLTEC-RAP-01 - validité des tests IEC 61215 :2005/04 et des tests IEC 61730-2
:2004/10

. Rapport d'essais n°20190410-001-VOLTEC du laboratoire CERTISOLIS - concernant la validité des tests IEC 61215 :2005 et des tests IEC
61730- 1 et 2 :2004 et EN 61730-I(Al - 2011 et A2: 2013) et 2 :2007 (Al: 2011) pour les modules TARKA VSMS 310 W - 120 demi-cellules

. Rapport d'essais n°20190410-001-VOLTEC du laboratoire CERTISOLIS - concernant la validité des tests IEC 61215 :2005 et des tests IEC
61730- 1 et 2:2004 et EN 61730-I(Al-2011 et A2: 2013) et 2 :2007 (Al: 2011) pour les modules TARKA VSMS 310 W-120 demi-cellules

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules TARKA 126 VSMD (342 to 418 W par incrément de 5W) par I'organisme
ELIOCERT n"ID20210708 selon le rapport n°20201104-200032 VOLTEC-RAP-01-validité des tests IEC 61215-1 :2016, IEC61215-I- et 2 :2016
et des tests IEC 61730-1 et 2 :2016

. Certificat de conformité aux tests IEC délivré pour les modules TARKA 126 VSBD (346 to 423W par incrément de 5W) par I'organisme
ELIOCERT n °ID20210825 selon le rapport n° 20210904-200033 VOLTEC-RAP-01-validité des tests IEC 61215-1 :2016, IEC61215-I- et 2 :2016
et des tests IEC 61730-1 et 2:2016
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