Sud Est I Prévention

Société Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2, 51063 Kéln/Cologne,
Allemagne/Germany

A I'attention de Monsieur Serge Heidinger

Ecully, le 17 juillet 2024

N/réf: MT/CS/L.23.07786avl

Projet: Systéme lesté pour toiture plate — FS PRO

Objet: Enquéte de Technique Nouvelle visant un procédé photovoltaique en
surimposition sur couverture.

Monsieur,

Vous nous avez confié une mission en vue de I'établissement d’une Enquéte de Technique Nouvelle pour le
procédé de fixation sur toitures plates FS PRO.

Cette enquéte technique a pour objet de donner un avis technique sur un systéme de fixation de divers modules
photovoltaiques dans le cadre d’un montage en mode PORTRAIT ou PAYSAGE a l'aide d’éléments spécifiques
permettant le lestage de la structure sur des couvertures conformes au DTU43.1, détaillés dans le présent
rapport.

L'objet du présent rapport consiste en des modifications des références de modules photovoltaiques - if s’agit
des références suivantes :

Longueur Largeur |Epalsseur |Retour cadre| Retourcadre |Plagedep

Fabricant Désignation Référence fiche technigque i fmm] {mm] long cBté petit coté (Watts)
BGPV6OHTORT-
Bourgeois Global BGPV500BVBF COMPACT | 500BVBFTBNB version| 1950 1134 30 30 15 500
02/2024
. BGPV 500 FB-T
Bourgeois Global BGPV 500 FB-T Version 02/2024 1950 1134 35 35 35 500
Dualsun DSxxx-108M10RTB-03 DSKKK-TOBMIORTE-05 | 176, 1134 30 - . 4408 450

Vi. 1- April 2024

DSE00-120H10T8-03
Dualsun DSxxx-120M107B-03 V1 0 Wars 2024 1950 1134 30 30 15 500

Fiche Technique
Voltec Solar Tarka 110 VSMP 435-460 We | TARKA 110 VSHP 435-| 1868 1070 35 30 30 435 4 460
4601 2024_vI

Fiche Technique
Voltec Solar Tarka 110 VSBP 425-450 Wc | TARKA 110 VSBP 4256-| 1868 1070 35 30 30 425 & 450
4500 2024_v1

Fiche Technique
Voltec Solar Tarka 120 VSMP 485-500 We | TARKA 120 VSHP 485-| 1868 1170 35 30 30 485 & 500
5000 2024 _vi

Fiche Technique
Voltec Solar Tarka 120 VSBP 485-500 We | TARKA 120 VSBP 485-| 1868 1170 35 30 30 485 & 500
5000 2024_v1 |

Les justifications fournies relatives aux éléments complémentaires nous permettent de conclure favorablement
sur le procédé avec I'incorporation des panneaux référencés dans le présent rapport d’enquéte technique.
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La période de validité du rapport est inchangée, soit, jusqu’au 12 février 2027.

Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
'expression de nos sincéres salutations.

Marc TERRANOVA

Respomsable Technique
ey

SuUD EYT PREVENTION
17, che.Lain Louis Chirpaz
69134 ECULLY cedex

ntion.com
T61.0472192130- |yon@sudestpr§ye
RCS LYON 432 753 911 - SIRET 432 753 911 000 44



Sud Est 1 Prevention

RAPPORT D’ENQUETE

DE TECHNIQUE NOUVELLE

ETN n° L.23.07786av1

REFERENCE

NOM DU PROCEDE

TYPE DE PROCEDE

DESTINATION

DEMANDEUR

PERIODE DE VALIDITE

L.23.07786avl

Procédé « FS PRO », avec modules photovoltaiques de
marques Airwell, Bourgeois Global, CS Wismar, DUALSUN,
JA SOLAR, JINKO, REC, SUNPOWER, TRINA SOLARN, et VOLTEC

Procédé photovoltaique lesté en surimposition sur
Les couvertures relevant du DTU43.1

Travaux neufs — étanchéités avec isolation sur support béton

Société Société Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2, 51063 Kéln/Cologne,
Allemagne/Germany

Du 12 février 2024
Au 12 février 2027

Le présent rapport comporte 31 pages.
Il porte la référence L.23.07786av1 rappelée sur chacune d’entre elles.
Il ne doit &tre communiqué que dans son intégralité.
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1. PREAMBULE

L’Enquéte de Technique Nouvelle est une évaluation technique privée.

Elle compléte lagamme d’offres d’évaluation technique publique constituée par I'Avis Technique, et I'’Appréciation Technique
d’Expérimentation (ATEX), afin de prendre en compte les différents stades de développement de I'innovation.

Un rapport d’enquéte de technigue nouvelle ne constitue en aucun cas une certification, et le demandeur ne peut se prévaloir
d’une telle qualification dans sa documentation commerciale.

2. OBJET DU PRESENT RAPPORT

La société RENUSOL GmbH a confié a SUD EST PREVENTION une mission d’évaluation technique de son procédé FS PRO
donnant lieu a la rédaction d’un Rapport d’Enquéte de Technique Nouvelle.

La mission confiée a SUD EST PREVENTION concerne uniquement les éléments constitutifs assurant la fonction « solidité, clos

et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans F'optique de permettre une prévention des aléas
techniques relatifs a la solidité dans les constructions achevées (mission L selon la norme NFP 03-100) a I'exclusion de toute

autre fonction (sécurité incendie, isolation thermique, isolation acoustique...).

Cette enquéte ne vise pas la partie électrique de Iinstallation, ni les onduleurs associés aux panneaux.

3. QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

La pose de la couverture doit étre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV BAT ou QUALIBAT 318.
La pose des panneaux photovoltaiques doit atre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV Elec
Les intervenants disposent d’une habilitation électrique dans le domaine de la basse tension (<1500V CC).
Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur et posséder sur chantier :
- Le dossier Technique dans son intégralite

- Les Notices de Montage établies par le demandeur
- Laprésente Enquéte de Technigue Nouvelle

4. DESCRIPTION DU PROCEDE

Le procédé associe :
e Des modules photovoltaiques cadrés référencés §4.1 du présent document

e Des complexes d’étanchéité sur supports spécifiques référencés §4.2 du présent document
e Un ensemble d’éléments de montage spécifiques permettant la mise en ceuvre en pose lestée des modules

en toiture sur ces complexes référencés.

La dénomination commerciale du systéme est « FS PRO »

Le systéme permet une mise en ceuvre sur couverture étanchées (sur support béton, ou sur bacs supports d’étanchéite).

A défaut de précision, les dispositions prévues par les avis techniques (ou DTA) des complexes d’étanchéité, s’appliguent.
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4.1. Modules visés par le procédé :
Retour cadre
= Longueur Largeur Epalsseur Retour cadre Puissance
Marque Dénomination et référence FT . (mm) (mm) long cbté mm) co;é ":no;:rt (Watts)
AIRWELL PVMX-375M-FB 1755 1038 35 - 375
AIRWELL PVMX-410M-FB 1722 1134 30 - 410
AIRWELL PVMX-500M-FB 2084 1134 35 - 500
BGPV xxx BK
BOURGEOIS GLOBAL Bourgeois Global BGPV (BK) 375-MCS/ 1755 1038 35 - 375
Module monocristallin demi-cellules |
BGPV xxx BK |
BOURGEOIS GLOBAL Bourgeois Global BGPV 410 BK 1708 1134 30 - 410
Module monocristallin demi-cellules |
BGPVL xxx FB
BOURGEOIS GLOBAL Bourgeois Global BGPVL 410F8 |5, 1134 35 - 410
Module monocristallin demi-cellules a
technologie PERC - B
BGPV xxxBVBF-B
BOURGEOIS GLOBAL Bourgeois Globol BGRY 4258VEF-& 1722 1134 30 425
Module bi-verre, bi-facial onocristallin
technilogie TOPCon N
BGPV xxx FB
BOURGEOIS GLOBAL Bourgeols Global BGPV S00FB | 1134 35 500
Module monocristallin demi-cellules &
__technologie PERC
BGPV500BVBF COMPACT
BOURGEOIS GLOBAL BGPY6OMTORT-600BVBFTBNB version 1950 1134 30 30 15
02/2024
BGPV 500 FB-T
BOURGEOIS GLOBAL BGPYV 500 FB-T Version 02/2024 1950 1134 35 35 35
CS WISMAR SAPPHIRE xxxM108
{SONNENTROMFABRIK® Ref 03/22 rev. 0.2 1740 1145 35 i - 395-405
Dualsun Flash DS500-— v1.14- DS500-
DUALSUN  132M10-01) 2094 1134 35 35 35 500
Duolsun Flash DSxxx-M12-B3205B887 -
DUALSUN (Version v1.0- juin 2022 -F42556) 1899 1096 30 30 30 420-440 ‘_
Spring DSTixxx-M12-B3205887 - (Version |
DUALSUN e 25 k58, | 1899 | 1096 | 30 30 30 420-440 |
Spring DSTNxxx-M12-B32058B7 - (Version _
DUALSUN V1.0 mars 2023 -Fa2558) | 1899 1096 30 30 30 420-440
DUALSUN FLASH D00 108V OTB-03 - vi.0dullet | 3720 | 1234 30 30 15 410-425
DUALSUN SPRING D3R 108M10TE 03 1722 1134 30 30 15 420-430
SPRING DSTNxxx-108M10TB-03 T —
DUALSUN V1.3 - December 2023 DSTN425- 1722 1134 30 30 15 420-430
108M1078-0
SPRING DSTlxxx-108M10TB-03
DUALSUN V1,2 - December 2023 DSTI425-108M10TB- 1722 1134 30 30 15 420-430
03 L
DSxxx-108MI10RTB-03 N
il DSXXX-108M10RTE-03 V1. 1- April 2024 | 172 1134 0 o ) 4404 450
DSxxx-120M10T8-03
O DS500-120M1078-03 V1. 0- Mars 2024 |  *°%° 1134 3 3 1 =00
Deep Blue 3.0 Light - Half Cell « JAM 54531-
JA SOLAR xxx/MR - (Version No. : 1722 1134 30 33 18 380~ 405
Global EN_20210507A) -
JAM54DA0-xxx/LB/1500V N
JA SOLAR Global EN_20230522A 1762 1134 30 | 28 12 430 a 455
Tiger Neo 54HL4R-(V) —N-Type - Mono-
facial «IKMxxxN -54HL4R-V- (Version
JINKO SOLAR SMA25-EXENE R 8B (V)F1.3C1 EMEF- 1762 1134 30 33 33 425-445
date 2022) -
JKMON-54HL4R-B
JINKO SOLAR {Version JKMA425-445N-54HL4R-B-F2-EN- 1762 1134 30 33 33 425-445
date 2023) _ _ -
REC Alpha RECxxXAA Pure-RX - (Ref : PM-
i el  DS-12-06-Rev-3.110.23) 1728 1205 30 e i 450 4 470
REC Alpha RECxxxAA Pure-R - (Ref : PM-DS-
TEGRAR 12-06-Rev-3 10.23) 1730 1118 3_ 0 28 28 400 a 430
REC Alpha RECxxxAA Pure - (Ref: PM-DS- .
fesoae 12-06-Rev-9 02.23) 1821 1016 30 28 28 3904410
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i Retour cadre
[ Longueur Lorgeur Epaisseur Retour cadre Puissance
Moarque Dénomination et référence FT ) (mm) ) fong cété (mmj] cd;i:;’;n (Wotts)
SRP-xxx-BTD-BG
1 5
SERAPHIM SRP-DS-EN-2024V1. 0 1722 1134 30 25 5 4206 435
SERAPHIM SRP-xxx-BTD-BG Black frame 1722 1134 30 25 15 420 ¢ 435
SRP-xxx-8TD-BG_Full Black
- 1
SERAPHIM SRP-DS~EN-2024T0228 . 1722 1134 30 25 5 420 & 435
SRP-xxx-BTA-BG N
SERAPHIM SRP-DS—EN-2024V1. 0 2278 1134 30 25 15 565 a 580
$58-54HD-xxxN
. 4 N
SolarSpace Version No - EU 202407 1722 1134 320 30 14,5 4104 430 |
558-54HDB-xxxN N
SolarSpace Version No - £U 202407 . 1722 1134 30 | 30 14,5 4100 430 |
$58-54HDT-xxxN |
. 1 q
SolarSpace Version No - EU 202401 1722 1134 30 ] 30 4i_ I 4100430 .
558-66HDT-xxxN | -
SolarSpace Version No - EU 202402 2094 1134 30 28 11 5004 535
$58-66HSB-xxxM | N
SolarSpace Version No - EU 202402 _2094 1134 30 33 18 4900 510
SPR-P6-xxx-BLK
ol | 551175 REVA/A4_FR - Septembre 2023 1808 1086 30 # 24 375
SPR-P&-xxx-BLK ;
SUNPOWER 547495 REVA /A4_FR - Novembre 2022 1808 1086 30 33 24 3954415
SPR-P6-xxx-BLK-E9-AC
SNORS 551174 REV A / A4_FR - Septembre 2023 1808 1086 0 s AN | . L
SPR-PG-xxx-BLK-E9-AC N
SUNPOWER 549393 REV A/ A4_FR - Avril 2023 1808 1086 30 33 24 405 a 415
SPR-MAX3-xxx N
SUNPOWER 544451 REV A/ A4 FR - Mars 2022 1690 1046 40 32 24 3900 400
SPR-MAX6-xxx-BLK-E4-AC | .
SUNPOWER 546817 REV A/ A4_FR - Aoiit 2022 1872 1032 40 32 24 4100 425
SPR-MAX6-xxx-E4-AC N
SUNPOWER 548942 REV A/ A4 FR - Février 2023 1872 1032 40 32 24 420 ¢ 445 N
VERTEX 5+ TSM-NEGORC.27 |
TRINA (¥ compris bas carbone) 1762 1134 30 | 33 15 4154 435
{TSM_FR_2023 A) | o
VERTEX 5+ TSM-NEG9R.28
TRINA (TSM_FR_2023 B) 1762 1134 30 33 15
425 a 450
VERTEX S TSM-DEO9R.08 {y compris bas carbone) - _ 30 13 154
TRINA TSM_FR 2023 A 1 X 415-435
Tarka 110 VSMP 435-460 W¢
Voltec Solar Fiche Technique TARKA 110 VSHP 435- 1868 1070 35 30 30 435 ¢ 460
4608 2024 _vi
Tarka 110 VSBP 425-450 Wc
Voltec Solar Fiche Technique TARKA 110 VSBP 425- 1868 1070 35 30 30 425 ¢ 450
4500 2024_v1
Tarka 120 VSMP 485-500 Wc
Voltec Solar Fiche Technique TARKA 120 VSHP 485- 1868 1170 35 30 30 485 ¢ 500
5000 2024_v1 .
Tarko 120 VSBP 485-500 W¢
Voltec Solor Fiche Technique TARKA 120 VSBP 485- 1868 1170 35 30 30 485 ¢ 500
5000 2024_v1 |

r4

4.2. Caractéristiques des complexes d’étanchéité associés au procédé :

e  Revétement d’étanchéité monocouche & base de PVC plastifié (monocouche a base de membrane FPO)
o Sarnafil® TS 77et TS 77 E (NF EN 13956) de Sika France SAS, fixé mécaniquement visé par Document
Technique d’Application référence Avis Technique 5.2/17-2575_V2

e Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en monocouche a base de membrane

PVC-P

e VAEPLAN® FM (NF EN 13956) de DERBIGUM (Imperbel SA) visé par Document Technique d’Application
Référence Avis Technique 5.2/18-2638_V2 Revétement d’8tanchéité de toitures apparent fixé
mécaniquement en monocouche g base de membrane EVA

e Sikaplan® G et VG fixé mécaniquement de SIKA France, visé par Document Technique d’Application
Référence Avis Technique 5.2/18-2639_V2 - Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé
mécaniquement en monocouche a base de membrane PVC-P Visible PVC-P
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e Revétement d'étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en bicouche & base de bitume modifié

SBS

e Topfix (NF EN 13707) de Axter SAS, visé par Document Technique d’Application référence Avis Technique
5.2/17-2568 V1

e Paracier FM (NF EN 13707) de SIPLAST ICOPAL SAS -visé par Document Technique d’Application Référence
Avis Technique 5.2/19-2225_V2 - Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en
bicouche & base de bitume modifié

e Soprafix bi-couche (NF EN 13707) de SOPREMA SAS, visé par Document Technique d’Application
référence Avis Technique 5.2/14-2367_V2

e Revétement d'étanchéité de toitures bi-couche & base de bitume modifié SBS
e  Derbigum Monocouche (NF EN 13707) de DERBIGUM (Imperbel SA) visé par Document Technique
d’Application Référence Avis Technique 5.2/18-2594_V2 - Procédé d’étanchéité Revétement d’étanchéité
de toitures en bicouche a base de bitume modifié (GC4 FR, GC5 FR)

Quel que soit le systéme utilisé, les dispositions suivantes sont a intégrer :

e Le complexe retenu devra avoir le classement F514T3 (excepté pour les complexes non visés par ce critere)

e Les dispositions visant les cheminements techniques sont a respecter en périphérie du champ (autour des
ensembles lestés, dans les zones réservées 2 la circulation dédiée au personnel technique).

e Des dalles de circulation spécifiques constitutives de chacun des procédés évoqués sont a mettre en ceuvre
dans les zones concernées

¢ Lapente de la couverture est comprise entre 0% et 5%

s Leslocaux en deca seront a faible, moyenne ou forte hygrométrie, en relation avec le domaine d’emploi admis
dans chacun des procédés (le cas de la trés forte hygrométrie est exclu).

e llserainterdit de disposer le champ :

o Au niveau des noues, afin de ne pas affecter I'évacuation des eaux pluviales
o A proximité des émergences de toiture (dispositifs de désenfumage, édicules,...etc)

e Il sera interdit de disposer le champ PV dans les zones visées par une accumulation de neige - a ce titre, le
champ devra étre éloigné des émergences par une distance supérieure a 2,00m dans le cas d’une altitude du
projet supérieure a 500,00m et/ou dans le cas des régions de neige B1, B2, C1, C2, D et E

e Dans les cas d’absence d’accumulation de neige, un espacement de 1,00m est a respecter entre les
émergences diverses et les limites du champ.

4.3. Caractéristiques et positionnement des constituants du procédé.

4.3.1. Préambule

Ce procédé qui ne convient que pour des modules cadrés se décline en 3 possibilités de montage :

e Variante de montage FS_Pro_10-EW
Cette variante de montage est congue pour une pose des modules inclinés
»  En mode paysage, avec le grand c6té paralléle au sol, et en orientation EST-OUEST
=  En mode portrait, avec le petit c6té paralléle au sol, et en orientation EST-QUEST

e Variante de montage FS Pro 10-S
Cette variante de montage est congue pour une pose des modules inclinés en mode paysage uniquement, avec
le grand c6té paralléle au sol, et en orientation SUD
Il se monte avec 1 angle d’inclinaison de 10° par rapport au plan de toiture.

e Variante de montage FS Pro_18-S
Cette variante de montage est congue pour une pose des modules inclinés en mode paysage uniquement, avec
le grand c6té parallele au sol, et en orientation SUD
Il se monte avec 1 angle d’inclinaison de 18° par rapport au plan de toiture.
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4.3.2. Composants de la structure de montage liée au procédé FS PRO :

4.3.2.1. Composants COMMUNS & toutes les variantes de montage FS PRO

Profils de lestage :
Ces profils (rails de lestage) de longueur 1900mm sont fixés sur les rails de base, et supportent les
ballasts du champ.

Ils sont en aluminium EN AW-6063 T66 selon EN 573-1

Référence RENUSOL : R500250

[=11900

Tapis de protection FS PRO :

Ces éléments sont placés entre I'étanchéité de couverture, et les rails de base.
lIs sont en EPDM

Référence RENUSOL : R500226

Connecteurs pour profilés de lestage :
Ces profils de longueur 300 mm sont fixés sur les profils de lestage ont une fonction d’éclissage des profils

de lestage
Ils sont en aluminium EN AW-6063 T66 selon EN 573-1

Référence RENUSOL : R500251

Clips de sécurité pour profilés de lestage :

Ces pieces sont fixées sur les profils de lestage ont une fonction d’anti-soulévement pour les profils de
lestage

Ils sont en acier inox A2 (Acier inoxydable 1.4310)

Référence RENUSOL : R500253
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Supports pour profilés de lestage :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose des profilés de lestage
Hs sont en aluminium EN AW-6063 T66 selon EN 573-1

Référence RENUSOL : R500252

66, 75405

Boulons de fixation FS Pro :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour les solidariser avec les supports
Ils sont en aluminium EN AW-6056 T6

Référence RENUSOL : R500227

| swsihs

F)

@

P-Clips de mise a la terre (optionnels) :

|

-8/31
FS PRO

1

K
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Ces piéces sont fixées sur les profils de base de lestage afin d’assurer la continuité équipotentielle entre

les rails de base

lls sont en acier inox A2 (Acier inoxydable 1.4310)
Référence RENUSOL : R500268

=2

%

Vis auto-foreuses 4,8x19 (optionnelles):

Ces éléments permettent la fixation des déflecteurs en extrémité des zones (blocs) de champs pour
fermer les ouvertures latérales

lls sont en acier Inox A2

Référence RENUSOL : R900229
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Brides doubles :
Ces éléments (étriers intermédiaires) permettent la fixation des modules photovoltaiques cadrés sur les

pieds de la structure du champ en partie courante - lIs sont en aluminium EN T66 6063
Is existent en 2 références suivant la finition :

e Bride double + (couleur aluminium anodisé) : référence R420082

e Bride double + (couleur NOIRE) : référence R420082-BE

Brides simples :
Ces éléments (étriers d’extrémité de champ) permettent la fixation des modules photovoltaiques cadrés

sur les pieds de la structure en rive de champ - lls sont en aluminium EN T66 6063

IIs existent en 2 références suivant Ia finition :
e Bride simple + (couleur aluminium anodisé) : référence R420031

e Bride simple + (couleur NOIRE) : référence R420081-BE

(pour orientation EST-OUEST)

4.3.2.2. Composants liés a la variante FS PRO 10-EW

-
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Article No. R520222 - 2100 mm
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Article No. R520223 - 2300 mm 60 mm ‘ergeur dumodule
= R520272/R520223 - 990-1.030/1.931-1.070

R520222/R520223 -1.031-1.070/1.011-1.150
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longuetrduinail R520223 - 2300 mm

Espacement des rangs 2160 mm Espacement des rangs 2360 mm
Largeur du module X: Min: 990 mm Largeur du module Min: 1071 mm
Max: 1070 mm Max: 1.150 mm
Espacement T: Min: 17 mm | Espacement Min: 17 mm
Max: 187 mm j Max: 187 mm
Largeur du systéme longueur de module + Largeur du systéme longueur de module +
65 mm 65 mm
Angle d'ombrage S{X): =Min:8,7° Angle d'ombrage =Min: 8,7°
= 63 mm
s 3{1{ N { & . g
N —— f — I = J
- \\\*‘1. S £ e ’*-L_u 1 E
- — -
1500 mm L
60 mm =95 mm

Streamliner (V)

— - =
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=
_,. X
— < ™
—a — —_— == . = =1
60 mm 3600 mm =95 mm

Profils de base de lestage :
Ces profils (rails de base) prémontés ont vocation a servir de support au champ PV sur la couverture
étanchée — le support haut est prémonté sur le rail.
lls sont en aluminium EN T66 6063
lls existent en 3 longueurs :
e FS Pro 10-EW Rail de base 2100 : référence R520222
Cette référence de rail de base couvre les largeurs de module de 1031 a 1070 mm

e FSPro 10-EW Rail de base 2300 : référence R520223
Cette référence de rail de base couvre les largeurs de module de 1071 a 1150 mm

e FS Pro 10-EW Rail de base 2700 : référence R520229
Cette référence de rail de base couvre les largeurs de module de 1180 a 1310 mm
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Supports bas double FS Pro 10-EW :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie inférieure des modules
cadrés via les étriers

lIs sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500232

65, 75248 il ‘
- il

%82

Supports bas simple FS Pro 10-EW :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie inférieure des modules
cadrés via les étriers

[Is sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500234

Supports hauts simples FS Pro 10 :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie supérieure des modules
cadrés via les étriers

lis sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500230

///

ﬂ;y 7 - : > £ J/(

Clips de liaison équipotentielle EW :

Ces piéces sont fixées sur les profils de base de lestage afin d’assurer la continuité équipotentielle entre
les rails

lls sont en acier inox A2 (Acier inoxydable 1.4310)

Référence RENUSOL : R500261
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Déflecteurs latéraux FS Pro 10 (optionnels):
Ces éléments sont fixés en extrémité des zones (blocs) de champs pour fermer les ouvertures latérales

lls sont en aluminium EN AW-5754 selon EN 573
Référence RENUSOL : R500265

N

Clips de déflecteurs latéraux FS Pro 10 (optionnelles):

Ces éléments permettent la fixation des déflecteurs en extrémité des zones (blocs) de champs pour
fermer les ouvertures latérales

lls sont en acier Inox A2 (Acier inoxydable 1.4310)

Référence RENUSOL : R500267

4.3.2.3. Composants liés a la variante FS PRO 10-S (pour orientation SuUD)

R520222 - 2100 mm

(cété court)
Espacement des rangs 1508 mm
_Espacernent T Position D: 400 mm
Position : 200 mm
Largeur du systéme ! longueur de module +
49 mm

Angle d'ombrage s(X): =17,2°(a)
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Profil de base de lestage :

Ce profil (rails de base) prémonté a vocation a servir de support au champ PV en orientation SUD avec
une pente de 10° sur la couverture étanchée — le support haut est prémonté sur le rail.

I1 est en aluminium EN T66 6063

1l existe en une seule référence : FS Pro 10-S Rail de base 1500 (kit) : référence R520220

Le support haut est prémonté pour les modules de largeur comprise entre 1110 et 1150 mm

Si les dimensions du module sont différentes, il convient de déplacer le support haut comme indiqué dans
les étapes 1 a-d de la notice de montage FS PRO 10-S : le support doit &tre déplacé en position

horizontale.
0 FO FEO

& j J FoO HO 9]

Largeur du module Positionnement da support haut sur le rail de base l
990-1030mm A
1031-1070mm
1071-1110mm
11110-1150mm
1151-1096mm
1991-1230mm

Wy w
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Supports bas simples FS Pro :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie supérieure des modules
cadrés via les étriers

lls sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500231

Supports hauts simples FS Pro :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie supérieure des modules
cadrés via les étriers

lIs sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500230

Clips de liaison équipotentielle S :

Ces pieces sont fixées sur les profils de base de lestage afin d’assurer la continuité équipotentielle entre
les rails

Ils sont en acier inox A2 (Acier inoxydable 1.4310)

Référence RENUSOL : R500260

Déflecteurs arriére FS Pro 10-S 1900 :

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour fermer les
ouvertures afin de minimiser les effets du vent.

s sont en acier galvanisé DX51+ZM310

Référence RENUSOL : R500236
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Déflecteurs arriére FS Pro 10-S 1900 :

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour fermer les
ouvertures afin de minimiser les effets du vent.

Ils sont en acier galvanisé DX51+ZM310

Référence RENUSOL : R500240

Supports de déflecteurs arriére FS Pro 10-S 1900 :

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour assurer la fixation
inférieure des déflecteurs sur les rails de lestage.

Ils sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500241

4.3.2.4. Composants liés 3 la variante FS PRO 18-S (pour orientation SUD)

= 400 mm
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|
|
|
|
|
H

Longueur du rail (L) R520221 - 1900 mm

(coté court)
Espacement des rangs 1954 mm
{ Espacement T: Position D: 820 mm

Position |: 660 mm

Largeur du systéme longueur de module +
49 mm
Angle d'ombrage S(X): =17,2°(A)

Profil de base de lestage :

Ce profil (rails de base) prémonté a vocation a servir de support au champ PV en orientation SUD avec
une pente de 10° sur la couverture étanchée — le support haut est prémonté sur le rail.

Il est en aluminium EN T66 6063

Il existe en une seule référence : FS Pro 18-S Rail de base 1900 (kit) : référence R520221

Le support haut est prémonté pour les modules de largeur comprise entre 990 et 1030 mm

Si les dimensions du module sont différentes, il convient de déplacer le support haut comme indiqué dans
les étapes 1 a-d de la notice de montage FS PRO 18-S : le support doit étre déplacé en position
horizontale.

S

] |
1l -
Il |

990-1030mm

4
1031-1070mm B
1071-1110mm c
11110-1150mm _ D
E
F

1151-1090mm
1991-1230mm
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Clips de liaison équipotentielle S :

Ces pieces sont fixées sur les profils de base de lestage afin d’assurer la continuité équipotentielle entre
les rails

Ils sont en acier inox A2

Référence RENUSOL : R500260

Supports bas simples FS Pro :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie supérieure des modules
cadrés via les étriers

IIs sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500231

Supports hauts simples FS Pro 18 :

Ces éléments sont fixés sur les profils de base pour permettre la pose de la partie supérieure des modules
cadrés via les étriers

lls sont en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500233

Déflecteurs arriere FS Pro 18-S :

Ces éléments sont fixés en partie arriere (zone Nord des émergences du champ) pour fermer les
ouvertures afin de minimiser les effets du vent.

Ifs sont en acier galvanisé DX51+ZM310

Référence RENUSOL : R500237

Référence RENUSOL : R500242
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Déflecteurs arriére FS Pro support cable 450 :

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour constituer des
supports de cables aux cheminements des cables DC qui relient les boites de jonction des modules PV aux
onduleurs — ils sont fixés sur les déflecteurs.

lls sont en PC-ABS

Référence RENUSOL : R500262

f (j/

i /
\a\g//

Supports de déflecteurs arriere FS Pro:

Ces éléments sont fixés en partie arriere (zone Nord des émergences du champ) pour assurer la fixation

inférieure des déflecteurs sur les rails de lestage.

Il est en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500241

P-clip de mise a la terre:

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour assurer la fixation
inférieure des déflecteurs sur les rails de lestage.

Il est en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R900268

Clips de sécurité FS PRO en partie supérieure :

Ces piéces sont fixées en partie supérieure du champ - ils ont une fonction d’anti-soulévement
lls sont en acier inox A2

Référence RENUSOL : R500228

0\
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Adaptateur LS - FS Pro:

Ces éléments sont fixés en partie arriére (zone Nord des émergences du champ) pour assurer la fixation
inférieure des déflecteurs sur les rails de lestage.

Il est en aluminium EN T66 6063

Référence RENUSOL : R500235

Sy

La détermination du rail (et I'implantation des piéces) en relation avec le systéme de montage FS PRO se
fait par le calcul a 'aide du logiciel interne (« configurateur ») a la société RENUSOL.

5. MISE EN CEUVRE DU PROCEDE EN TOITURE

La mise en ceuvre est détaillée dans la notice technique de montage référencée « ETN n°L23.07786] VO | INSTRUCTIONS
DE MONTAGE | 202401 » - des annexes spécifiques explicitent le montage lié a la version retenue par l'installateur, a
savoir :

Uinstallateur devra respecter les notices d’installation et de mise en ceuvre propres a chacun des modules PV (zones
d’accroche des modules cadrés).

L’attention est attirée sur le fait que dans de nombreux cas de figure, les modules sont fixés (en base) sur le petit coté (au
niveau des angles des panneaux, et en format paysage seulement) : les valeurs de résistance propres a chacun des
panneaux seront a considérer dans cette configuration de montage.

Dans le cas ou le fabricant de modules ne prévoit pas la fixation sur les petits co6tés des modules alors, il faut utiliser le
systéme qui permet la fixation des modules sur leur c&té long (en I'occurrence, la variante FS PRO 10 EW qui le permet)

5.1. Conditions préalables a la pose

La structure porteuse doit répondre aux critéres suivants :

- La charpente doit &tre calculée en prenant en compte le poids propre de la structure, du complexe d’etanchéité,
du champ PV (lestage inclus).

- Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et régles professionnelles en vigueur.
- La structure porteuse est calculée selon les regles Eurocodes.

Avant de débuter I'assemblage du systéme, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse et en
particulier de son empannage.

L'attention est attirée sur I'importance de vérifier la compatibilité du bac support d’etanchéité {avec les conditions de
limitations fixées §4.2 du présent document).

Le logiciel définit les zones de lestage, et indigue les efforts appliqués a la couverture.
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5.2. Prérequis liés au complexe d’étanchéité (support béton)

Dans tous les cas, les étanchéités réalisées sur des supports en béton ou magonnerie seront avec une pente n’excédant
pas 5%.

Le procédé ne peut étre mis en ceuvre que sur des couvertures bénéficiant d’un avis technique ou d’un Document
technique d’application permettant la mise en place d’éléments techniques, conformément au DTU43.1 ou au DTU43.11.

Uisolant en sous-face du complexe d’étanchéité devra étre de classe C au minimum conformément au guide du CSTB
(Guide technique UEAtc (1) pour I'agrément des systémes isolants supports d’étanchéité des toitures plates et inclinées

(Cahier 2662_V2 - Juillet 2010}.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du §9.1 du DTU43.1, (Toitures recevant des équipements lourds permanents,
quelle que soit leur destination), les liaisons des équipements avec la toiture-terrasse doivent permettre I'entretien et la

réfection des ouvrages d'étanchéité.
Le procédé est congu pour étre facilement démontable (et/ou) transportable sans recours a des engins de levage.

Chague élément repose sur un matériau résilient adapte : les profilés du procédé intégrent une bande resiliente qui
permet d’éviter que les efforts du champ photovoltaique n’aient des effets préjudiciables sur le complexe d’étanchéité

Dans ce cas, conformément au DTU43.1, ces éléments de répartition (destinés a éviter tout poingonnement du complexe
d’étanchéité) sont dimensionnés de la fagon suivante :

e La plus petite dimension d'appui n'est pas inférieure 20,40 m,

e La pression au niveau du revétement d'étanchéité est limitée dans les conditions ci- dessous.

La pression maximale sous chaque massif doit étre calculée par I'entreprise chargée de la mise en ceuvre des équipements
[conformément au §3.1 ag) de FD P 84-204-3 ]

La vérification de la compatibilité entre les pressions calculées résultant des équipements et les pressions admissibles est
faite par le maitre d'ceuvre (conformément au FD P 84-204-3 ).

Dans le cas d'un revétement sous isolation inversée, se référer aux dispositions du DTU

Dans le cas d'un revétement d'étanchéité sur support en panneaux isolants, la pression admissible est celle indiquée
pour cette utilisation dans les documents d'application des panneaux isolants supports d'étanchéité autres qu'a base

de ligge,

La structure porteuse est calculée selon les régles Eurocodes.

5.3. Prérequis concernant le montage du procédé FS PRO

Le montage des rails de base suppose que le complexe de couverture et d’étanchéité soit intégralement réalisé et que la
fonction clos/couvert soit déja assurée.

Toutes précautions devront étre prises par linstallateur pour ne pas dégrader le complexe d’étanchéité lors des
opérations de pose du champ PV.
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6. DOMAINE D’EMPLOI DU PROCEDE

Le domaine d’emploi du procédé est précisé dans la notice technique de montage référencée «ETN n°L23.07786| VO |
INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 202401»

Il est par ailleurs précisé comme suit dans la présente Enquéte de Technique Nouvelle.
Mise en ceuvre en France métropolitaine.

Le zonage est conforme a celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991)

Contraintes concernant le batiment équipé
e La hauteur du batiment ne peut dépasser 30 m au faitage par rapport au niveau du sol environnant le plus bas.
e Lapente de toiture est comprise entre 0% et 5% pour les champs PV montés sur des complexes d’étanchéité réalises
sur plancher béton, relevant du DTU43.1
e Audroit de 'emprise du champ, la couverture est plane.
e Lazone relative au complexe d’étanchéité est considérée comme une zone technique : il y aura lieu de se reporter
aux spécifications qui s’y appliquent dans les DTA (pose de dalles particuliéres pour les chemins de circulation).

Contraintes générales :

e  Mise en ceuvre sur batiments neufs ou existants {charpente béton ou acier)

e Enatmosphéres extérieures industrielles ou urbaines normales.

e Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments industriels, des batiments agricoles.

e Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments type ERP, sous réserve du respect des dispositions applicables
(notamment art AMS, art EL11)

e  Possibilité de couverture totale ou de couverture partielle.

e Pose admise jusqu’a 900 meétres d’altitude en climat de plaine.

e Poseuniquement au-dessus de locaux a faible, moyenne ou forte hygrométrie, dés lors que le complexe d’étanchéité
est adapté.

Le systéme FS PRO n’est compatible qu’avec les couvertures planes, a I'exclusion de toute autre forme.

7. TENUE MECANIQUE DU SYSTEME

L’ouvrage de couverture photovoltaique ne participe pas a la stabilité du batiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées conformément
aux Eurocode (actions locales et globales).

L'ensemble des éléments structuraux sont vérifiés selon les régles de calculs européennes dénommeés « Eurocodes »,
assorties des prescriptions normatives édictées par les annexes nationales francaises.

Les résistances caractéristiques des éléments (rails — piéces d’appuis — visserie) ont été définies sur la base d’essais en
laboratoire.

Le calcul du lestage pour le systéme FS PRO est réalisé sur la base des résultats obtenus a I'issue des essais effectués en
soufflerie (pour la détermination des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5 de NF EN 1991-1-4/NA

e Selon rapport n° REK03.02 du 9 mars 2022 du laboratoire IFl GmbH

s Selon rapport n° BWA.23-40-02-1 du 9 février 2024 du laboratoire IFl GmbH,

e Rapport n° RC 3109/1023-3 du bureau d’études Ruscheweyh Consult GmbH Aachen daté du 31 octobre 2023
Rapport n° RC 3168/0124-1 du bureau d’études Ruscheweyh Consult GmbH Aachen daté du 16 janvier 2024

Ces rapports ont pour objet la définition des valeurs de Cpnet sur la base de I'expérimentation.

Pour chaque inclinaison, les valeurs sont données pour des conditions stationnaires (valeurs moyennes) et instationnaires
(incluant les effets locaux et les turbulences).
Les valeurs stationnaires sont valables pour une petite zone d'influence de charge jusqu'a 10 m*
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Dans le cas de tableaux de plus de 10 m?, les valeurs stationnaires doivent étre prises en compte.
Dans le cas d'unités de moins de 10 m?, une interpolation entre les valeurs instationnaire et stationnaire est nécessaire.

En pratique, le calcul est établi en interne par un calculateur de la société RENUSOL a l'aide du logiciel de calcul interne
« CONFIGURATOR », dans lequel les informations liées a I'environnement sont renseignées par I'opérateur.

Il est également possible a un installateur (par un bureau d’études compétent en structure) de dimensionner I'installation
3 'aide du logiciel dont I'usage est réservé aux clients « Configurator » (logiciel de calcul téléchargeable sur le site internet

www.renusol.com)

Ces deux outils de calcul permettent d’éditer une analyse statique pour le dimensionnement du systéme selon les
paramétres définis dans les Eurocodes avec les éléments correspondant au projet, de déterminer les rails et les pieces
adéquats et leur nombre en fonction de I'environnement (localisation, altitude, rugosité, orographie....etc) par I'étude de

tous les cas de charges.

Ces logiciels de calcul n’ont pour seul objet que le dimensionnement des rails, des brides et du lestage : ils ne permettent
en aucune facon de vérifier la tenue statique des éléments structurels de charpente sous-jacente.

Toute modification de cas de chargement pour les projets en réhabilitation devra faire I'objet d’une étude par un bureau
d’études spécialisé, et ce au regard des régles de calculs actuelles.

En tout état de cause un diagnostic de la solidité des structures existantes devra &tre effectué par un organisme de
contréle agréé ou par un bureau d’études spécialisé.

7.1. Principe de prise en compte des effets du vent

Cas du calcul en orientation SUD (FS Pro 10 S ou FS Pro 18 S)
|

Uplift Fr=Z gv - Cpresi- Ai-cosy

with:  ap peak velocity pressure acc. to €N 19591-1-4
cpiesi  Specific net pressure factor (interplated)
A; specific surface
a inclination of surface to a horizontal reference

Drag: Fx=XZqn- Cpresic Ai-siny

Bupin = (yq * Fz— g)/Yginr
with: g self weight of modules and reckung system
7a safety factor wind {1,5)

et safety factor death loads {0,9)

Barsg = Yo« Fx [Ygint

stope = (8 + Bupiin+ Barag) - SIN B/l
B roof inclination

H friction factor {0,5)

req g = guplift + Bstope
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Cas du calcul en orientation EST-OUEST (FS PRO 10 EW)

F:=qb- Cpresi- 2 - Aj-cosa

with:  ap peak velocity pressure acc. to EN 1991-1-4
coresi  specific net pressure factor (interplated)
A specific module surface
a module inclination

Buptit = {¥q « F2 = g)/yeim

with: g self weight of modules and reckung system
Tq safety factor wind (1,5)
veinf  safety factor death loads (0,9)

Bstope = {8 + Bupiire) - sin B/ (vg - 1)
B roof inclination

n friction factor {0,5)

red g = Buplift + Esiope

7.2. Effets de la neige

Les effets de la neige sur le systéme sont déterminés conformément a la NF EN 1991-1-3 et la NF EN 1991-1-3 NA.
La clause 1.1(3) de la NF EN 1991-1-3 NA définit les conditions d'application des chutes normales ou exceptionnelles, ainsi
que les conditions d'accumulation

Les charges de neige sont exprimées en projection horizontale de toiture et sont redistribuées selon le rampant pour les
vérifications.

Dans la vérification menée par le Configurateur de la société RENUSOL, les accumulations de neiges ne sont pas prises en
compte : il peut donc étre nécessaire de les rajouter si le cas de figure se présente.

PRE-REQUIS LIES AUX MODULES PHOTOVOLTAIQUES

Les charges admissibles pour chacun des modules sont celles visées dans les certificats [EC, minorées d’un coefficient de
1,5, sous réserve du respect des zones de serrage autorisées sur les modules cadrés (I'installateur devra respecter les
zones d'accrochage définies dans les prescriptions de montage propres aux modules eux-mémes).

Il est impératif que I'installateur vérifie que le fabricant autorise la fixation sur les petits cdtés des modules cadrés, et qu'il
vérifie que les valeurs limites de résistance (charge ascendante ou descendante) ne soient pas dépassées, en fonction de
I'emplacement des brides de fixations.

Dans ’hypothése ol le fabricant ne viserait pas la pose sur les petits c6tés, ou, si les sollicitations dépassent les valeurs
de résistance, alors il est nécessaire dutiliser le systéme FixGrid+ qui permet de fixer les modules sur leur c6té long.
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9. SECURITE INCENDIE

Le classement au feu du procédé est visé selon les termes de {'arrété du 21 novembre 2002 {classement de réaction au
feu) et de I'arrété du 14 février 2003 (méthode d'essai n° 3 de la norme ENV 1187 - norme NF P92-800-5, NF EN 13501 -
partie 5 - comportement au feu de toiture soumise a un incendie extérieur)

Les éléments constitutifs du procédé sont tous en matériaux incombustibles exceptés les modules cadrés, qui compte
tenu du verre frontal (ép. 3,2mm) sont au moins classés M2 (ou Cs1 d0).

10.SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAIQUE

Les éléments communiqués pour les différents modules permettent de confirmer que ces derniers sont conformes aux
normes EN61 215 et EN 61 730 (garantie des performances électriques et thermiques : classe A selon NF EN 61 730

jusqu’a 1000V DC.)

Les modules photovoltaiques sont équipés de connecteurs débrochables, classés IPE5 et de classe A.

Cables de liaison équipotentielle des masses entre les modules photovoltaiques.
lls se composent d’un céble jaune/vert de section 6 mm? et de longueur adaptée aux dimensions des modules ou aux

distances inter-rangées.
Par ailleurs, les brides reliant les modules PV permettent d’assurer {du fait de la section qu’elles présentent, et du contact

bride/cadres), une liaison équipotentielle entre les cadres métalliques voisins.

Les cables ou ciblettes de mise 2 la terre étant mis en ceuvre avant la pose des panneaux, cela suppose une intervention
conjointe de I'électricien et de I'installateur de la structure du champ.

11.DURABILITE

Les éléments constitutifs du procédé ont fait I'objet d’évaluations de vieillissement et d’essais cycliques de chargement
et déchargement.

Ces investigations se sont révélées satisfaisantes, permettant de considérer le procédé d’une durabilité équivalente a
celle d’une couverture avec complexe d’étanchéité non chargée par un champ générateur.

Les modules photovoltaiques satisfont aux prérequis les concernant (conformité aux dispositions des référentiels
réglementaire : marquage CE — conformité aux essais selon le référentiel IEC 61 215 et [EC61 730.

12.CONTROLES

Les éléments remis par la société RENUSOL liés au marquage des éléments et aux procédures de suivi qualité sont bien

décrits.
La société RENUSOL GmbH fait I'objet d’un certificat de suivi qualité selon référentiel EN ISO 9001 :2015 (certificat TUV

n°01 100 1709905)
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13.AVIS TECHNIQUE DE SUD EST PREVENTION

Compte tenu de I'ensemble des éléments présentés ci avant, SUD EST PREVENTION émet un AVIS FAVORABLE sur le
procédé « FS PRO » proposé par la société RENUSOL et faisant I'objet de la présente Enquéte de Technique Nouvelle,
moyennant le respect des prescriptions de la notice technique de montage référencée « ETN n°L23.07786| VO |
INSTRUCTIONS DE MONTAGE | 202401»

’avis est conditionné a la validité des DTA des systémes d’étanchéité évoqués dans le §4.3 du présent document.

Le présent rapport d’Enquéte Technique constitue un ensemble indissociable du Dossier Technique et de la notice de
montage précités.

Notre avis est accordé pour une période de trois ans a compter de la date d’émission du rapport initial d’évaluation, soit
jusqu’au 12 février 2027
Cet avis deviendrait caduque si :

a) un Avis Technigque du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps

b} une modification non validée par nos soins était apportée au procédé

¢) des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient

d) des désordres suffisamment graves étaient portés a la connaissance de SUD EST PREVENTION.

La société RENUSOL GmbH devra obligatoirement signaler a SUD EST PREVENTION :
a) toute modification apportée dans le Dossier Technigue et/ou la notice de montage examinée,
b) tout probléme technique rencontré

c) toute mise en cause relative a ce procédé dont elle ferait I'objet.

Fait a LYON, le 17 juillet 2024

Le respon}able technique




SUD EST PREVENTION -27/31
1..23.07786av1- ETN Systéme lesté pour toiture plate — FS PRO

Documents du dossier technique

Plans des piéces constitutives du systéme « FS PRO » et caractéristiques

« Instructions de montage - version ETN n°L23.07786| VO | INSTRUCTIONS DE
MONTAGE | 202401»

e Annexel: Instructions de montage FSPRO 10 EW®
e Annexe?2: Instructions de montage FSPRO 105°
e Annexe3: Instructions de montage FSPRO18S

Résultats expérimentaux

Rapport n° 35051 du ZPP INGENIEURE (SOCOTEC) concernant le procédé RENUSOL FS Pro EW-Portrait 10°:
détermination de la capacité de résistance statique et caractérisation de la rigidité du systeme.

Rapport n° 35051 revl du ZPP INGENIEURE (SOCOTEC) concernant le procédé RENUSOL FS Pro EW Paysage -
10° : détermination de la capacité de résistance statique et caractérisation de la rigidité du systeme.

Rapport n° 35051 du ZPP INGENIEURE (SOCOTEC) concernant fe procédé RENUSOL FS Pro § 10° : détermination
de la capacité de résistance statique et caractérisation de la rigidité du systéme.

Rapport n° 35051 du ZPP INGENIEURE (SOCOTEC) concernant le procédé RENUSOL FS Pro S- 18° : détermination
de la capacité de résistance statique et caractérisation de la rigidité du systéme.

Essai 0 'arrachement de la vis serreur.

Rapport d’essai en soufflerie (pour la détermination des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5
de NF EN 1991-1-4/NA (selon rapport n°REK03-01 daté du 09 mars 2022 du laboratoire de PIFI (Institut fir
Industrieaerodynamik GmbH — Intitute at FH Aachen University of Applied Sciences — sis Welkenrather Strasse
120 — 52074 Aachen - Germany) — concerne le montage FS PRO 10 S avec ou sans déflecteurs (ref wind loads on
the « FS10-S gen2 » solar ballasted roof-mount system of Renusol Europe GmbH

Magquette avec déflecteurs
— —.

Rapport d’essai en soufflerie (pour la détermination des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5
de NF EN 1991-1-4/NA (selon rapport n° BWA.23-40-02-1 du 9 février 2024 du labaratoire de I'IFi (Institut fiir
Industrieaerodynamik GmbH — Intitute at FH Aachen University of Applied Sciences — sis Welkenrather Strasse
120 — 52074 Aachen - Germany) — concerne le montage FS PRO 10 EW solar ballasted roof-mount system of

Renusol Europe GmbH

Rapport d’essai en soufflerie (pour la détermination des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5
de NF EN 1991-1-4/NA (selon rapport n° RC 3109/1023-3 du bureau d’études Ruscheweyh Consult GmbH
Aachen daté du 31 octobre 2023— concerne le montage FS PRO 10 S avec ou sans déflecteurs
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Rapport d’essai en soufflerie (pour la détermination des coefficients Cf et Cpnet, tel qu’admis par la Clause 1.5
de NF EN 1991-1-4/NA (selon rapport n® RC 3168/0124-1 du bureau d’études Ruscheweyh Consult GmbH
Aachen daté du 16 janvier 2024— concerne le montage FS PRO 18 S avec ou sans déflecteurs

Notes de calculs,

Compte-rendus d’essais de chargement statique

Documentation compléte des vis

Caractéristiques des complexes d’étanchéité associés au procédé :

Revétement d’étanchéité monocouche & base de PVC plastifié (monocouche a base de membrane FPO)
e Sarnafil® TS 77et TS 77 E (NF EN 13956) de Sika France SAS, fixé mécaniquement visé par Document
Technique d’Application référence Avis Technique 5.2/17-2575_V2

Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en monocouche a base de membrane

PVC-P

o VAEPLAN® FM (NF EN 13956) de DERBIGUM (Imperbel SA) visé par Document Technique d’Application
Référence Avis Technique 5.2/18-2638_V2 Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé
mécaniquement en monocouche o base de membrane EVA

e Sikaplan® G et VG fixé mécaniquement de SIKA France, visé par Document Technique d’Application
Référence Avis Technique 5.2/18-2639_V2 - Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé
mécaniguement en monocouche a base de membrane PVC-P Visible PVC-P

Revétement d'étanchéité de toitures apparent fixé mécaniguement en bicouche a base de bitume modifié

SBS

o  Topfix (NF EN 13707) de Axter SAS, visé par Document Technique d’Application référence Avis Technique
5.2/17-2568 V1

e Paracier FM (NF EN 13707) de SIPLAST ICOPAL SAS -visé par Document Technique d’Application Référence
Avis Technique 5.2/19-2225_V2 - Revétement d’étanchéité de toitures apparent fixé mécaniquement en
bicouche & base de bitume modifié

e Soprafix bi-couche (NF EN 13707) de SOPREMA SAS, visé par Document Technique d’Application
référence Avis Technique 5.2/14-2367_V2

Revétement d'étanchéité de toitures bi-couche a base de bitume modifié SBS

e  Derbigum Monocouche (NF EN 13707) de DERBIGUM (Imperbel SA) visé par Document Technique
d’Application Référence Avis Technique 5.2/18-2594_V2 - Procédé d’étanchéité Revétement d’étanchéité
de toitures en bicouche & base de bitume modifié (GC4 FR, GCS FR)

Caractéristiques des modules - certificats

Feuilles de données (incluant les data sheet, les certificats concernant les IEC 61 625 et 61 730, ainsi que les
certificats de suivi de contréle qualité des unités de fabrication conformément au référentiel EN ISO 9001 : 2008)

Fabricant AIRSOLAR (AIRWELL)

Manuel d’installation des Modules SERIES PVMX — Version juin 2023 (18 pages)

Manuel d’installation des Modules SERIES PYMW-375M-FB et PYMW-500M-FB- Version
22.AW.PVYMWxxx.IOM.EN.14.10.

[ ]

Fabricant BOURGEOIS GLOBAL
Guide d’installation et de maintenance des modules Photovoltaiques Bourgeois Global — (version Avril
2022 - REV 1.0 (20 pages)



Fabricant DUALSUN

pages)

pages)

Fabricant JA SOLAR

Manuel d’installation des modules JA SOLAR - Version A15 - (13 pages)
Manuel d’Installation des modules JA — version : 20181114V2
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Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1.13 —2023 - 29

Notice d’'installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun SPRING (version 1.17 -2023 - 67

®
e Manuel d’Installation des modules JA Bifacial- version : 180829
e Manuel d’Installation des modules JA Double glass module and bifacial PERC mono glass-glass module—
Version5 Mar.15th, 2019
Fabricant JINKO SOLAR
e Manuel d’Installation des modules — version IEC 2016 : 04/2022 (66 pages)
o Manuel d’Installation des modules — version : 23.01.03 (22 pages)
e Manuel d’Installation des modules — version : 11/2020
o Manuel d’installation des modules JINKO IEC 2016 Edition 08/21 - (66 pages)
Fabricant REC
e Notice d'instructions de montage des Modules REC Alpha Panels (version Rev J - 04.22 Ref: PM-IM-23)
e Notice d’instructions de montage des Modules REC - REC TwinPeak 4 Series - REC TwinPeak 4 Black Series -
REC TwinPeak 5 Series - REC TwinPeak 5 Black Series (version Rev 15 11.22 Ref: PM-IM-20)
e Notice d'instructions de montage des Modules REC — 60 cellules (version Rev F - 01.20 Ref: NE-06-22)
e Notice d’instructions de montage des Modules REC N-PEAK series (version Rev D - 01.20 Ref: NE-06-22)
Fabricant SUNPOWER
e Notice d’instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev U - P/N 100657 - P/N 520728)
Fabricant TRINA SOLAR
e Manuel d’installation des modules VERTEX — serie DE09 (Ref IM-M-0004 Ver. B du 31/12/2020)
e INSTALLATION MANUAL n° PS-M-0871 - Version B — Daté du 14 avril 2020 (21 pages)
i T "oy | Retour Retour i
Marque | Dénomination et référence FT Lo?ng;e)ur t;";g:;’ Ep(::' s:’e’ur cadre long cadre c6té P;Jme' Cert}_wgqe 1EC
o 0 S | ' M | coté(mm} | court (mm) | :
AIRWELL PVMX-375M-FB 1755 1038 35 - 375 il by
AIRWELL PVMX-410M-FB 1722 1134 30 410 el (asr s
AIRWELL PVYMX-500M-FB 2094 1134 35 - 500 ety ey
BGPV xxx BK
BOURGEOIS Bourgeois Global BGPV (BK) TUV SUD n°Z2 102656
GLOBAL 375-MCSI Module 1735 1038 3 375 0002 Rev. 1 [
monocristallin demi-cellules
BGPV xxx BK
BOURGEOIS Bourgeois Global BGPV 410 BK TOV SUD n° 22 102656
GLOBAL Module monocristallin demi- 1708 1134 30 ) 410 0002 Rev. 1
cellules
BGPVL xxx FB
BOURGEOQIS Bourgeois Global BGPVL 410 FB TUVSUD n°® 22 102656
GLOBAL Module monocristaliin demi- e 1134 35 410 0002 Rev. 1
cellules & technologie PERC B
BGPV xxxBVBF-Bourgeois
b Global BGPV 425BVBF-B o
i) Module bi-verre, bi-facial 1722 1134 30 425 gl Rheiniand Y
Monocristallin technilogie
TOPCon
B%ngﬁi‘zls BGPV xxx FB 2094 1134 35 500 | ﬂszzg;/;gz;;'z”‘;’;igj‘ap;./zoz:x
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Longueur Largeur Epaisseur ey L Puissance
Marque Dénomination et référence FT (’:m ) (rngm J p(amm J cadre long | cadre c6té (Watts) Certificat IEC
cbté (mm) | court (mm)
Bourgeois Global BGPV 500 FB
Module monocristallin demi-
cellules a technologie PERC
BGPV500BVBF COMPACT
BOURGEDIS [ TUV Rheinfand n° PY
——— BGPVEOMIORT-5008VBFTBNE 1950 1134 30 30 15 500 b L
version 02/2024
BOURGEOIS BGPV 500 FB-T TOV SUD n° 22 102656 0005 |
GLOBAL BGPV 500 FB-T Version 02/2004 1950 - 35 33 35 500 Rev.00du16.04.2024 |
€S WISMAR |
(SONNENTROMF S: P ng’R;zxxx M; gg 1740 1145 35 - - 395 — 405 Certificat VDE n* 40057502
ABRIK® ef 03/22 rev. 0.
- . Certificat IEC n°Z2 103216
DUALSUN Dualsun F’aslhggﬁ 60 ) V114 2094 1134 35 35 35 500 0006 Rev. 00 du laboratoire
DS500-132M10-01) - v SUD
Dualsun Flash DSxxx-M12- TUV SUD n°Z2 103216 0006
DUALSUN B320SBB7 - (Version v1.0- juin 2022 1899 1096 30 30 30 420 - 440 Rev. 00 {selon rapport
_F42558) n°701262004103-00)
; 1o, . o Certificat n°44 780 22 406749
DUALSUN "j" ving DS Tg‘xx M l; :233205 BZZ " 1899 1096 30 30 30 420- 440 -172 du 27/07/2022 du
(Version v1.0- mars 2023 -F42556) | foboratoire TUVNORD
: . _ | Certificat n°44 780 22 406749
DUALSUN g DT 1899 1096 30 30 30 | 420-a0 172 du 27/07/2022 du
{Version v1.0- mars -F42558) N - laboratoire TUY NORD
FLASH DSxxx-108M10T7B-03 - v1.0- TUV Rheinland PV 50589295
DUALSUN itiot 2023 1722 1134 30 30 15 410-425 s 2003
SPRING DSTFxxx-108M10TB-03 - | TUV Rheinland PV 50599295
DUALSUN Dec 2023 1722 1134 30 30 15 420-430 du 28/08/2023
SPRING DSTNxox-108M10T8-03 e
DUALSUN V1.3 - December 2023 DSTNA425- 1722 1134 30 30 15 420-430 s
108M10TB-0 u 28/08/2023
SPRING DSTixxx-108M10TB-03 | i
DUALSUN V1.2 - December 2023 DSTI425- 1722 1134 30 30 15 420430 Uijtheinland G SOS59255
108M10TB-03 ' s
DSxx-10BM10RTB-03 T [~ Y Rheintand -
DUALSUN DSXXX-108M10RTB-03 V1.1- April 1762 1134 30 . . 4404 450 oV ;2’;";" i
2024
DSxxx-120M10TB-03 N o
DUALSUN DS500-120M10TB-03 V1.0- Mars 1950 1134 30 30 15 500 TOvRhemona PV
2024
Deep Blue 3.0 Light - Half Cell « JAM -
JASOLAR 54531-xxx/MR - (Version No. : 1722 1134 30 33 18 380- 405 Ce";{f‘f;;’_zfafs"i; 295
Globol_EN_20210507A) ) -
Tiger Neo 54HL4R-(V) -N-Type - Certificat n° PV 50416412
Mono-facial « IKMxxxN -54HL4R-V- 0001-0002 - 0031-0032 -
JINKO SOLAR (Version IKNVI425-445N-5AHLAR(V)- 1762 1134 30 EE 33 425-445 s o e i
F1.3C1-EN BF- date 2022) | Rheinland -
JKMIxxxN-S4HL4R-B Certification IEC n°22 118443
JINKO SOLAR (Version JKM425-445N-54HL4R-B- 1762 1134 30 33 33 425-445 0003 Rev. 07 TUV SUD, Single
F2-EN- date 2023) | Glass
REC Alpho RECxxxAA Pure-RX - (Ref N Certificat n°40046983 du
REC SOLAR . PRDS.17.00 REe3 10123) 1728 1205 30 28 28 4506470 | e e NSTTUT
REC Alpha RECxxxAA Pure-R - (Ref : . Certificat n°40046983 du
REC SOLAR PM-DS.12.06 Rrev-3 10.23) 1730 ) 1118 30 28 28 400 & 430 g6 /2023- UDEINSTITUT
REC Alpha RECxxxAA Pure - (Ref: . Certificat n°40046983 du
REC SOLAR oM. DS/12.06-Ae-9 02.23) 1821 101_6 30 28 28 3906 410 Jriyiosl iy
SPR-P6-xxx-BLK B =
SUNPOWER 551175 REV A/ A4_ER - Septembre 1808 1086 30 24 33 375 TUV Rheinland PV
073 50485103
SPR-PE-xxx-BLK ' o
SUNPOWER 547495 REV A /A4_FR - Navembre 1808 1086 30 24 33 3954 415 fukihginiaria FY
022 50485103
SPR-P6-xxx-BLK-E9-AC o
SUNPOWER 551174 REVA /A4_FR - Septembre 1808 1086 30 24 33 375 TUVRheinland PV,
2073 50485103
SPR-P6-xxx-BLK-E9-AC T, N 70V Rheinland PV |
NPOWE|
SNPOWER 549393 REV A / Ad_FR - Avril 2023 1808 1086 30 2 3 4054415 50485103
SPR-MAX3-xxx N TUV Rheinland PV
SONEONER 544451 REV A / A4_FR - Mars 2022 1690 . 1046 40 2 B 3_2 3504400 60152450
SPR-MAX6-xxx-BLK-E4-AC TOV Rheinland PV
1032 24 ;
SUNEQWER 546817 REV A / Ad_FR - AoGt 2022 1872 03 40 32 4104425 60152450
SPR-MAXG6-xxx-E4-AC . .
SUNPOWER 548942 REV A / A4_FR - Février 1872 1032 40 24 32 4206 445 TUV Rheinland pv
2023 60152450
VERTEX S+ TSM-NEGORC.27 .
|
e (y compris bas carbone) 1762 1134 30 33 15 4153 435 Tuzgg; 2:2374 05321
(TSM_FR_2023_A) = B .
s VERTEX S+ TSM-NEGOR.28 162 13 % " 15 TOV SUD 22 070321
{TSM_FR_2023_B) | 4254450 00097 Rev.45 |
VERTEX S TSM-DEQ9R.08 (y TUV RHEINLAND PV
TRIN. 1762 1134 30 33 15,4 415-435
L cornpris bas carbone) . ! 50397214 du 27/04/2022 |
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TSM_FR_2023_ 10V Rheinland n° PV
50565114 (rapport
I CN22LSV8)
L Tarka 110 VSMP 435-460 Wc
| Voltec Solar Fiche Technique TARKA 110 VSMP 435- 1868 1070 35 30 30 435 a460 En cours
L 4 = 460W 2024_v1
e Tarka 110 VSBP 425-450 Wc
Voltec Solar Fiche Technique TARKA 110 VSBP 425- 1868 1070 35 30 30 425 ¢ 450 En cours
[ ke 450W 2024 _v1
RO T I Tarka 120 VSMP 485-500 Wc
\Voltec Solar Fiche Technique TARKA 120 VSMP 485- 1868 1170 35 30 30 485 & 500 En cours
e LU Sl o= 500W 2024_v1
= Tarka 120 VSBP 485-500 Wc¢
Voltec Sofar Fiche Technique TARKA 120 VSBP 485- 1868 1170 35 30 30 485 a 500 En cours
500W 2024 _v1







