Sud Est | Prevention

Société Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2, 51063 KdIn/Cologne,
Allemagne/Germany

A I'attention de Monsieur Serge Heidinger

Ecully, le 18 avril 2024

N/réf: MT/CS/L.21.05908av8
Projet: Systéme procédé RENUSOL MS+ MS+H et MS+P
Objet: Enquéte de Technique Nouvelle concernant un procédé intégré simplifié au bati de couvertures

Monsieur,

Vous nous avez confié une mission en vue de I'établissement d’une Enquéte de Technique Nouvelle pour le
procédé intégré simplifié au bati de couverture photovoltaique « RENUSOL qui se décline en 3 possibilités de

montage : MS+ - MS+H et MS+P ».

L'objet de cette enquéte technique est de donner un avis technique sur l'intégration de divers modules
photovoltaiques dans le cadre d’un montage en mode portrait ou paysage en surimposition sur un plan de
couverture en TAN.

L’objet du présent rapport consiste en des modifications des références de modules photovoltaiques - il s’agit
des références suivantes :

Longueur | Largeur Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre Plage de puissance
Fabricant Désignation Référence fiche technique [mm] [mm] [mm] long chté petit cété (watts)
BGPVE0-xxxFB [BGPV(FB) xxx-MCSI] BGPV (FB} 375-MCSI 1755 1038 35 35 35 350a 375
BGPV66-xxxFB [BGPV xxxFB] BGPV 500 FB 2094 1134 35 35 35 480 a 505
BGPV54M10T-
BGPVA425BVBF-B 425BVBFTBNB version 1722 1134 30 50 30 425
11/2023
BGPVE0OM10RT-
BGPY5008VBF COMPACT S00BVBFTBNB version 1950 1134 30 30 15 500
02/2024
JAMS4DA0-xxx/LB Global_EN_20230522A 1762 1134 30 28 12 4302450
Qcells_Caractéristiques_Q.T
RON_BLK_M- N
Q.TRON BLK M-G2+ XXX G2+_series_405-430_2024- 1722 1134 30 - - 405 a 430
02_Rev02_FR
Qcells_Caractéristiques_Q.T
Q,TRON M-G2+ xxx RON_M-G2+_series_410- 1722 1134 30 - - 410 & 435
435_2024-02_Rev02_FR

SRP-xxx-BTD-BG SRP-DS-EN-2024V1.0 1722 1134 30 25 15 42023435
SRP-xxx-BTD-BG Black frame 1722 1134 30 25 15 4203435
SRP-xxx-BTD-BG_Full Biack SRP-DS-EN-2024T70228 1722 1134 30 25 15 4202435
SRP-xxx-BTA-BG SRP-DS-EN-2024V1.0 2278 1134 30 25 15 565 a 580
$58-54HDB-xxxN Version No : EU 202401 1722 1134 30 30 14,5 4103430
5S8-54HDT-xxxN Version No : EU 202401 1722 1134 30 30 14,5 4102430
$58-66HDT-xxxN Version No : EU 202402 2094 1134 30 28 11 500 a 535
§S8-66HSB-xxxM Version No : EU 202402 2094 1134 30 33 18 4903 510

Sigge Social : 17 Chemin Louis Chirpaz - 69134 ECULLY Tél: 04 72 19 21 30 - lyon@sudestprevention.com
S.A.S. au capital de 40.000 € —RCS Lyon 432 753 911 —Siren 432 753 911 — TVA FR 68 432 753911
Agence Avignon : 1834 Route d’Avignon — 84320 ENTRAIGUES Tél.: 0490394563 - avignon@sudestprevention.com
Agence Montpellier : 1 Plan Willy Brandt — 34830 CLAPIERS Tél.:04 48183430~ montpellier@sudestprevention.com




SUD EST PREVENTION -2/2
L.21.05908av8 -ETN Procede MS+P - MS+H.docx

Les justifications fournies relatives aux éléments complémentaires nous permettent de conclure favorablement
sur le procédé avec I'incorporation des panneaux référencés dans le présent rapport d’enquéte technique.
La période de validité du rapport est inchangée, soit, jusqu’au 31 ao(t 2024.

Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur,
I'expression de nos sincéres salutations.

Marc TERRANOVA

ResponSﬂhle Technique

"
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RAPPORT D’ENQUETE

DE TECHNIQUE NOUVELLE
ETN n° L.21.05908av8

REFERENCE : L.21.05908av8

NOM DU PROCEDE : Procédé « RENUSOL montage selon versions MS+; MS+H et MS+P » avec
certains modules photovoltaiques de marques AEG, AIRSOLAR, BOURGEOIS
GLOBAL, CANADIAN SOLAR, CS WISMAR, DMEGC, DUALSUN, HYUNDAI, JA
SOLAR, JINKO, KOPP, LONGI, MYLIGHT, PEIMAR, Q CELLS, REC, RECOM,
SERAPHIM, SHARP, SOLARSPACE, SOLARWATT, SUNPOWER, TRINA SOLAR,
ULICA,VIESSMANN, VOLTEC, et VOXERY

TYPE DE PROCEDE : procédé intégré simplifié au bati de couverture photovoltaique

DESTINATION i Travaux neufs ou travaux d’adaptation dans I'existant :
Couvertures en TAN simple peau — profils référencés dans le rapport

DEMANDEUR : Société Société Renusol Europe GmbH
Piccoloministr. 2, 51063 Kéln/Cologne,
Allemagne/Germany

PERIODE DE VALIDITE : Du 31 aouit 2021
Au 31 aolit 2024

Le présent rapport comporte 33 pages.
Il porte la référence L.21.05908av8 rappelée sur chacune d’entre elles.
Il ne doit &tre communiqué que dans son intégralité.
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1. PREAMBULE
Enquéte de Technique Nouvelle est une évaluation technique privée.

Elle compléte la gamme d’offres d’évaluation technique publique constituée par I'Avis Technique, I'Appréciation
Technique d’Expérimentation (ATEX), afin de prendre en compte les différents stades de développement de

'innovation.

Un rapport d’enquéte de technique nouvelle ne constitue en aucun cas une certification, et le demandeur ne
peut se prévaloir d’une telle qualification dans sa documentation commerciale.

2. OBJET DU PRESENT RAPPORT

La société Renusol Europe GmbH a confié & SUD EST PREVENTION une mission d’évaluation technique de son
procédé de surimposition sur couvertures en TAN, qui se décline en 3 versions : MS+ ; MS+H et MS+P, donnant
lieu 3 la rédaction d’un Rapport d’Enquéte de Technique Nouvelle.

La mission confiée 3 SUD EST PREVENTION concerne uniguement les éléments constitutifs assurant la fonction
« solidité, clos et couvert » au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil et dans I'optique de permettre une
prévention des aléas techniques relatifs 2 la solidité dans les constructions achevées (mission L selon la norme
NFP 03-100) a I'exclusion de toute autre fonction (sécurité incendie, isolation thermique, isolation acoustigue,...).

Cette enquéte ne vise pas la partie €lectrique de I'installation, ni les onduleurs associés aux panneaux.

3. QUALIFICATION DES INSTALLATEURS

La pose de la couverture doit étre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV BAT ou
QUALIBAT 318.

La pose des panneaux photovoltaigues doit étre effectuée par un installateur ayant une qualification QUALIPV
Elec et ayant été formé par la société Renusol Europe GmbH

Les intervenants disposent d’une habilitation électrique dans le domaine de la basse tension (<1500V CC).
Tout installateur devra avoir suivi une formation spécifique de la part du demandeur et posséder sur chantier :
- Le dossier Technique dans son intégralité

_ La Notice de Montage établie par le demandeur
- laprésente Enquéte de Technique Nouvelle



4. DESCRIPTION DU PROCEDE

Le procédé associe
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®  Des modules photovoltaiques cadrés référencés §4.1 du présent document
e Des TAN référencés §4.2 du présent document
¢ Unensemble d’éléments de montage spécifiques permettant la mise en ceuvre des modules en toiture sur les

tbles d’acier nervurées (TAN)

La dénomination commerciale du systéme se décline en 3 solutions de surimposition, selon I’orientation des modules et le mode
d’accroche aux tdles d’acier nervuré

Le systéme permet une mise en ceuvre en toiture, des modules dans le plan de la couverture (intégration simplifiée au bati).

A défaut de précision, les dispositions prévues par le DTU 40.35, s'appliquent.

4.1. Modules visés par le procédé :

Se référer a la liste en annexe du présent rapport

4.2. Les dénominations commerciales des bacs associés au procédé sont :

*  Bacs de couverture référence Couverture 3.333.45 (ép. 63/100°™ et 75/100°™) de PROFIL C

1000

,.25.5 ir) J

B race prélaqui

®  Bacs de couverture référence COVEO 4.40 (ép. 63/100°™, 75/100°™ et 100/100°™) de BACACIER

4.

A

A\

-3

N

1000

el L

»
o

‘r‘ Face P!é;:gn;e:; ‘

® Bacs de couverture référence PML 45.333.1000 CS (63/100°™, 75/100°™ et 100/100°™) de JORISIDE
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e Bacs de couverture référence PML 40.250.1000 €S (63/100°™, 75/100°™ et 100/100°™¢) de JORISIDE

65

8
40"_\___/_\_—/_\__’—_/—\—-——/\
S I - .
1000

o Bacs de couverture référence Eklips® R 39 (63/100°™, et 75/100°™¢) de Eklips

- _ lLargeurutile: 1 O

I o 24 1 3
’|\__._/'\ L N\ —

3333 | 72—

e Bacs de couverture référence Eklips® R 45 (63/100°™, et 75/100°™¢) de Eklips

Largeur utile :

’;L /\_-Y 2?::\_ J|“__[45

L 3333 @ | 75

e Bacs de couverture référence Trapéza 3.333.39 T (ép 63/100°™ 75/100°™ et 100/100°™) de ARVAL

Larqeur ytile : 1000

| 22 =1
| 39

gza- - | 72h—

e Bacs de couverture référence Trapéza 3.45.1000 TS (ép. 63/100°™, 75/100°™ et 100/100°™) de ARVAL

Largeur utile : 1000
23 : |

T

= |

4.3. Caractéristiques des fixations associées au procédé.

Pour les fixations des bacs ou des panneaux sur la structure métallique (charpente)

e Vis autoperceuses @ 6,3 x 75 mm indications sur valeurs de résistance utiles de cisaillement (minimum 300daN) et
arrachement (minimum 70daN) -2 fixation des profils sur support profil acier minces (pannes Z, pannes C, pannes
Oméga ou Sigma) — I"épaisseur du support est limitée a 5mm

e Vis autoperceuses @ 5,5 x 80 mm - valeurs de résistance utiles de cisaillement (minimum 300daN) et arrachement
(minimum 300 daN) = fixation des profils sur support acier {pannes IPN ou IPE)

e Cavalier d’onde en acier laqué conforme aux dispositions du DTU40.35 - équipé rondelle d’étanchéité

Pour les fixations des bacs ou des panneaux sur la structure baois (charpente)

e Visautoperceuses @ 6,3 x 100 mm— valeurs de résistance utiles de cisaillement (minimum 400daN) et arrachement
(minimum 130daN) -2 fixation des profils sur support BM (pannes bois)

e Visautoperceuses @ 6,3 x38 mm— valeurs de résistance utiles de cisaillement (minimum 400daN) et arrachement
(minimum 110daN) = fixation des profils sur support BM (pannes bois)

e Covalier d’onde en acier laqué conforme aux dispositions du DTU40.35 - équipé rondelle d’étanchéité
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Pour les fixations des rails courts sur les bacs ou sur les panneaux (couverture montée)

*  Vis autoperceuses Reisser RP-T2-6x2,5 (E16) - @ 6 x 2,5 mm avec rondelle et bague d'étanchéité — charge admissible
des vis auto-taraudeuses (selon agrément technique du DIBT n° Z-14.1-4 du 13 Juin 2013) - - valeurs de résistance —
cf tableau ci-dessous = fixation des profilés de rails courts longitudinaux ou transversaux sur Support bacs

o Couple de serrage maximal :
©  Pour les bacs (cas des TAN) 75/100%™ : 3 N.m
o Pour les bacs 63/100°™ (cas des TAN}: 2 N.m

Valeurs tirées de VETA Z 14.1.4:

Sauteil ! aus Stahl mil yin [mm:

,’:;ﬁ:s"{;‘ $235.1xx rach DIN EN 10025.2
$280GD+xx oder S3206D+xx nach DIN EN 10326
|| 250mm 0,40 050 | og3 | 075 | oss 10 | 13 | 128 | a5 |
(Richtwen) B = =
0,40 (0847 —0.864™ — [0.84" — [0.84" — |0.84" — 084" — [0.82" = 084" — 08" = |
0,50 10847 — 121" — 1217 — 131 ¥ = 1217 [1214% 124" = [12107 = [1.2¢%
5 085 (084" — 120”1537 — 1,537 |1,63" ~ [1,53% = |1.50° — 153" — [1.58% —
083 0847 ~ 121" 204" — 2,047 — (2,04" — [2,06™ — |2,00% — 2,06 — | 2,04% —
2 075087 — 1217 — |204" — |2.80% ~ |2.80™ — |2.80 — [2,80* — 280° — (280" —
2 088(064% 1217 — 2,04° — 280" — 369" — |369% — |28 "'~ |3.60™ — 3,59 —
£ 100 (089" — 121"~ 2047 ~ 280" — (3,697 ~ 4524 — |a.62% — [4,52% — | 452" —
S 8§ 113[084%— 1217~ [200"— 260" — 369%— [4.52" = [5.41 o |541 — | — —
8 6 125 (0,80 — 1217 — 2,00 — |2,80" ~ 3,89" — |5.52% — |5.41 — 824 — | — —
e po b Do e b e i bl bl
s [RTREES 0.877— 1,14 — (1,187 = [1.087 = [1,16" — [1,18" — [1.04" — [ 1.14" — |
§§ 0.50 0.53% — 0.87"—|1.1s"—- 1,877 — 1,59 — [1,59" — 150" — 1,59 —~ 1,50 —
EEX o 085053%— 087" — 1.18%— [1.47% — 187" — 187" —|1,87% | 1,877 — 187" —
£8 = 08tlosa® — o7 —|118% 14"~ 1077~ 220" — 231" — 2344 [231% —
28 $ orsjos3® —[087% — 11,18% ~ | 1,47~ |1,87% — [2.25% — 240" — |2.857 - 256" —
T—%‘; £ 088 0537 = 10,677 — 118" — |1,47% — 1,87"—|2,23"- 240"~ (2567 —|255% —
ZF F 100 [0.53% — 087" — [1,18” — | 147" — 1879 — |2.23% — [2.40% — 255"~ zss"—l
ég S 1.13[053% — 087" 8% 1 — gV — 223 ~ (200 — 255 — | — —
S8 N 125(069% — 087" — (1187 — [1.07% — 187" — (223" — |20 — 255 —  — |
[ R

180 | — —|— —i— —— |- |- = =[- —|—

Charges admissibles des vis auto-taraudeuses (selon agrément technique européen établi parle Dibtn°Z 14.1.4du 11
Juin 2014} - valeurs de résistance

Couple de serrage maximal :
©  Pour les bacs (cas des TAN} 75/100°™ : 2 N.m
o Pour les bacs 63/100%™ (cas des TAN}: 2 N.m

Valeurs tirées de V'ETA-10/0200 du 23 mars 2018 -

tapmmi | 040 | 050 [ oss | oes | azs | oms | 1o

M om —

040 | 055 — | 055 —|055 —|055 —|055 —|055 —|055 —
056|055 — 079 —|079 —|079 —|079 —|079 — 078 —
060|055 — | 079 —|085 —|091 — |09 — |08 — o9 —
070 [ 055 — | 079 ~—~ |08 ~|095 —| 114 —|114 — 1,14 —
080 | 055 — 079 —|085 ~—|095 — |14 — 142 — 142 —
08 | 055 — 079 —| 085 —|095 —|114 —|142 —|180 —
100 (055 — 079 —|085 —|085 — |14 —| 142 — 230 —
120 1 055 — | 079 — | 085 —|085 — 114 —|142 —| 238 —
15 /055 —~ 079 — |08 —|095 — 114 —|142 — 238 —

Vi [kN] fr ty

0,60 0,82 094 1,14 144 1,80 214

TR
\
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4.4. Caractéristiques des constituants du procédé MS+ (format PAYSAGE)

e La piéce MetaSole + avec membrane EPDM Gummi (125x20x2) = il s’agit des profilés longitudinaux {paralléles
aux ondes des bacs, fixés sur la membrure supérieure) sur support - ces rails courts sont utilisés pour la pose en

mode PAYSAGE
Cette piéce est fixée sur le sommet de 'onde avec 2 vis RENUSOL en acier A2

La pigce en EPDM est pourvue d’une partie adhésive en sous face (protégée par un ruban adhésif), ce qui permet le
positionnement du rail court et un maintien provisoire avant vissage
Cette bande en EPDM collée en sous-face permet de garantir I'absence de contact entre le bac support et aluminium du rail. -

ainsi, toute formation de couple électrolytique est exclue.

Les vis utilisables sont les suivantes {pour fixation du profilés court sur 'onde de la TAN) :

e Vis Reisser SW8 — 6.0x25 E16 a téte hexagonale 8mm

e  Vis SFS—SDK2-5-377-6.0x35 E16 a téte carrée 8mm

e Vis Faynot - P1- 6.3x38 a téte hexagonale 8mm

4.5. Caractéristiques des constituants du procédé MS+H (format PAYSAGE)

e Lo piece MetaSole +H avec membrane EPDM Gummi (125x20x2) — longueur piéce 125mm — hauteur 70mm —
largeur 27mm = il s’agit des profilés longitudinaux (paraliéles aux ondes des bacs, fixés sur la membrure
supérieure) sur support - ces rails courts sont utilisés pour la pose en mode PAYSAGE

Cette piéce est fixée sur le sommet de I'onde avec 4 vis RENUSOL en acier A2
Cette solution permet d’augmenter espace entre le parement TAN et la sous face des modules, et donc d’améliorer

la ventilation sous le champ.

il |

-—

¥ |

i

— | |

j\_ — —_ — — - !
JC‘T‘_”{L},_T;@ - ‘i‘t%_} | |

_ |

|

j 1 —

i \ S
AL 4 \\?,. @R,
| t—;b—tt

L 415 i
J 7 L 0 P &
— o
La piéce en EPDM est pourvue d’une partie adhésive en sous face (protégée par un ruban adhésif), ce qui permet le
positionnement du rail court et un maintien provisoire avant vissage
Cette bande en EPDM collée en sous-face permet de garantir I'absence de contact entre le bac support et 'aluminium du rail. -

ainsi, toute formation de couple électrolytique est exclue.
Les vis utilisables sont les suivantes (pour fixation du profilés court sur I'onde de la TAN :
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* Vis Reisser SW8 — 6.0x25 E16 a téte hexagonale 8mm

4.6. Caractéristiques des constituants du procédé MS+P (format PORTRAIT)

* La piéce MS + Portrait avec membrane EPDM Gummi (350x20x2) > il s’agit des profilés de rails courts
transversaux (perpendiculaires aux ondes des bacs, Jixés sur les membrures supérieures des bacs) sur support bacs

— ces rails courts sont utilisés pour la pose en mode PORTRAIT
Cette piéce est fixée sur le sommet de chaque onde avec 2 vis RENUSOL en acier A2 (soit 4 vis en tout pour un rail)

La piéce en EPDM est pourvue d’une partie adhésive en sous face (protégée par un ruban adhésif), ce qui permet le
positionnement du rail court et un maintien provisoire avant vissage
Cette bande en EPDM collée en sous-face permet de garantir 'absence de contact entre le bac support et I'aluminium du rail. —

ainsi, toute formation de couple électrolytique est exclue.

Les vis utilisables sont les suivantes (pour fixation du profilés court sur 'onde de la TAN :

* Vis Reisser SW8 — 6.0x25 E16 d téte hexagonale 8mm

4.7. Caractéristiques des constituants communs aux différents modes de pose (MS+ ; MS+H et MS+P

L'installateur doit faire en sorte que I'espacement entre les modules voisins soit au minimum
© De24mm entre les longs c6tés adjacents
© De24mm entre les cOtés courts adjacents

Quel que soit le mode de pose retenu, les mémes brides sont utilisées ; il s’agit des piéces suivantes

* les brides d’extrémité = il s’agit de clamps (ou brides) qui sont fixés en rive de champ, sur les rails (MS+ - MS+H
ou MS+P)- Matériau : Acier avec un « enrobage » de Zinc/Nickel
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e Les brides centrales = il s’agit de clamps (ou brides) qui sont fixés dans I'emprise du champ, entre deux modules,
sur les rails sur les rails (MS+ - MS+H ou MS+P) - Matériau : Acier avec un « enrobage » de Zinc/Nickel

e Les brides universelles RS1-? il s’agit de clamps (ou brides) qui sont fixés dans V’emprise ou en rive du champ, sur
les rails sur les rails (MS+ - MS+H ou M5+P)- Matériau : Acier avec un « enrobage » de Zinc/Nickel
Cette bride s’adapte a toutes les hauteurs de modules cadrés de 30 & 50 mm et toutes les fonctions (serrage
central et d'extrémité avec rotation de la téte a 90°). Disponible en noir et argent. Le pied a clipser est
compatible avec tous les rails Renusol.

Uimplantation de ces pieces fait I’objet d’une étude au cas par cas, 3 I'aide du logiciel « Configurateur 3.0 » de la société
Renusol

5. CONDENSATION, VENTILATION, ET EMERGENCES

Le systéme RENUSOL décliné dans les versions MS+, MS+H et MS+P est développé pour des toitures froides ou chaudes, et
n’engendre pas de condensation supplémentaire par rapport aux couvertures traditionnelles en plaques nervurées acier.

Uinstallateur devra respecter les normes de référence (DTU 40.35 et/ou régles PRO RAGE).

La conception de la toiture froide doit prendre en compte le phénomeéne de condensation et respecter les dispositions
décrites dans le DTU 40.35 (notamment installation d’un pare-vapeur, ou d’un régulateur de condensation).

6. MISE EN CEUVRE DU PROCEDE EN TOITURE

La mise en ceuvre est détaillée dans la notice technique de montage référencee « Manuel d'installation du procédé MS+ /
MS+H / MS+P » datée du 20 janvier 2024

Le systéme est livré avec sa notice de montage.

par ailleurs, I'installateur devra respecter les notices d’installation et de mise en ceuvre propres a chacun des modules PV
(zones d’accroche des modules cadrés).

6.1. Conditions préalables a la pose

La structure porteuse doit répondre aux critéres suivants :
- La charpente doit étre calculée en prenant en compte le poids propre de la structure et des panneaux

photovoltaiques.
- Elle doit prendre en référence les codes de calcul retenus, DTU et régles professionnelles en vigueur.

- La structure porteuse est calculée selon les régles Eurocodes.
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Dans le cas de |a couverture partielle, I'installation est toujours mise en ceuvre du faitage a I'égout en raccordement latéral
avec une toiture en plaques nervurées.

Avant de débuter |'assemblage du systéme RENUSOL, l'installateur devra s'assurer de la conformité de la structure porteuse
et en particulier de son empannage.

Il conviendra en outre de vérifier |a stabilité de la structure porteuse sous l'effet des charges horizontales et le cas échéant
d'apporter les corrections nécessaires 3 la structure des batiments existants et de la prévoir dans les batiments neufs. La
déformation du plan de couverture est limitée a 1/3002™ sur je plan global.

Un relevé des dimensions est établi par I'installateur pour que I'étude puisse étre réalisée : celle-ci consiste a positionner le
champ photovoltaique sur la toiture en fonction de I'emplacement des pannes, et en fonction du positionnement des pontets
(ou cavaliers d’ondes), de fagon @ empécher notamment les conflits entre les rails et les fixations des bacs ou des panneaux.
Un tableau de la notice de montage indique la capacité de résistance limite du procéde vis-a-vis des surcharges climatiques
en fonction de la pente de la couverture et de la zone géographique : s’assurer que les conditions sont satisfaites — au besoin,
solliciter le fabricant pour confirmation.

La mise a la terre devra répondre aux exigences du guide UTE C15-712

6.2. Pose de la couverture en téle acier nervurée (TAN)

A défaut de précision, elle est conforme aux dispositions du DTU40.35, excepté les mesures complémentaires suivantes
(quelle que soit la zone climatique et la situation du projet) :

®  Recouvrement transversal

Le recouvrement transversal sera toujours réalisé au droit d’un appui.
Le bac supérieur recouvrira obligatoirement le bac inférieur sur une longueur minimum de 300 mm

.

La pose d’un complément d’étanchéité (selon NF P 30-305) est requise au niveau de chaque recouvrement transversal
des plaques nervurées, dés lors que la pente de toiture est inférieure ou égale a 15%

e Recouvrement longitudinal

Le recouvrement longitudinal de deux bacs de couverture se fait par le recouvrement de leurs nervures de rives.

Ce recouvrement doit étre effectué dans le sens opposé des vents de pluie dominants du site.
Dés lors que la pente de toiture est inférieure ou égale a 15%:
*  les plagues nervurées sont couturées tous les 50 cm au niveau de leurs recouvrements longitudinaux & 'aide de
vis de couture 6,3x22 mm
®  Sila longueur du rampant dépasse 20,00m, la pose d’un complément d’étanchéité (selon NF P 30-305) est
requise au niveau de chaque recouvrement longitudinal des plaques nervurées.

En partie courante de toiture, I'installation est obligatoirement mise en ceuvre de I'égout au faitage de a toiture.
Elle peut également étre raccordée aux rives.

Les longueurs et pentes de la couverture en tdle acier nervurée respectent les tableaux du DTU 40.35, dans la limite des
indications (limitations), figurant dans le domaine d’emploi.

Fixation des TAN :
Ces fixations sont réalisées avec des cavaliers courants (avec pontets ou non suivant 'emplacement des bacs par rapport
aux éléments porteurs) munis d'une rondelle cheminée ou avec les cavaliers supports de rails spécifiques munis d'une
rondelle cheminée et de patins EPDM

Fixer les plaques acier nervurées toujours en sommet d'onde avec les cavaliers et rondelles étanches. Les vis seront
axées sur les pannes.
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Les vis de fixation utilisées dépendent de la nature de la charpente : en cas de dépose d’une vis, puis de repose dans le
méme percage il est impératif d’utiliser une vis de diamétre supérieur afin de conserver les propriétés mécaniques.
Dans le cas des toles ondulées, il faut fixer toutes les ondes (et en sommets)

Cas particulier d’un conflit entre une fixation de rail MS+ et d’un pontet (avec vis):
Dans un tel cas, le pontet est déposé et le rail MS+ vient en lieu et place de celui-ci.
La vis de fixation du bac (qui maintenait précédemment le pontet) est repositionnée pour assurer la tenue du bac.

Il est dans un tel cas nécessaire de percer le rail MS+ a I'endroit correspondant & 'emplacement de la vis de fixation du

bac).
Uinstallateur doit faire en sorte que la bande EPDM du rail MS+ ne soit percée qu’au droit de la vis, de fagon a empécher

un contact électrolytique entre le rail et le bac.

6.3. Montage du procédé RENUSOL

Le montage des rails MS+, MS+H ou MS+P suppose que la couverture soit intégralement fixée sur la structure et que la
fonction clos/couvert soit déja assurée,

La pose se fait en mode PORTRAIT ou PAYSAGE, a I'exclusion de toute autre orientation.

LUespace entre modules est toujours de 24 mm minimum entre les c6tés courts (petits cotés) - cet espacement doit étre
bien respecté.

L’espace entre modules est toujours de 24mm entre les cotés longs (grands cdtés) - cet espacement est nécessairement
respecté par construction, puisqu’il correspond 3 la largeur des brides de serrage.

Le couple de serrage pour fixation des rails :
e Pour les bacs (cas des TAN) 75/100°™ : 3 N.m
e Pour les bacs 63/100°™ (cas des TAN)-: 2 N.m

Les rails courts MS+, MS+H ou MS+P sont fixés avec les vis auto-perceuses telles que définies dans la notice d’instruction
de montage

Dés lors que les rails sont posés et fixés, les modules photovoltaigues sont mis en place, fixés et raccordés.

La premiére ligne de modules et la premiére colonne doit étre posee au cordeau, au laser, ou a la régle pour assurer un
bon alignement, ce qui est indispensable pour que les zones d’accrochage des modules coincident bien avec les
emplacements des rails courts {aussi bien dans la version paysage (MS+ ou MS+H) que dans la version portrait (MS+P)).

Dés lors que les modules photovoltaiques sont positionnés selon le calepinage, le serrage de la bride se fait par le haut.
e Pour le montage MS+ (Paysage), le Couple de serrage des attaches centrales (brides centrales) ou des attaches

d’extrémité (brides de rives) est de 12 N.m
e Pour le montage MS+H (Paysage surélevé), ou pour le montage PS+P, le Couple de serrage des attaches
centrales (brides centrales) ou des attaches d’extrémité (brides de rives) est de 13 N.m

Raccorder électriquement les panneaux entre eux selon le plan de calepinage au fur et & mesure de la pose.
Cette intervention est conjointe avec la pose des panneaux de fagon que la mise a la terre soit simultanée avec la pose

des panneaux.

Cette liaison équipotentielle est assurée par des attaches entre tous les modules et par la mise a la terre du bac acier
recevant le champ PV — celle-ci est hors cadre du présent rapport.
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7. DOMAINE D’EMPLOI DU PROCEDE

Le domaine d’emploi du procédé est précisé dans le « Manuel d'installation du procédé MS+ / MS+H / MS+P » daté du 20
janvier 2024 du fabricant et précisé comme suit dans la présente Enquéte de Technique Nouvelle.

Mise en ceuvre en France métropolitaine.
Le zonage est conforme 3 celui indiqué dans les Eurocode (EN 1990 et EN1991)

Contraintes concernant le batiment équipé

e Dans le cas courant, le batiment est clos sur ses 4 faces

¢ Dans le cas des ombrieres (ou des hangars avec des parois totalement ouvertes), le systéme assure la fonction
« couvert » de celle-ci - le calcul établi a I'aide du logiciel « Configurateur 3.0» suppose que les éléments de fixations
des bacs et les bacs eux-mémes sont adaptés 3 cette configuration.

® la hauteur du batiment ne peut dépasser 15m au faitage par rapport au niveau du sof environnant le plus bas.

e La toiture du batiment doit étre de type a un ou deux versants (les toitures en sheds sont admises et assimilées aux
toitures a un versant), tels que définis aux §7.2.4 et §7.2.5 de la NF EN 1991-1-4.

e Llalongueur maximale du batiment est de 100m.

Fléche et déplacements limites des éléments structurels :
* Llafleche limite des pannes et supports associés doivent étre conformes aux régles de calculs en vigueur.
* Ledéplacement différentiel des tétes de poteaux de la charpente acceptable par le systéme est limité & L/250.

Pannes de charpente ;
* les dimensions des pannes de charpente doivent respecter les préconisations du §4.4.4.2 du DTU 40.35, et a minima,
les préconisations suivantes :
o Pannes en profilé d’acier standard de section minimum IPE 80 ou HEA 100, et de classe de résistance minimum
5235, épaisseur minimale 1,5 mm ; largeur d’appui 40 mm
o Pannes en profilé mince formé a froid et de classe de résistance minimum S280GD, d’épaisseur minimum
15/10%°™ - largeur d’appui 40 mm
o Pannes bois de type résineux et de masse volumique minimum égale & 450kg/m? - largeur d’appui de minimum
60 mm et hauteur minimale des pannes : 80mm
* L’entraxe entre pannes de charpente est fonction du type de bacs ou de panneaux utilisés
¢ les tableaux figurant au §6 de la notice de montage explicitent, suivant le cas :
* Les portées limites admises en fonction de la charge normale non pondérée (incluant la charge permanente

liée au champ lui-méme et de tous les accessoires).
* Lechargement limite (normal non pondéré incluant le champ lui-méme et tous les accessoires) admis en
fonction de la portée entre appuis (2 ou 3 appuis).

Contraintes générales :

® Pose en mode PORTRAIT (pour le mode de fixation avec variante MS+P), ou PAYSAGE (pour les modes de fixation avec
variante MS+ ou MS+H)

*  Mise en ceuvre sur batiments neufs ou existants (charpente bois ou acier)

* Enatmospheres extérieures industrielles ou urbaines normales a plus de 3 km du bord de mer.

e Dans le cas d'un éloignement inférieur a 3km du bord de mer, une étude spécifique sur la corrosion des éléments sera
menée.

e Sur des toitures froides ventilées ou des toitures chaudes.

® Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments industriels, des batiments agricoles.

®  Possibilité de mise en ceuvre sur des batiments type ERP

* Possibilité de couverture totale ou de couverture partielle d’un pan de toiture plan.

e Pose admise jusqu’a 900 metres d'altitude en climat de plaine.

e Pose uniquement au-dessus de locaux a faible ou moyenne hygrométrie

e En partie courante de toiture, les t6les acier nervurées sont toujours et obligatoirement mise en ceuvre du faltage a
I'égout de la toiture.

e Surdes pentes de toiture comprises entre 7% et 170% par rapport a I’horizontale en zone I, I et Il (Suivant DTU 40.35)
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o Dans le cas ol la couverture présente des pénétrations ou des plaques translucides ou un rampant constitué
de plusieurs longueurs de plagues nervurées, les pentes sont comprises entre 7% et 170% pour les zones |
exposées, zone |l normales ou exposées, zone |l dont I'altitude < 500m.

o Dans ces mémes conditions, la pente minimale est de 15% (8,5°) pour une altitude 500m<h<S00m en zone l.

e Mise en ceuvre sur des longueurs maximum de 35m de rampants de toitures.

Le systéme RENUSOL (quelle que soit la version de montage) n’est pas compatible avec :
e Les couvertures cintrées.
e Les couvertures en tdles ondulées {non nervurées)
e Les couvertures en alliage d’aluminium relevant du DTU 40.36.
e Les couvertures formées de plaques éclairantes en polyester armé de fibres de verre (§6.3 du DTU 40.35)
Les couvertures double peau a trames paralléle (§6.4 du DTU 40.35)
e Les couvertures en Panneaux sandwiches
e Les couvertures en plaques ondulées en fibre-ciment relevant du DTU 40.37 ou régles professionnelles antérieures de

mise en ceuvre
e Tout autre systéme de couverture différent d’'un parement en T.A.N (DTU 40.35)

8. TENUE MECANIQUE DU SYSTEME

’ouvrage de couverture photovoltaique ne participe pas a la stabilité du batiment.

La stabilité du procédé ne sera assurée que pour des structures porteuses sous-jacentes dimensionnées conformément aux
Eurocode (actions locales et globales).

’ensemble des éléments structuraux sont vérifiés selon les régles de calculs européennes dénommeés « Eurocodes »,
assorties des prescriptions normatives édictées par les annexes nationales frangaises.

Certaines résistances caractéristiques ont été définies sur la base :

e Des agréments techniques délivrés par I'Institut allemand de technigue du batiment DIBt a Berlin,

e des campagnes de tests réalisées en interne dans les locaux de la société RENUSOL a Cologne, ou par le laboratoire
KIT (Karlsruher Institut fir Technologie)

e des vérifications établies par le cabinet d’ingénieurs conseil Peil, Ummenhofer mbH

e Rapport n°RC 1881/1114 du cabinet d’ingénieurs conseil Ruscheweyh Consult GmbH : détermination des coefficients
cpe

e Rapport n°000 du diBt n° Z14.4.627 concernant la résistance caractéristique des clamps (valeur de Nr.k)

-
valeur caracteristique Nr.k des clamps (KN}

Clamp de rive 1,86

Clamp

intermédiaire 3,40

Par ailleurs, la méthode de calcul a fait I'objet d’une analyse par le laboratoire TUV Rheinland concernant le respect des
dispositions des régles eurocodes (EN 1991-1-3 et EN 1991-4-4 notamment)

L'objet de la justification de la tenue mécanique du systéme vise a vérifier que les valeurs limites de résistances découlant
des campagnes d’essais, ne sont pas dépassées.

La justification mécanique s’établit sur la base des vérifications suivantes (cf §8.1, §8.2 et §8.3 suivants) :
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8.1. Vérification du systéme : I'accroche des rails courts aux éléments de couverture — utilisation du logiciel

Aprés entrée des données de base du projet, le Configurateur 3.0 calcule les forces de pression et d’aspiration a prendre en
compte pour les différentes zones de toiture afin de déterminer quels seront les zones soumises aux contraintes les plus
importantes

Le logiciel liste toutes les combinaisons, et retient les plus défavorables

De ces combinaisons de sollicitations découle la justification des brides intermédiaires, des brides simples et des rails
Brides intermédiaires :

Le Configurateur calcule I'effort sollicitant sur les brides intermédiaires.

Leurs valeurs de résistances maximales {découlant des essais expérimentaux) sont comparées aux différentes contraintes
issues des combinaisons d’actions.

Brides simples :
Le méme calcul est ensuite effectué pour les brides simples (aussi appelées brides terminales).

Rail de fixation MS+ :
Le principe de calcul précédent est appliqué au rail de fixation MS+ (ou MS+P, ou MS+H) afin de déterminer son pourcentage
de sollicitation au regard de sa capacité.

Remarque : les sollicitations de traction combinées ainsi que les sollicitations transversales (cisaillement) combinées sont
déterminantes dans le calcul de résistance du systéme.

Les sollicitations correspondant aux charges descendantes (pressions verticales) sont transmises directement au support par
pression de contact, et ne sont généralement pas déterminantes pour le calcul.

8.2. Vérification de I'aptitude de la couverture i supporter les charges liées au champ générateur, et les
charges climatiques, sans porter préjudice au champ lui-méme.

Le systeme RENUSOL est justifié pour les charges admissibles normales données ci-dessous, en relation avec les portées des bacs
supports.

Un calcul au cas par cas des charges climatiques appliguées sur la toiture devra étre réalisé pour vérifier ces éléments.
Les tableaux qui suivent correspondent a ces portées admissibles avec Fensemble des nervures fixées.

= Couverture en profil COVEO 3.45 de Bacacier ou Couverture 3.333.45 de PROFIL C (ep 0,63mm)
Portée Maximale entre appuis (en métres)
Charges Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondérées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en 2 3 2 3
daN/m?)
75 1,68 1,89 1,68 1,89
100 1,68 1,89 1,68 1,89
125 1,54 1,64 1,47 1,54
150 1,54 1,64 1,47 1,54
200 1,33 1,40 1,22 1,22
225 1,20 1,31
250 1,19 1,26
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Couverture en profil COVE

0 3.45 de Bacacier ou Couverture 3.333.45 de PROFIL C (ep 0,75mm)

Portée Maximale entre appuis (en metres)

Charges Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondférées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en 2 3 2 3
daN/m?)
75 1,89 2,11 1,96 2,24
100 1,89 2,11 1,96 2,06
125 1,72 1,84 1,74 1,82
150 1,68 1,78 i,61 1,68
200 1,47 1,54 1,40 1,43
225 1,35 1,45
HEs ; 250 1,29 1,40
Couverture en profil COVEO 4.40 ou PML 40.250.1000 CS (ep 0,75mm)
Portée Maximale entre appuis (en métres)
AEITED Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondférées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en 2 3 2 3
daN/m?} 3
75 2,10 2,59 1,96 2,24
100 1,71 2,20 1,96 2,06
125 1,58 1,84 1,74 1,82
150 1,47 1,70 1,61 1,68
200 1,40 1,61 1,40 1,43
225 1,35 1,45
i 250 1,29 1,36
Couverture en profil COVEO 4.40 ou PML 40.250.1000 CS (ep 0,63mm)
Portée Maximale entre appuis (en métres)
(s Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondférées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en 2 3 2 3
daN/m?)
75 1.57 1.71 1.57 1.71
100 1.57 1.71 1.57 1.71
125 1.54 1.71 1.57 1.71
150 1.43 1.61 1.57 1.61
200 1,29 1,33 1,26 1,29
225 1,19 i, 1is)
250 1,08 1,08
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Couverture en profil COVEO 3.45 (ep 0,63mm)
Portée Maximale entre appuis (en métres)

el Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
Vpondférées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
{pression en 2 3 2 3
daN/m?)
75 1,68 1,89 1,68 1,89
100 1,68 1,89 1,68 1,89
125 1,54 1,64 1,47 1,54
150 1,54 1,64 1,47 1,54
200 1,33 1,40 1,22 1,22
225 1,20 1,31
250 1,19 1,26

Couverture en profil COVEO 4.35 (ep 0,75mm)
Portée Maximale entre appuis (en métres)
Charges normales Charges descendantes Charges ascendantes
non pondérées ;
(pression en Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
daN/m?) 2 3 2 3

75 1,61 2,00 1,71 2,00
100 1,47 1,90 1,71 2,00
125 1,36 1,78 1,71 2,00
150 1,30 1,68 1,71 1,78
175 1,22 iS5 1,67 1,64
200 1,19 1,47 1,47 1,47
225 1,12 1,47

250 1,08 1,33

Couverture en profil COVEO 4.35 (ep 0,63mm)
Portée Maximale entre appuis (en meétres)

Charges normales
non pondérées

Charges descendantes

Charges ascendantes

Nombre d’appuis

Nombre d’appuis

Nombre d’appuis

Nombre d’appuis

(pression en
daN/m?) 2 3 2 3

75 1.47 1.68 1.47 1.68
100 1.40 1.68 1.47 1.68
125 1.29 1.68 1.47 1.68
150 1.22 1.54 1.47 1.64
175 1.15 1.43 1.40 1.40
200 1.12 1.36 1.22 1.22
225 1.08 1.29

250 1.05 1.22
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Couverture en profil TRAPEZA 3.333.39 T ou Eklips® R 39 (ep 0,75mm)

Portée Maximale entre appuis (en metres)
Charges normales Charges descendantes Charges ascendantes
non pondérées
(pression en Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
daN/m?) 2 3 2 3

75 1,64 2,06 1,64 1,64
90 1,64 2,06 1,64 1,64
100 1,64 2,06 1,64 1,64
125 1,57 1,92 1,64 1,64
150 1,47 1,75 1,64 1,64
175 1,40 1,57 2,05 2,10
200 1,33 1,36 1,43 1,43
225 1,22 il 22

250 1,12 1,12

Couverture en profil TRAPEZA 3.333.39 T ou Eklips® R 39 (ep 0,63mm)

Portée Maximale entre appuis (en métres)

Charges normales
non pondérées
{pression en

Charges descendantes

Charges ascendantes

Nombre d’appuis

Nombre d’'appuis

Nombre d’appuis

Nombre d’appuis

daN/m?) 2 3 2 3
75 1,36 1.54 1,36 1.54
90 1,36 1.54 1,36 1.54
100 1,36 1.54 1,36 1.54
125 1,36 1.54 1,36 1.50
150 1,36 1.54 1,33 1,36
175 1,29 1,36 1,19 1.23
200 1,19 1,19 112 1.12
225 1,05 1,05
250 0,95 0,95

Couverture en profil TRAPEZA 3.45.1000 TS ou PML 45.333.1000 CS (ep 0,75mm)

Portée Maximale entre appuis (en metres)

Charges Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondfarees Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en
: 2 3 2 3
daN/m?)
75 1,92 2,31 1,92 283108
100 1,92 2,17 1,92 2,31
125 1,78 1,96 1,92 2,10
150 1,64 1,78 1,82 1,89
200 1,43 1,54 1,40 1,40
225 1,36 1,40
250 1,26 1,26
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Couverture en profil TRAPEZA 3.45.1000 TS ou PML 45.333.1000 CS (ep 0,63mm)

Portée Maximale entre appuis (en métres)
Eharges Charges descendantes Charges ascendantes
normales non
pondérées Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis Nombre d’appuis
(pression en 2 3 2 3
daN/m?)
75 1.61 1.92 1.61 1.92
100 1.61 1.89 1.61 1.75
125 1.61 1.68 1.61 1.54
150 1.50 1.54 1.50 1.40
200 1.29 1.33 1.12 1,12
225 1.19 1.19
250 1.08 1.08

Ces tableaux sont établis sur la base de travées totalement chargées par le champ générateur.
Pour les travées jouxtant le champ photovoltaique, Vinstallateur devra faire les vérifications nécessaires.

8.3. Vérification de I'aptitude des modules PV 3 I’'usage selon I'emplacement du projet.

Les charges admissibles pour chacun des modules sont celles visées dans les certificats IEC 61 730, minorées d’un coefficient de
1,5, sous réserve du respect des zones de serrage autorisées sur les modules cadrés (I'installateur devra respecter les zones
définies dans les prescriptions de montage propres aux modules eux-mémes).

L’un des prérequis est lié a la capacité inhérente au module PV lui-méme.

Les valeurs de résistance maximale s’entendent dans les conditions de fixations explicitées dans les notices d’instruction de
montage, sachant que ces valeurs correspondent & une valeur limite de résistance en service (dans les conditions particuliéres
de fixation des panneaux telles que précisées par le fabricant de modules)

Dans le cas de réhabilitation et/ou sur des ouvrages existants, 'installation d’un champ générateur implique des modifications
de cas de chargements : I'installateur devra impérativement mandater un bureau d’études spécialisé pour mener toutes les
vérifications nécessaires.

Dans les ouvrages existants, quel que soit le cas de figure, un diagnostic de la solidité des structures existantes devra étre

effectué par un organisme agréé ou par un bureau d’études spécialisé.

9. SECURITE INCENDIE

Le classement au feu du procédé est visé selon les termes de I'arrété du 21 novembre 2002 (classement de réaction au feu) et
de l'arrété du 14 février 2003 (méthode d'essai n° 3 de la norme ENV 1187 - norme NF P92-800-5, NF EN 13501 - partie 5 -
comportement au feu de toiture soumise a un incendie extérieur)

Les éléments constitutifs du procédé sont tous en matériaux incombustibles exceptés les modules cadrés, qui compte tenu du
verre frontal (ép. 3,2mm) sont au moins classés M2 (ou C s1 do)
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10. SECURITE ELECTRIQUE DU CHAMP PHOTOVOLTAIQUE

Les dispositions de la norme UTE 15712 seront prises en compte par I'installateur.

Les éléments communiqués pour les différents modules permettent de confirmer que ces derniers sont conformes aux normes
ENG1 215 et EN 61 730 (garantie des performances électriques et thermiques : classe A selon NF EN 61 730 jusqu’a 1000 V DC.).

Les modules photovoltaiques sont équipes de connecteurs débrochables, classés IP65 et de classe A.
Cibles de liaison équipotentielle des masses entre le champ photovoltaique et la prise de terre

lis se composent d’un cable jaune/vert de section 16mm

Cables de liaison entre les rangées des modules et Cables de liaison entre les modules et I'onduleur

Cables de liaison équipotentielle des masses entre les modules photovoltaigues.
lIs se composent d’un cable jaune/vert de section 6 mm? et de longueur adaptée aux dimensions des modules ou aux distances

inter-rangées.
Par ailleurs, I'installateur devra assurer une liaison équipotentielle entre les cadres métalliques voisins par tout moyen agréé par

un constructeur.
Les cables ou cablettes de mise a la terre étant mis en ceuvre avant la pose des panneaux, cela suppose une intervention

conjointe de I'électricien et de Iinstallateur de la structure du champ.

11. DURABILITE

Les différents essais et investigations se sont révélés satisfaisantes, permettant de considérer le procédé d’une durabilité
équivalente a celle d’une couverture en TAN traditionnelle, non chargée par un champ générateur.

Les modules photovoltaiques satisfont aux prérequis les concernant (conformité aux dispositions des référentiels réglementaire :
marquage CE — conformité aux essais, notamment selon les référentiels IEC 71 615 et IEC 71 730.

12. CONTROLES

Les éléments remis par la société Renusol Europe GmbH liés au marquage des éléments et aux procédures de suivi qualité sont
bien décrits.

Les usines de montage du groupe Renusol Europe GmbH sont certifiées 15O 9001 :2015 selon I'enregistrement de certificat
h°01 100 1709905 I'organisme TUV Rheinland

Le contrdle périodique de production en usine est assuré par l'organisme TOV Rheinland (certificat n° 0035-CPR-1090-
1.01473TUVRH.2019.002)

13. AVIS TECHNIQUE DE SUD EST PREVENTION

Compte tenu de I'ensemble des éléments présentés ci avant, SUD EST PREVENTION émet un AVIS FAVORABLE sur le procédé
«MS+ / MS+H / MS+P » proposé par la société Renusol Europe GmbH et faisant I'objet de la présente Enquéte de Technique
Nouvelle, moyennant le respect des prescriptions du « Manuel d'installation du procédé MS+/ MS+H / MS+P » daté du 20 janvier

2024.

Le présent rapport d’Enquéte Technique constitue un ensemble indissociable du Dossier Technique et de la notice de montage
précités.

Notre avis est accordé pour une période de trois ans a compter de la date d’ émission du rapport initial d’évaluation, soit jusqu’au
31 aolit 2024
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Cet avis deviendrait caduque si :

a) un Avis Technique du CSTB était obtenu dans cet intervalle de temps

b) une modification non validée par nos soins était apportée au procédé

¢) des évolutions réglementaires ayant une conséquence sur le procédé intervenaient

d) des désordres suffisamment graves étaient portés a la connaissance de SUD EST PREVENTION.

La société Renusol Europe GmbH devra obligatoirement signaler a SUD EST PREVENTION :
a) toute madification apportée dans le Dossier Technique et/ou la notice de montage examinée,

b} tout probléme technique rencontré
¢) toute mise en cause relative a ce procédé dont elle ferait I'objet.

Fait a LYON, le 18 avril 2024

Le responsable technique

Marc TERRANOVA
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Documents du dossier technique

Plans des piéces constitutives du systéme « MS+ / MS+H et MS+P » et caractéristiques (vues
en plan — vues en élévation — coupes)

Plan n°014644 des pinces de modules R4100001 g pied en inox

Plan n°015115 des pinces de modules R410010 universelles o pied en inox

Plan n°014224 des pinces de modules R410012 centrales en aluminium EN AW 6063 T60
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Plan n°014706 des pinces de modules centrales montées {ref R420082)

Plan n®014340 des rails en aluminium METASOLE + (ref 400402}
Plan n°014896 des rails en aluminium MS+Portrait (ref 400403)
Plan n°022786 des rails en aluminium MS+H (ref 400407)

0. Notice d’instruction de montage ~ document « Manuel d'installation du procédé MS+ / MS+H
[/ MS+P » daté du 20 janvier 2024

Ht. Résultats expérimentaux

®  Rapport d’essai d’étanchéité n°PB 5.1/19-247-1du laboratoire MFPA Leipzig GmbH daté du 02/12/2019 - fixation
— chargement avec systéme MS+ et MS+P et vis Reisser RP-T1-6x2,5 (E16) sur tdles TAN ep75/100°™ avec
immersion pendant 14 jours (200mm d’eau)

* Rapport d'étude expérimentale sur la résistance mécanique de pinces en aluminium (essais de résistance

mécanique) n°153804-3 du laboratoire KIT (Karlsruher institut fiir Technologie) daté du 17/11/2016 - fixation —
chargement avec systéme MS+

® Rapport d’étude expérimentale sur la résistance mécanique de pinces en aluminium (essais de résistance

mécanique) n°153804-2 du laboratoire KIT (Karlsruher Institut fiir Technologie) daté du 07/11/2016 - fixation —
chargement avec systéme MS+
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Rapport d’avis d’expert n°K15-6026 (Société d'ingénierie Peil, Ummenhofer mbH - Ingénieurs-conseils) - sur la
résistance mécanique des pinces de modules R51 en Acier avec un « enrobage » de Zinc/Nickel (daté du
19/08/2016 - fixation — chargement avec systeme MS+P

Rapport d’avis d’expert n°k15-6026 (Société d’ingénierie Peil, Ummenhofer mbH - Ingénieurs-conseils) - sur la
résistance mécanique des pinces de modules de rive et centrales en Acier avec un « enrobage » de Zinc/Nickel
(daté du 19/08/2016 - fixation — chargement avec systéme MS+P

Klemmentul Kiemmenfuf

Certificat n°60154619 (référence 21243971} de la Société TUV Rheinland daté du 12/02/2021 (selon rapport n°2
PfG 1794/10.10) — évaluation du calcul statique réalisé selon EN 1991-1-3, EN 1991-1-4 et EN 1999 — vérification
du calcul réalisée sur exemples de calculs (notamment du 07/10/2013) - chargement avec systéme M5+P et MS+
- zone de vent max 4 — zone de neige max 3
Certificat n°MCS 1K0197 Issue 04 du laboratoire BRE — rapport n°MCS 010-Issue 1.5 et rapport n°Mmcs 012 :issue
1.2
Certificat de la Société TUV Rheinland concernant la vérification de I'équipotentialité aprés soumission du montage
MS+ au brouillard salin et au test d’impulsions de courant — dispositions conformes aux exigences de I'lEC 61 730-
2:2016 - IEC61 701 :2011 - IEC 60068-2-52 :1996 et [EC 60060-1 :2010
Etude interne de la société RENUSOL concernant 'allongement lié aux effets thermigues en service (MS+)
Rapport d’essai n°Z14.1.4 du laboratoire DiBt - essai réalisé avecles vis REISSER - sur bacs en acier ep 63/100°™
Rapport d’essai n® Z-14.4-735du laboratoire DiBt
Rapport n°000 du diBt n°214.4.627 concernant la résistance caractéristique des clamps (valeur de Nr.k)
Characteristic bearing capacities Nr« of the clamps
(strain in the screw axis)

End clamp Middle clamp
1.86 kN 3.40 kN

Rapport n°RC 1881/1114 du cabinet d’ingénieurs conseil Ruscheweyh Consult GmbH : détermination des
coefficients cpe
Rapport d’essai en soufflerie n*WtG 001/1996 de la Windtechnologische Gesellschaft 6.v



.
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Caractéristiques des modules - certificats

Fabricant AEG
e Manuel d’installation des Modules standard AEG (AS-MXXX2 / AS-MXXX3 / AS-MXXX4 JAS-MXXX7-S / AS-MXXX8
/ AS-MXXX9 /AS-MXXXX)_Installation_ Instructions_EN — version GD202303 V1-23
*  Manuel d’installation des Modules standard AEG - AS-M1202-H(M6) / AS-M1442-H(M6) / AS-M1082-H(M10) /
AS-M1202-H{M10) / AS-M1322-H(M10) / AS-M1442-H(M10) (Document référencé GD202302 v1-23))

Fabricant AIRSOLAR (AIR WELL)

*  Manuel d’installation des Modules SERIES PVMX — Version Juin 2023 (18 pages)

* Manuel  d’installation  des  Modules SERIES PVMW-375M-FB et PVMW-500M-FB-  Version
22 AW.PYMWxxx./OM.EN.14.10.

Fabricant BOURGEQIS GLOBAL
¢ Guide d’installation et de maintenance des modules Photovoltaiques Bourgeois Global
(version Avril 2022 — REV 1.0 (20 pages)

Fabricant CANADIAN SOLAR
*  Guide d’installation des Modules Standard Canadian Solar - EN- IM/GN-AM-EU/3.1Copyright © September, 2022.
CSl Solar Co., Lt
® Guide d’installation des Modules double glass Canadian Solar - EN- IM/GN-BM-EU/2.3Copyright © September,
2022. €SI Solar Co., Lt

Fabricant DMEGC
*  Manuel d’utilisation des modules DMEGC (version 202112- 17 pages)

Fabricant DUALSUN
*  Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun FLASH (version 1.13 — 2023 — 29 pages)
»  Notice d’installation, d’utilisation et de maintenance des Modules DualSun SPRING (version 1.17 ~ 2023 — 67 pages)

Fabricant ELECTROLUX
*  Manuel d’installation des Modules standard ELECTROLUX - AS-M1202-H(M6) / AS-M1442-H(M6) / AS-M1082-
H(M10) / AS-M1202-H(M10) / AS-M1322-H(M10) /AS—M1442-H(IVI10) (Document référencé GD202302 Vi1-23))

Fabricant HYUNDAI
*  Manuel d'utilisation des modules HYUNDAI (version du 14 octobre 2020- 17 pages)

Fabricant JA SOLAR
e Manuel d’installation des modules JA SOLAR - Version A15 - (13 pages)
*  Manuel d’Installation des modules IA — version : 20181114V2
* Manuel d’Installation des modules JA Bifacial- version : 180829
* Manuel d’installation des modules JA Double glass module and bifacial PERC mono glass-glass module— Version5
Mar.15th, 2019

Fabricant JINKO SOLAR
*  Manuel d’Installation des modules ~ version IEC 2016 : 04/2022 (66 pages)
* Manuel d’Installation des modules — version : 23.01.03 (22 pages)
e Manuel d’Installation des modules — version : 11/2020
® Manuel d’installation des modules JINKO IEC 2016 Edition 08/21 - (66 pages)

Fabricant KOPP
e Manuel d’installation et d’utilisation des modules KOPP (Version 01/2023)

Fabricant LONGI SOLAR
* Manuel d’utilisation des modules LONGI SOLAR VO3 - (27 pages)
*  Manuel d’utilisation des modules LONGI SOLAR (version 20220128DraftVo1 - 29 pages)
® Manuel d’utilisation des modules LONGI SOLAR (version V16- 28 pages)
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Fabricant MYLIGHT Systems

e Manuel d’installation des modules MYLIGHT MAI-0024-Manuel d'installation Panneau Quartz 425Wc et Quartz
425Wc G2- V2 (MYL-HD108N-425 - 20 Avril 2023)

e  Manuel d’installation des modules MYLIGHT MAI-0028-Manuel d'installation Panneau Black Crystal 425Wc - V1
(MYL-HT108N-425 - 2 mai 2023)

e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0026-Manuel d'instaliation Black Crystal 375Wc
G3-V1 (MYL375M6-60HBB-V- 03 octobre 2022)

o  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0025-Manuel d'installation Quartz 400Wc HJT-
V1 (MYL-B120DSN-400 - 23 septembre 2022)

e Manuel d'installation des modules MYLIGHT MAI-0024-Manuel d'installation Panneau Quartz bifacial 425Wc—V1
(MYL-HD108N-425 - 16 mai 2022)

o  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0021-Manuel d'installation Quartz 370We G2-V1
/ MYL370M6-B60HBT (7 janvier 2022)

e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT MAI-0022- Manuel d'installation Crystal 405Wc -V1 /
MYL405M10-54HBW-V (7 janvier 2022)

e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules MYLIGHT CRYSTAL 400 Wc (réf : MAI-0018-Manuel d'installation

Crystal 400Wc-V1) daté du 16/07/2021

Fabricant PEIMAR
e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules PEIMAR (réf : 07/2017) - 12 pages

Fabricant QCELLS
e  Manuel d'installation et d’exploitation {operation manual) des modules PV Q CELLS correspondant a la gamme

Q.PEAK DUO-G9.X (Manue! d'installation modules_solaire_solar modules DUO-G9.X-September 1st 2020
e  Manuel d’installation et d’utilisation des modules PV Q CELLS correspondant & la gagmme Q.PEAK DUO ML-G9.X
(Manuel d'installation modules_solaire_solar modules DUO-G9.X-

Fabricant REC
e Notice d’instructions de montage des Modules REC Alpha Panels {version Rev J - 04.22 Ref: PM-IM-23)

e Notice d’instructions de montage des Modules REC - REC TwinPeak 4 Series - REC TwinPeak 4 Black Series - REC
TwinPeak 5 Series - REC TwinPeak 5 Black Series (version Rev 15 11.22 Ref: PM-IM-20)

e Notice d’instructions de montage des Modules REC — 60 cellules (version Rev F - 01.20 Ref: NE-06-22)

e Notice d’'instructions de montage des Modules REC N-PEAK series {version Rev D - 01.20 Ref: NE-06-22)

Fabricant RECOM
e Manuel d’installation des modules RECOM (document : Installation guide-Rev.09-2021_V.18-FR)

e Notice d’installation et d’exploitation des modules PV RECOM SILLIA - ref RECOM-SILLIA-[100]-Rev.01-2020_V.1

Fabricant SERAPHIM
e  Manuel d’installation et d’exploitation des modules SERAPHIM DG AND BG - Bifacial (Ref EN_2022V2.0)

e Manuel d'installation et d’exploitation des modules SERAPHIM DG et BG - Bifacial (Ref EN_2022 T1114)
e Manuel d’installation et d’exploitation des modules SERAPHIM - monofacial (Ref EN_2022V2.0)
e Manuel d’installation et d’exploitation des modules SERAPHIM - monofacial (Ref EN_2022 T1114)

Fabricant SHARP
e  Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC415, NU-JC420 (document : SIMO2E-013-FR) -8 pages
e Manuel d’installation des modules SHARP - NU-JC410B, NU-JC4158, NU-JC4208B (document : SIMO2E-012-FR) -8 pages
e  Certificat n°40049496 (selon rapport n°50081 78-3972-0001 / 299569) délivré par la société de certification VDE
INSTITUT confirmant que les

Fabricant SOLARWATT
e Manuel d’instruction de montage des modules PV verre-film cadrés correspondant & la gamme Panel classic H 1.1
pure et Panel classic H 1.1 style de SOLARWATT (ref: 04/2021 | Rev. 005 | AZ-TM-PMS-1592)

Fabricant SUNPOWER
e Notice d'instructions de montage des Modules (document n°001-15497 Rev U - P/N 100657 - P/N 520728)
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Fabricant TRINA SOLAR
*  Manuel d’installation des modules VERTEX — serie DEQ9 (Ref IM-M-0004 Ver. B du 31/12/2020)
* INSTALLATION MANUAL n° PS-M-0871 - Version B — Daté du 14 avril 2020 (21 pages)

Fabricant ULICA
*  Manuel d’installation des Modules cadrés ULICA SOLAR (version UL202303— 32 pages)

Fabricant VIESSMANN

* Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M40OWK, M405WK, M410WK, M415WK,
M420WK (Ref 6198575 FR 8/2022)

* Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M410WM, M415WM, M420WM,
M425WM, M430WM (Ref 6199517 FR 9/2022)

e Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M370AG, M375AG, M380AG (Ref6172082
FR 4/2022)

*  Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M350A1, M355A1, M360A! (Ref 6172044
FR 4/2022)

* Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M390AL, M395AL, M400AL, M405AL,
M410AL, M415AL (Ref 6191181 FR 7/2022)

*  Manuel de Montage et de maintenance des modules Vitovolt 300 - type M400WK, M405WK, M410WK, M415 WK,
M420WK (Ref 6198575 FR 8/2022)

Fabricant VOLTEC
*  Manuel d’installation et d’entretien des modules photovoltaiques TARKA 126 - 138 en VSBD, VSMD ou VSMS
(2022_Manuel d'installation et entretien TARKA 126 - 138 en VSBD, VSMD ou VSMS_v20220914) — 12 pages
* Manuel d’installation et d’entretien des modules photovoltaiques TARKA 126 - 138 en VSBD, VSMD ou VSMS
(2022_Manuel d'installation et entretien TARKA 126 & 138 VSBD-VSMD-VSMS_v20220208) - 12 pages
*  Manuel d’installation des modules TARKA 126 - 138 en VSBD ou VSMD — Manuel d'installation et entretien TARKA
120 VSBD_VSMD v1.0(2020)

Fabricant VOXERY (EVOSOLAR)
*  Manuel d’installation et d’entretien des Modules GPPV (35 pages)
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Longueur | Largeur Epalisseur |Retour cadre| Retour cadre Plage de puissance Certificat(s) IEC
Fabricant Désignation Référence fiche technique [ T fmm) fong cté petit coté (Watts) 61215 et 61730
Cadre argenté - demi- _— —_
cellules M6— ref AS- (Version 2020.12.V1-1FR) | 1755 1038 35 35 35 370-380 chgrgjjga;o; c::‘{tglm;g VnSUD
] M1202-H(M6) - xxx
| Cadre noir — demi-ceflules e .
M6 ref AS-M1202Z-H(M6) | iversion 2020.12V1-LFR) | - 1755 1038 35 35 35 370-380 | ;;3'):;050 ?4 c::\{cgzmrlg v"sjg
| - XXX
| Cadre noir — demi-cellules Contont -
M6 - fond noir ref AS- | (Version2020.0av1FR) | 1755 | 1038 | 35 35 35 365-375 0;;;’];;0;05:?:5 ZT;E\;’SUD
M1202B-H(M6) - xxx
(cellules M6) (120 demi-
cellu/es) —cadre noir — X Certificat de conformité n® 22
fond noir ref AS-M12026- (Version 2022.11.V1 EN) 1755 1038 35 35 35 365-375 | 00g312 0054 Rev.01 TOVSUD
1 H(M6)
| (cellules M6) (120 demi-
| cellules) - cadre argent — , Certificat de conformité n°Z2
| fond blanc ref AS-M1202- (Version 202211V1 EN) 1755 2038 35 3> 35 370-380 | paga12 0054 Rev.01 TV SUD
H{ME) - xxx
(cellules M6) (120 demi-
cellules) — cadre noir — ) Certificat de conformité n® 22
\fond blanc ref AS-M12022- (Version 2022.11.V1 EN} 1755 1038 35 35 35 370-380 | 599312 0054 Rev.01 TUVSUD
H{MB) - xxx
demi-cellules M10 - AS- Cortieat .
M1322-H(M10), silver {Version 2022.08_V1.EN) 2094 1134 35 35 35 495-505 | gegrt;ﬁcgosz c;:vfzzrjmT::j ‘;15 5;
frame - xxx
demi-cellules M10 - AS- Cartfioot de conformitén’ 2
. ertificat de conformite n
M13ZZZJ;H(M10), black | (version 2022.08_VLEN) 2094 1134 35 35 35 495-505 | 00312 0054 Rev.01 TV SUD
rame -
(Version AS-M3057-5(G12) /
SHINGLED PHOTOVOLTAIC TUV NORD - 44 780 21 406749
AS-M3057-5(G12) MODULE - Version 1812 1096 30 20 20 415-425 - 162R1M1 du 02/08/2022
2022.08.01.EN)
(Version AS-M3057U-5(G12)
/ ULTRA BLACK SHINGLED TUV NORD - 44 780 21 406749
AS-M3057U-5(G12) PHOTOVOLTAIC MODULE - 1812 1096 30 20 20 410-420 - 162R1M1 du 02/09/2022
Version 2022.08.01.EN)
Demi-cellules Silicium ' )
i . (Fiche produit Eurape -22- Certificat de conformité n°Z2
b;‘;’;{"gg{jﬁx”:ﬁxzﬁ; f}:&.e’\rﬂfgzuzljs—t:fzfjce 1755 | 1038 | 35 35 35 375 110017 0001 Rev.01 du
AMSO Solar : AS375578-120 06/07/2021 TUV SUD -
XXX
Demi-cellules Silicium ) )
" i {Fiche produit Europe -22- Certificat de conformité n®Z2
ronocrdalines fu | o WSS | gaon | s | 35 | as || sw | el
Yoox AMSO Solar : AS50058B-132 06/07/2021 TUV SUD
{Fiche produit Europe - :
PVMX-375M-FB PVMX Standard Solar 1755 | 1038 | 35 35 35 375 Tu:'fvf,'f d,_,z ?;21/2015%25: "
Modules EN Juin 2023)
{Fiche produit Europe -
PVMX-410M-FB PUMX Standard Solar | 1722 | 1134 | 30 30 30 410 oo fﬁ;j;;ijf;"”
Modules EN Juin 2023)
(Fiche produit Europe -
TUV SUD - 22 121086 0001
PVMX-500M-FB PVMX Standard Solar 2094 1134 35 35 35 500
Modules EN Juin 2023) rev00 du 02/06/2023
BGPV (BK)-xxxM-MCS! - Certificat n°44 780 22 406749 -
XXX 1755 1038 35 35 35 375 013 du laboratoire TUV NORD
|BGPV xxxBK — demi-cellule Certificat n* 22 102656 0002
Version 2023 171 1134 5 35 410-415 )
|type P « BGPV xxx BK - xxx ersien ] 3 35 Rev.00 TUV SUD
|BGPV xxxBIV - demi-cellule o oo
type P « BGPV xxx BK - xxx Version 2023 1755 | 1038 | 35 35 35 370 Ce"’f’;‘::; Ozié\‘/’ifj: 002
Ti cPV 8K —d il (version 2023 - Bourgeois
B xxx BK — demi-cellule Global BGPV 405 Certificat n® 22 102656 0002
type P « BGPV xxx BK - xxx | BK/Bourgeois Global BGPY 1724 1134 35 33 33 405-410 Rev.00 TUV 5UD
410 BK)
B S d il (version 2023 - Bourgeois
GPV xxx SL — demi-cellule Global BGPV 405 72 102656 0003 Rev.00 du
type P « BGPV xxx SL - xxx SL/Bourgeois Global BGPY 1724 1134 35 33 33 405-410 30/05/2023 TUV SUD
! 4105L)
BGPV xoux SL TopCon = {version 2023 - B i 22 102656 0003 Rev.00 d
. version - Bourgeols ev. '}
demi-cellule type N Global BGPY 425 51) 1724 1134 35 33 33 425 30/05/2023 UV SUD
TopCon « BGPV xxx SL - XXX,
BGPV60-xxxFB [BGPV(FB) BGPV (FB) 375-MCs| 1755 1038 35 3506375 | TOVSODn®Z2 102656 0002
Xxx-MCSI] 35 35 Rev. 01 du 11.01.2023




SUD EST PREVENTION - 28 /33
L.21.05908Av8 ETN Procede MS+/MS+H / MS+P

o ] p Longueur | largeur |Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre Plage de pui Certificat(s) IEC
Fabricant Désignation Référence fiche technique ) [mm] {mm] long cdté& petit cbté {Watts) 61215 et 61730
1
BOURGEOIS GLOBAL BGPVE6-x0xFB [BGPY BGPV 500 B 2094 | 1134 | 35 35 35 4804505 | TUVSUD n°22 102656 0002
XXxFB] Rev. 01 du 11.01.2023
BGPVS4M10T-
BOURGEQIS GLOBAL BGPV425BVBF-B 425BVBFTBNB version 1722 1134 30 TUV Rheinlond n° PV 50622373
11/2023 - 50 30 425 0001 du 19.03.2024
BGPVBOM1O0RT- | [
BOURGEOIS GLOBAL BGPV500BVBF COMPACT | 500BVBFTBNB version 1950 1134 30 30 15 500 TUV Rheinland n° PV 50622373
02/2024 | _ 0001du19.03.2024 |
HiKu - 120 cellules - PERC-|  May 2022 - Datasheet | S HRCAEVDER00HE517
- Double Glass Module_2022-07-
CANADIAN SOLAR «CS31 [ x300MS - 300 V5.9_EN 1765 1048 35 35 25 360-385 ouble Glass 2:3 ule_ !
(souucss;mf)qu . PPH'REJ;ZX:L lc ?(8 Smart|  peros/z2cev. 02 1740 | 1145 | 35 - 395405 | Ceriicet /ORn 40057502 du
Half Cell « DMHxxM6- o TUV SUD 22 076043 0089
ME! Ver: EN1905 1002 35 -340
i 1208W (white) - xxx fver: EN190) fes4 | 1002 | 35 | 35| 330-340 | Rev.00
PERC — Halif cells « | TUV SUD n°Z2 0765043 0093
DMEGC Ver:20210813A0 1755 1038 35 30 30 370-385 Rev.00 (sel rt
- L R AT W o e
= _ - TOV SUD n° 22 076043 0093
Half Cell - fond blanc
DMEGC cadre noir « DMHXxxM6- {Ver: FR2012) 1755 | 1038 | 35 35 35 375-385 Rev.00 (sefon rapport
60HBW (white)
108 Cell « DMxxxM10- TOV NORD 44 780 20 406749 -
DMEGC BS4HBW - xxx (Ver:20211013A1) 1708 1134 30 30 15 390-405 290R8M8
DUALSUN DSxxx-120M6-02 e e~ | 2755 | 1038 | 35 35 35 345-375 | T s
Flash Shingle DSxxxG1- ion da = Certificat TUV SUD n°22
DUALSUN 26 DZ 885 - {version devcle'g;bre 2020~ | 1646 1140 35 35 35 370-400 103216 0006 Rev. 00
= 1
Spring (oll black) isolés L KIWA 16828 REV.0du |
1.1- juin 2021 F3755B
DUALSUN DSThooG1-360S885 v1.1-juin 1646 1140 l| 35 35 35 370-400 03/05/2021
Spring (all black) non isolés . B | KIWA 16828 REV.0 du
N 1.1- juin 2021 F375SB 164 114 35 370-4
Ay DSTNxoxG1-3605885 | “~VH" o | 0y 35 35 00 03/05/2021
Dualsun Flash DS500- I KIWA n°16828 Rev (selon
DUALSUN 132M10-01 - xoM-120-00 Wesen B8O | 2094 | 1134 | 35 35 35 500 rapport n'PKC0004807/A)
: -01) délivré r isme KIWA
_ el |vr¢e par Forganisme
| v1.1-Novembre 2021~ TOV SUD 22 103216 0008
DUALSUN DSxxx-108M10-02 FAOSHCW 1708 1134 30 30 30 395-415 REV.01 du 23/02/2022
Spring DSTIXXX-M12- | (Version v1.0- mars 2023 - Centificat n°44 780 22 406749 -
DUALSUN 1899 1096 30 30 30 420~ 440 172 du 27/07/2022 du
B3205B87 - Fa2558) laboratoire TUVY NORD
N ) i i TUV RHEINLAND PV n°DE 2-
DUALSUN SPR'N;%?;";’;XM 12| tversion Fazesm 27| 1899 | 1096 | 30 | 30 30 420-440 | 039244/DE 2038845 -
| 17/05/23-04/05/23
{Version v1.1 - Novembre TUV NORD 44 780 22 406749 —
DUALSUN FLASH DSxux-108M108-02| Vv e 1722 | 1134 | 30 30 30 395-410 o T
DUALSUN DSXxx-M12-B320SB87 | vi0-juin2022F425s8 | 1899 | 1096 | 30 30 30 420-440 T“gg‘;:;it,ji‘;;g;‘;g;‘f‘
Flash Half Cut DS xxx108- ) ' TOV sUD 72 103216 oooa_
DUALSUN M10-02 (Version v1.2 - Mars 2023) 1722 1134 30 30 30 395-415 Rev.01 du 23/02/2022
Flasl:: Half Cut DS xxx108- ) TOV RHEINLAND PV 50599295
DUALSUN wTB-02 {Version v1.2 - Mars 2023) 1708 1134 30 30 15 395-415 002 du 28/08/2023
DUALSUN FLASH DSxo-108M10TB-03 - | v1.0-Juillet 2023 1722 | 1134 | 30 30 15 410-425 [V Rhef";;;gg;ggf% d
= = 5 TUV Rheinland PV 50599295 du|
DUALSUN R T Dec 2023 1722 | 1134 | 30 30 15 420-430 gmweeen ||
SPRING DSTNxxx-108M107B- | V1.3 - Decémber 2023 TUV Rheinland PV 50599295 du|
DUALSUN P psTnazs-oemioTao | 1722 | 1134 | 30 30 15 420-430 26/08/2023
V1.2 - December 2023 ) TUV Rheinlond PV 50599295 du
DUALSUN SPRING DSTixxx-108M10TB-03 psTiazs108mi0e-03| 1722 1134 30 30 15 420-430 28/08/2023
Demi-cellules « ES- Certificat IEC n°Z2 118409
ELECTROLUX MI1202B-H (M6}~ cadre | (Version 2022.10.v1 EN) 1755 1038 35 35 35 365-375 0005 Rev.00 du 22/12/2022
noir — fond noir - B | Tuvsup
i -~ l Certificat IECn°Z2 118409
ELECTROLUX Demicellules wESMI202y |\ o oevien | 1755 | 1038|| 25 35 35 370-380 | 0005 Rev.00 du 22/12/2022
H (M6) silver frame TUVSUD
. AM719097] Certificat IEC n° 72 118409 |
ELECTROLUX Demi-cellules «ES-M1202Z. {Version 2021.05.V1.EN) 1755 | 1038 35 35 35 370-380 0005 Rev.00 du 22/12/2022
H(M6) black frame - TUV SUD
[ec 3 : B Certificat IEC n® 72 118409
ELECTROLUX Es-M 132; HIM1O), silver | @ conzozoiviens | 2004 | 1234 | 35 35 35 495505 | 0005 Rev.00 du 22/12/2022
rame - TUV SUD
g = Certificat IEC n* 22 118409
ELECTROLUX £5-M13222-H(M10), black (Version 2022.11_V1.EN) 2094 1134 35 35 35 495 - 505 0005 Rev.00 du 22/12/2022 |
frame - ) [ TUVSUD ]
Certificat n°44 780 19 406749 -
HYUNDAI HIE - Sxxx56G - (ref 12/2019) 1622 1068 35 35 35 340-350 316 (selon rapport
o n°492011300.001) - TUV NORD
i el Certificat n°Z2 72092 295
MBB - Half Cell « JAM (Version No. : Rev.30 - TUV SUD (selon
SECMAR 60520-xxx/MR - Global_EN_20201118A) 1769 1052 35 35 35 365-390 rapport n°704061604115-45)-
meonocristalfins




SUD EST PREVENTION -29/33
L.21.05908Av8 ETN Procede MS+/MS+H/MS+P

5 - . . Longueur | Largeur |Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre |Plage de puissance Certificat{s) IEC
Fabricant Désignation Référer.nc.e fiche technique [mm} [mm] [mm] long coté petit cdté (Watts) 61215 et 61730
MBB - Half Cell Black ] N i
Version No. : Certificat n°22 72092 295
Module ; AJ;\RMFf;OSZl- Global EN_20210326A) 1769 1052 35 35 35 355-375 Rew.37- 70V SUD
XXX, -
MBSB - Half Cell Black (Version No. : Certificat n°Z2 72092 295
Module « JAM 60521- Global EN_202007274) 1776 1052 35 35 35 355-375 Rev.37 - TUV SUD
| xxx/MR T
Deep Blue 3.0 Light - Half version No. - Certificat n°22 72092 295
Cell « JAM 54531-xxx/MR —| Globol EN 2021;7508 ) 1722 1134 30 33 18 380-405 Rev.38 - TUV SUD (selon
\ 1000V == rapport n°704061604115-53)
| Deep Blue 3.0 - Half Cell ) . Certificat n°22 72092 295
P - ,{4 G,obﬁ,‘f;’,"”zf’,";}él w | 1722 | 1134 | 30 33 18 390-415 Rev.38 - TUV SUD fselon
« JAM 54530-xxx/MR - LEN rapport n°704061604115-53)
Deep Blue 3.0 Pro - Half (Version No. : Certificat n°Z2 72092 295
| Cell « JAM 54530-xxx/GR - | GlobaL. EN_20221121A) 1722 1134 30 33 18 400-425 Rev.42- TUV SUD
Deep Blue 3.0 Pro - Half (Version No. : Certificat n°22 72092 295
Cell « JAM 54531-xxx/GR Global_EN_20221122A) 1722 1134 30 33 d 395-420 Rev.42 - TUV SUD
JAMS4DA0-xxx/LB Global_EN_20230522A | 1762 | 1134 | 30 28 12 4303450 T”th";}fi,‘}fﬁiiff”
Tiger 66TR- Type P i - . i -
e 6TF- e P | s | goss | soze | 30 | 33| 33| a0 |
Tiger 66TR- Type P - i . . . -
foercaTh- e | s ot ggss | soza | w0 | 33| 33| aseos | TUSELT
Tiger Pro 54HC- Type P— | (ref ikM395-415M-54HL4- Certificat n°PV 50394835 ~TUV
All Black « JKMxxxM-6RL3 (V)-F2.1-EN - date 2020) 1722 1134 30 33 33 395-415 Rheinland -
| Tiger Neo 54HL4-(V) -108
| cellules N-Type - Mono- | [versien JKM410-430N- \Certificat n® PV 50416412 0058
S4HLA-(V)-F3-EN-EU Onl) - .
facial « JIKMxxxN-54HL4 et| qec zc(u)s) _date m;,y e S 30 33 3 410-430 - TOV Rheinfand
JKMxxxN-54HL4-V-
Tiger Neo S4HLAR-(V) =N- | (version ikm425-445N- TOV SUD 22 118443 0003
I?Aele - xogz;{f;;alv 54HL45;£:);1/51 06213-)EN 8- | 1762 1134 30 33 33 425-445 REV.03 du 03/02/2023
«JKMxxxN - -V-
Tiger Neo N-type JKM425-845N-54HLAR-B-F2 Uv sU
-445N- -B-F2- TUV SUD 22 118443 0003
JKM)X(L);N;}ﬁIZIIfR—B N - 2023 1722 1134 30 33 33 425-445 REV.03 du 23/12/2022
KOPP-405Wp Black frame
- 108 cellules . TUV SUD n°Z2 011102 0505
monocristallines - PERC - « (P"Z:)"swwgl‘ag";:zgpp' 1755 | 1038 30 - - 405 Rev.00 {selon rapport
KOPP-11.PV-Mod.HZ- ? n°701262110301-00)
| 405Wp-sw
| KOPP-405Wp Black frame
- 108 cellules . TV SUD n° 22 011102 0505
monocristallines - 1188 |Phroveaemedule kO 1755 | 1038 | 30 33 18 410 Rev.00 (selon ropport
PERC - HALF-CELL « KOPP- ? n701262110301-00)
J1.PV-Mod.HZ- 410Wp
PERC - Half Cut « LR4 Certificat n°Z2 099333 0057
- Half Cut « . Rev.00 TUV SUD
GOHPH-x0M - (ref V10) 1776 1052 35 30 30 350-370 Certificat n°22 099333 0062
Rev.01 TOV SUD
. Certificat n® PV 50416412 0058
PERC HiMo4- Half Cut refzozoEzzjé 46 v11’- )draft forl 3955 1038 35 30 30 350-380 - 70V Rheinlond
« LRA-60HPH-xxxM - only,
PERC HiMo4- Half Cut ICertificat n® PV 50416412 0058
IR 4_é OH PH—xx;J: M- (réf. 20210508 V13) 1755 1038 35 30 22 355.385 iy e N iond
PERC - Half Cut Hi-Mo5 TUV SUD 22 099333 0062
LR5-54HP H-xxxM 20220310-DroftVo4 1722 1134 30 30 25 405-425 A3 du 29/ 02
CRYSTAL= MYL 400-BMD (FTE-Q048-Fiche technique
- - o - | panneau Crystal 400We-V1 Certificat n® 22 111130 0001
HvV Graphisme : Ubicus © 1730 1134 35 35 24‘5 400 Rev.01 TOVSUD -
) 04/2021)
| BLACK CRYSTAL G2 - MVL (FTE-0049-Fiche technique Certificat n® 22 111130 0001
- - panneau Black Crystal Rev.01 TUV SUD
375-BMB-HV 375We G2-V1 Graphisme : 1755 1038 35 35 24,5 375 Certificat n°PV50455950 OV
Ubicus ® 04/2021) Rheinland -
CRYSTAL- G2 - MYL (FTE-0052- Fiche technigue
- - - Crystal 400W¢ G2-V1 Certificat n®Z2 111130 0002
400M54-HLV Graphisme : Ubicus ® 1724 1134 35 30 30 400 Rev.00 - TUV SUD
| 05/2021)
| QUARTZ BIFACIAL - MYL (FTE-0053-Fiche technique
- - panneau Quartz bifacial 3 N
375M60-HE/BF-DG » 375We-V1 Graphisme : 1755 1038 30 30 30 375 Certificat n°40053619 VDE
Ubicus © 07/2021
_ . _| (FTE-0062-Fiche technique i nr o
(e YSTA; o ;‘:’A‘/’ LV‘;“’V”O ponneau Crystol doswevt | 1708 | 1134 | 30 | 30 30 405 || Coentde conform
- 11/2021) T
QUARTZ BIFACIAL — bi- (FTE-DO63-Fiche technique Certi 073 200003
verre— « MYL-HD108N-425| panneou Quartz bifacial | 1728 | 1134 30 28 15 425 emﬁ;m ‘o0 TC;;ZJDD 0
» 425We-V1 11/2022) ev:




SUD EST PREVENTION - 30/ 33
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o L 3 o L targeur |Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre Plage de puissance Centificat(s) IEC
RO Déignation EHice {mm) fmm] | [mm] | longcdte | petitcotd (watts) 61215 et 61730
2 : - (FTE-0064-Fiche technique Certificat n"40053619 VDE —
MYLIGHT SYSTEMS ;L)’,'? g;i%gcgégjg T: panneau Quartz 370Wc G2-| 1755 1038 35 35 20 370 Certificat n"44 780 21 406749 -
37 = vi) 275 TUV NORD
Quartz HIT 400Wc — MYL- | FT£-0072-Fiche technique TUVSUD -22 111130 0004 |
MYLIGHT SYSTEMS B120DSN-400 - Quartz HIT 400Wc-V1 / 2022 1755 1038 30 30 15 400 rev00 du 25/07/2022
BLACK CRYSTAL—375Wc¢ )
G3- 120 pcs PERC {FTE-0074-Fiche technique TUVSUD -22 111130 0004
MYLIGHT SYSTEMS Black Crystal 1755 1038 35 35 35 375
monocristallin - « O ewe oo, rev00 du 25/07/2022
MYL375M6-60HBB-V
RESIDENTIAL LINE- ‘ o
PEIMAR 6BB/9BB - M6 — PERC- « | (PmonPLSPOIBL | 1555 | 1048 | 40 35 35 345 |Certficatn®16576 Revl -KiWA
SF345M(FB)- i ' ’
RESIDENTIAL LINE- P FR_SF350(BF) Certificat n® 16376 Rev1 - KIWA
(Peimar_FR_. - ertificat n°® evl -
PEIMAR 633/9;!33-5 3/16(— :ERC — % 3 2000 100 1730 | 1048 | 40 35 | 35 350 ;
M(BF)- |
RESIDENTIAL LINE- ) - 1636 & ,
PEIMAR 6BB/9BB - M6 - PERC— 60| (FR_2021_05_00) 1730 | 1048 | 40 35 35 360  |Cereotnt16376 hevl - kWA
cellules « SF360M (BF)- xxx
6BB/9BB ~ M3 - PERC - 60
PEIMAR cellules « SM330M (BF)- {FR_2021_06_01) 1665 1002 40 35 35 330 Kiwa - 16376 revi
XXX
PEIMAR sgeBl/lzli 2 :( “;'&’323‘?;;2 (FR_2021_09_01) 2071 | 1048 | 40 35 35 430 Kiwa - 16376 revi
(Half Celly « Q. PEAK DUQ | Q-PEAKDUO BLK ML- . Certificat n°PV60149904 031 -
LS G9_QD_365-385_2021- 1840 10. 2 32,8 22 65-385 -- -
i | BLK ML-G9 - | - 01:Rev02_FR_| e 30 3 3 TUVf?hemland L
Half Cell) « Q.PEAK DUQ | Q-PEAKDUO BLK Mi- Certificat n°PV60149904 031 -
CELLS G9+_QD_365-385_2021- 1840 1030 32 32,8 22 365-385 - ]
Q BLK ML-G9+ - - 01_Rev01_FR) TUV Rheinland
(Half Cell) « Q.PEAK DUO -| (q peak bvo-Gs_ap_335- Certificat n*PV60149904 031 -
QCELLS GO - 355_2021-01_Rev01_fR) 1673 1030 32 32,8 22 335-355 TUV Rheinland
Qcells_Caractéristiques_Q.T
RON_BLK_M- R TUV Rheinland n* PV 60149904
QCELLS Q.TRON BLK M-G2+ xxx G2+_series_405-430_2024- 1722 1134 30 - 405 a 430 oy 14.08.2023
02_Rev02_FR ——
Qcells_Caractéristiques_Q.T .. } B
QCELLS Q.TRON M-G2+ xxx RON_M-G2+_series_410- 1722 1134 30 - - 41006 435 TUVRheﬂZZdO'; :;’2?149904
435_2024-02_Rev02_FR e
: . BMDE ] 2 5 Certificat n°40046983 - VDE
RECSOLAR REC ALPHA Pure Series « | - (Ref: PM-DS-12-06-Rev- D 1821 1016 30 28 28 385-405 INSTITUT
RECxxxAA Pure 11.21) |
0 e | Certificat n°40046983 - VDE
REC SOLAR REC ";ggﬁ(ﬁiimﬁ €| o Loshe 8 | 1755 | 1040 | 30 28 28 360-375 INSTITUT
| —
REC N-PEAK2 BLACK (Ref: PM-DS-11-05-Rev- B | Certificat n°40046983 - VDE
REC SOLAR SERIES « REGOONP2 Block. ve.21) 1755 | 1040 | 30 28 28 355-370 i
REC SOLAR (EC wggﬁ(’;’j 4SERIES (hef PM-g;-zOJ;.M A 1755 1040 30 28 28 360-375 Certificat n°40039382 - VDE
N T ) Certificat n°40039382 - VDE
RECSOLAR < 352 ;ZVI'?’Z gfkarz 432’?;'; | (errmos iR c | 1755 | 1040 | 30 28 28 355-370 INSTITUT
REC ALPHA Pure-R Series - (Ref: PM-DS-12-06-Rev- B ! Certificat n°40039382 - VDE
ef; ~L>-12-U0-Hev- ertificat n -
REC SOLAR Hoalf cut - « RECX0AA s 1730 | 1118 | 30 38 38 400-430 it
Pure-R-
MEOUR  ofent—enecontrs | "hiicnan | 199 |00 | w0 | 2 | s | sesasp | crempemm e
REC TWINPEAK 5 BLACK ’ i . o
REC SOLAR SERIES-Half cut—« | (Refirevit-1222) | 1899 | 1040 | 30 28 28 | 390-410 | Cerifeatniuo0seez-voE
RECxxxTP5 Black - |
Certificat n°Z2 104798 0023
H . chri (RCM-xxx-SMK(xxx=375-
RECOM Cellules Schingled - série « o0iN-c1-50-sw013.2001] 1646 1140 30 30 22 375-400 Rev 00 TUV SUD
Puma » « RCM-xxx-SMK - 07-v1.0-FR)
SIV SERIES ~108 cellules | | certycat nz2 078729 0202 |
SERAPHIM PERC - 182mm - « SRP- |(ref SRP-DS-EN-2022-T0228), 1730 1134 30 35 | 35 400-415 Rev. 23 du 22/07/2022 TUV
Xxx-BMD-BG- | | suo
SIV SERIES —108 cellules I Certificat n°Z2 076729 0101 :
SERAPHIM PERC - 182mm - « SRP-xxx-| (ref SRP-DS-EN-2022V1.0) 1730 1134 35 35 24,5 400-415 Rev. 23 du 22/07/2022 TUV
BMD-HV- SUD
SIV SERIES —PERC - 182mm Certificat n°Z2 076729 0101
SERAPHIM — FULL BLACK - « SRP-xxx- | (ref SRP-DS-EN-2022T0615)| 1730 1134 35 35 24,5 400-415 Rev. 23 du 22/07/2022 TV
BMD-HV- | sue
N _ I | Certificat n°Z2 076729 0101
SERAPHIM SIV SERIES ~PERC 182mm| {ref SRP-DS-EN-2022V2.0) 1909 1134 30 35 35 445-460 Rev. 23 du 22/07/2022 TUV
« SRP-Xxx-BMB_-BG- | | _ SUD




SUD EST PREVENTION -31/33
L.21.05908Av8 ETN Procede MS+/MS+H /MS+P

A Longueur Largeur |Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre |Plage de puissance Certificat(s} IEC
Fabricant Désignation Référence fiche technique i) ol Tl fong c8té petit cBté (Watts) 61215 et 61730
v —PERC - Certificat n°Z2 076729 0101
SIV SERIES —PERC-182mm| . . psenvzozorvz0)| 1909 | 1134 | 35 35 24,5 445-460 | Rev.23du 22/07/2022 TOV
- « SRP-xxx-BMB-HV- SUD
SIV SERIES —144 cellules Certificat n°Z2 076729 0101
PERC - 182mm - « SRP-Xxx-| (ref SRP-DS-EN-2022V2.0) | 2278 1134 30 35 35 540-555 Rev. 23 du 22/07/2022 TOV
| BMA-8G - sup
| SIV SERIES —144 cellules Certificat 0°22 0767290101
PERC - 182mm - « SRP-xxx-| (ref SRP-DS-EN-2022V2.0) 2278 1134 35 35 24,5 540-555 Rev. 23 du 22/07/2022 TOV
| BMA-HV- SUD
|1V SERIES ~PERC - 182mm Certificat n°22 076729 0101
!| e SRPs00-BMID-BG- (refSRP-DS-EN-2023v1.0) | 1722 | 1134 | 30 30 30 400-415 o OV SUD
SIV SERIES —PERC - 182mm Certificat n°Z2 076729 0101
- « SRP-xx-BMD-HV- (ref SRP-DS-EN-2023V1.0) 1722 1134 30 30 24,5 400-415 Rev. 24 TOVSUD
N TOV SUD n® 22 076729 0101
SRP-xxx-BTD-8G SRP-DS-EN-2024V1.0 1722 | 1134 | 30 25 15 420 6 435 Rev, 29 du 02.06.2023
SRP-xxx-BTD-BG Black < 7OV SUD n°22 076729 0101
frame 1722 | 1134 | 30 25 15 4208435 o =t i s
i i TUV SUD n°Z22 076729 0101
| SRP-1o-BTD-BG_Full Black| sk-Ds-EN-2024T0228 | 1722 | 1134 | 30 25 15 4208435 | 00 g 02 06,2023
| sRPox-BTA-BG swposEn024vio | 2278 | 1134 | 30 | 25 15 s65a580 | TS
(silver) — « La solution ]
Projet » — 98B — Half Cut «|  (NUIDSOFR2112) 2108 | 1048 | 35 35 35 445450 | Cerifieat ndv0asessvDE
NU-1Dxxx (HC)- xxx
(Black) — « La solution o
design » — 9BB — Half Cut «|  (NuiCsssaFR222) 1765 | 1048 | 35 35 35 365 Gartficat n 4ODINSE VDE
NU-JCxxxB-
(silver) — « Le trés )
performant » — 988 — Half | (Nuic375FR122) 1765 | 1048 | 35 35 35 375 Ce'mm”'\;;ﬁ%?d% vDE
Cut « NU-JCxxx (HC) -
(Black) — « Lo solution o
design » — MBB — Half Cut | NuicaoosFr222) 1722 | 1134 | 35 35 35 400 S e
« NU-JCxxxB- (
(silver) - « Le trés o
performant » — MBB — Half|  (NUic410FR122) 1722 | 1134 | 35 35 35 410 C'-"f'f'fﬂm;ll’%?ﬁ VOE
Cut « NU-JCxxx (HC)-
Le trés performant » — ]
MBB —Half Cut - 182mm « (NUJC410BFR922) 1722 1134 30 32 10,3 410-420 Ce’“f'”f’ ;5‘7‘%?5?96 VDE
NU-JCxxxB-
Le trés performant » — _
MBB ~Holf Cut - 182mm « | (NUIC415FRS22) 1722 | 1134 | 30 32 10,3 415-420 | Cerfict naoDanasoVDE
NU-JCxxx-
TUVNORD n°44 780 21
558-54HDB-xxxN Version No : EU 202401 1722 1134 30 30 14,5 4103 430 406749 - 063RIA5SMI du
06.02.2024
TUV NORD n® 44 780 21
S58-54HDT-xxxN Version No : EU 202401 1722 1134 30 30 14,5 4104430 406749 - D63RIASMI du
06.02.2024
TOV NORD n° 44 780 21
558-66HDT-xxxN Version No ; EU 202402 2094 1134 30 28 11 500 3 535 406749 - 063RIASMSI du
06.02.2024
TOV NORD n® 44 780 21
558-66HSB-xxxM Version No : EU 202402 2094 1134 30 33 18 490 a 510 406749 - O62R8AIMY du
26.09.2023
odules Verre+ film 120 M,
- monocristallins PERC « |a2-TDB-PMS-2234 | REV 00| Certificat n°Z2 072071 0020
SOLARWATT Panel classic [ 08/2021 | FR 1755 1038 40 35 35 375 Rev.00 TOVSUD
H 1.1 pure - XxX
| MAXEON 3— SPR-MAX3- | (536423 REVE /A4FR- Certificat n°PV 60131540 TUV
xxxX-BLK septembre 2020) 1690 1046 40 32 24 390-400 Rheinland -
(535836REV A/ A4_EN — Certificat n°PV60107326 TUV
SPR- P3-x00-COM-1500 sentembre 2020) 2066 | 998 | 35 32 24 405-420 v
' Série PERFORMANCE 3 BLK|
— applications (538233 REV C/A4_EN - Certificat n°PV60131540TUV
résidentielles « SPR-P3- Mars 2021) 4690 1160 33 . 24 370-350 Rheinlond
Xxxx-BLK -
547495 REVA /A4_FR - , TUV Rheinland PV
SPR-P6-xxx-BLK HlousilBeedizs 1808 | 1086 | 30 33 24 3956415 50485103
SPR-PE-xxc-BLK-ES-AC | *000 giﬁfimé AR ag0s | 2088 | 30 33 24 4056415 T“V;gg"’s’%" PV
SPR-MAX3-xxX s -;w?;‘s/zAO/Z?A_F R-| 1600 | 1046 | 40 32 24 390 400 Tuvslzr;esiggod PV
548942 REV A/ A4_FR - R TUV Rheinland PV
SPR-MAX6-xxx-E4-AC rérier 2093 1872 | 1032 | 40 32 24 4206 445 60152450
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= J e R L Largeur | Epaisseur |Retour cadre| Retour cadre Plage de puissance Certificat(s} IEC
Fabricant Désignation e fiche [mm] [mm] [mm] long cdté petit cété {Watts) 61215 et 61730
HONEY M (120 Layout — ) .
TRINA SOLAR Half cut- MBB) « TSMaooe|  (TsM_en.2020.4) | 1763 | 1040 | 35 35 24,5 360-380  |CEreern Py 50557214 0051
DEO8M.08 (11)- xxx )
VERTEX S Bifacial — ' Certification n® PV 50397214-
TRINA SOLAR TSV 0. DE0S.08 (TSM_EN_2021_4) 1754 | 109 | 30 33 18 390-405 2089 10V Rinford
= | . . 1
P VERTEX S+ TSM-NEGOR.28 (TsM_FR_2023.8) | 172 11sa © | s | s | asesso OV SUD sze 8205321 00097
_ . I REEEE == | _ -
VERTEX S TSM-DEO9R.08 (y | | TOV RHEINLAND PV 50397214
TR R TSM_FR_2023_A 1762 1134 30 33 15,4 415435
B Jors compris bas carbone) - | du 27/04/2022
I
Half cut — 1500 V «UL- UL-450M-455M-460M- TOV SUD n°Z2 083334 0048
ULICA SOLAR CoML44HV - 00 14910V SF - motice 2000 | 2094 | 2038 | 35 35 35 450-460 fgpon
Half cut —MBB 182 Cell |Ulica Mono 182mm 1088 HC! TOV SUD 022 083334 0048 |
ULICA SOLAR U182V - Sgeseer iy pae 2279 | 1134 | 35 35 35 545-555 | o 05
HaIfCUt ~ 1500 V- MBB Ulica Mono 182mm 405M- o
ULICA SOLAR 1182 Cell «UL-xxxM-108HV | 108 Full Black-1200mm | 1722 | 1134 | 30 30 30 400-410 | TOVSUPn 22083334 00ds
XXX cable- notice 2020 :
Half cut — 1500 V- MBB | yc0 pomo 182mm 415M- | 5
ULICA SOLAR 182 Cell «UL-xxxM-108HV -| 108 Silverframe-1100mm | 1722 | 1134 | 30 30 30 410-420 | TOVSUPnZ2053334 0048
XXX cable- notice 2020 .

VITOVOLT 300 MxxxAG — 120

ceilules Half Cut - cellules PERC]

VIESSMANN ref6175887 FR6/2021 | 1755 | 1038 | 35 35 35 370-380 | TOVRheinland Py 50515656

166mm - Standard+Blackframe| 0001
- €« MXOXAG- Xxx =
| VITOVOLT 300 MxxxAL All
black — 108 cellules Half Cut — TOV Rheinland PV 50518656
VIESSMANK cellules PERC 182mm — Al ref 6195929 FR 5/2022) 1722 1134 30 32 32 390-395 0003

Black - « MxxxAL- xxx

VITOVOLT 300 MxxxAL- 108
VIESSMANN cellules Half Cut ~ cellules ref 6195922 FR 5/2022 1722 1134 30 32 32 400-410
PERC 182mm « MxxxAL- xxx

TUV Rheinland PV 50518656
0003

VITOVOLT 300 MxxWK- 340
cellules Schingled ~ celiules
VIESSMANN PERC 182mm - ref 6196800 FR 6/2022) 1719 1140 30 30 30 400-410
Standard+Blackframe «
IVIXOXW K- xxx

TOV NORD n® 44 780 19
4067485 - 260R6AIME

VITOVOLT 300 MxxxWK All

black — 340 celluies Shingled — TOV NORD n°44 780 19

VIESSMANN cellules PERC — Al Black - « | e 6196782 GB 6/2022) 1719 1140 30 30 30 395-415 406749 - 260R6A1ME
MxxxWK- xxx
VITOVOLT 300 MxxxWM All
black — 340 cellules Shingled — TUV NORD n° 44 780 19
VIESSMANN cellules PERC — All Black - (ref 6199071 GB 9/2022) 1812 1096 30 30 30 410-420 406749 - 260REAIME
« MxoxWM- xox
VITOVOLT 300 MxxxWM black TUVNORD n° 44 780 18
VIESSMANN [frame ~ 305 cellules Shingled —| ref 6193083 GB 5/2022) 1812 1096 30 30 30 415-420 406749 - 260REAIME
icellules PERC - « MxxxWM- xxx| |
| VITOVOLT 300 MxxxWM
Standard - 305 cellules TOV NORD n® 44 780 19
VIES. NN f 6199083 GB 9/2022, 1812 10! 30 30 30 415-420
ik Shingled — cellules PERC - | " /2022) =0 406745 - 260R6A1M6

« MxxxWM- xxx

bas carbone — 126 demi-

(refv2022.11.22 —version ELIOCERT n*iD20210708

VOLTEC (;T\I/IILl;Ie'\; « TAfRKAI 126 Va1 1835 | 1042 | 35 25 14,5 385400 | Cliocrarmanaa sy
V. onofacial - xxx
TARKA 126 VSMS tarka_126_vsms_375_black Certificat ELIOCERT
VOLTEC Monofacial Full Black - | <fins-wosioeos | 1835 | 1042 | 35 25 14,5 375 ABa0sdoree
TARKA 126)/5MS ka_12 fr_v2 Certificat CERTISOLIS
. tarka_126_vsms_fr_v2 - ertificat
VOLTEC Monggac(lgl (-)gl)'ef 120910503 1835 1042 35 25 14,5 385-395 n*CC0070-20131022
v2021.05.
TARKA 138 VSMD tarka_138_vsmd_fr_v2 - CERTISOLIS CC0127_1du |
VOLTEC Monofacial. we e 2005 | 1042 | 35 25 14,5 420-430 Sojusiitas
série 166 — 120 demi- Evosolar 355-380W - cellule -
VOXERY cellules 988 « NE- | de 166mm HalfCell Series | 1756 | 1039 | 35 35 20 355380 | e e o
$120/M6EH-xxx - NE Francais - $120 ey
série 182 — 108 demi- Evosolar 380-10W l Certificat n°z2 118390'1'.7001
VOXERY cellules 1088 « NE- S108_MI0H 182 MM Half | 1724 | 1134 | 30 30 20 390-420  [fev-00du 12/10/2022 TOV SUD
S108/MI10H-xxx- xxx sellgsres _ ]
série 182 — 144 demi- EhsolaE A DT | Certificat n°22 118390 0001
VOXERY cellules 10BB « NE- 182mm Half Cell Series | 2279 | 1134 | 35 35 35 530-550 ['v:00du12/10/2022 TOV SUD
S144/MI0H-xxx- xxx__| $144-M10H ) i
120 cellules de 210mm Evasolar 590-605W NE . Certificat n°Z2 1183909001
VOXERY semi-coupées « NE- | 210mmcellseriessi2o- | 2172 | 1303 | 35 30 20 590-605 [1ev00du12/10/2022 TUV SO

| S120/M12H-xxx mizH | _ | !
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V. Caractéristiques des bacs associés au systéme.

*  Bacs de couverture référence Couverture 3.333.45 (ép. 63/100éme et 75/100éme) de PROFIL C

®  Bacs de couverture référence COVEO 3.45 (ép. 63/100éme et 75/100éme) de BACACIER

®  Bacs de couverture référence COVEO 4.40 (ép. 63/100éme, 75/100éme et 100/100eme} de BACACIER
Bacs de couverture référence PML 45.333.1000 CS (63/100éme, 75/100éme et 100/100éme) de JORISIDE
Bacs de couverture référence PML 40.250.1000 CS (63/100éme, 75/100éme et 100/100éme) de JORISIDE
Bacs de couverture référence Eklips® R 39 (63/100éme, et 75/100éme) de Eklips

Bacs de couverture référence Eklips® R 45 (63/100eme, et 75/100éme) de Eklips

Bacs de couverture référence Trapéza 3.333.39 T (ép 63/100éme 75/100éme et 100/1 00éme) de ARVAL
Bacs de couverture référence Trapéza 3.45.1000 TS (ép. 63/100°™, 75/100°™ et 100/100™) de ARVAL

e & o o o

VI. Caractéristiques des fixations associées au systéme.

Pour les fixations des bacs ou des panneaux sur la structure métallique ou bois (charpente)

* Visautoperceuses @ 6,3 x 100 mm —valeurs de résistance utiles de cisaillement {minimum 400daN) et arrachement
(minimum 130daN) 2 fixation des profils sur support BM (pannes bois)

e Visautoperceuses (J 6,3 x 38 mm — valeurs de résistance utiles de cisaillement {minimum 400daN) et arrachement
(minimum 110daN) = fixation des profils sur support BM (pannes bois)

* Visautoperceuses {7 6,3 x 75 mm indications sur valeurs de résistance utiles de cisaillement {minimum 300daN) et
arrachement (minimum 70daN) 2 fixation des profils sur support profil acier minces (pannes z, pannes C, pannes
Oméga ou Sigma) — I'épaisseur du support est limitée & 5mm

*  Vis gutoperceuses @ 5,5 x 80 mm - valeurs de résistance utiles de cisaillement (minimum 300daN) et arrachement
(minimum 300daN) = fixation des profils sur support acier (pannes IPN ou IPE)

* Cavalier d’onde en acier laqué conforme aux dispositions du DTU40.35 - équipé rondelle d’étanchéité

Pour les fixations des rails courts sur les bacs ou sur les panneaux (couverture montée)

*  Vis autoperceuses E)OT JF3-2-5,5 - 3 5,5 x 2,8 mm -

e Vis autoperceuses Reisser RP-T1-6x2,5 (E16) - & 6 x 2,5 mm avec rondelle et bague d'étanchéité — charge
admissible des vis auto-taraudeuses (sefon agrément technique du DIBT n°Z-14.1-4 du 13 Juin 2013) - - valeurs de
résistance — cf tableau ci-dessous = fixation des profilés de rails courts longitudinaux (paralléles aux ondes des
bacs, fixés sur la membrure supérieure) sur support bacs

Couple de serrage maximal : 3 N.m






